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1.2

Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB4, kov
Samostatné komponenty a náhradní díly
Hmatníky

Hmatníky pro ovládací hlavice stiskací – bez symbolu
Aplikace Typ hmatníku Barva Prodáváno 

v sadû
Typové 
oznaãení

Hmotnost

kg
ZB4 BA0 – ovládací hlavice 
stiskací, kruhová, dodávaná 
bez hmatníku

Lícující Bílá 10 ZBA 1  0,001

âerná 10 ZBA 2 0,001

Zelená  10 ZBA 3 0,001

Rudá 10 ZBA 4 0,001

Îlutá 10 ZBA 5 0,001

Modrá 10 ZBA 6 0,001

6 barev (1) 1 ZBA 9 0,006

S pfiesahem Bílá 10 ZBL 1  0,001

âerná 10 ZBL 2 0,001

Zelená  10 ZBL 3 0,001

Rudá 10 ZBL 4 0,001

Îlutá 10 ZBL 5 0,001

Modrá 10 ZBL 6 0,001

6 barev (1) 1 ZBL 9 0,006

Hmatníky pro ovládací hlavice stiskací – se symboly (3)

Aplikace Typ hmatníku Symbol Barva 
hmatníku

Typové 
oznaãení

Hmotnost
kgText Barva

ZB4 BA0 – ovládací hlavice 
stiskací, kruhová, dodávaná 
bez hmatníku
(prodáváno v sadû 10 ks)

Lícující I (2) Bílá Zelená  ZBA 331  0,001

âerná Bílá ZBA 131 0,001

II Bílá Zelená  ZBA 336 0,001

âerná Bílá ZBA 136 0,001

III Bílá Zelená  ZBA 337 0,001

âerná Bílá ZBA 137 0,001

IV Bílá Zelená  ZBA 338 0,001

âerná Bílá ZBA 138 0,001

START (2) Bílá Zelená  ZBA 333 0,001

âerná Bílá ZBA 133 0,001

ON Bílá Zelená  ZBA 341 0,001

âerná Bílá ZBA 141 0,001

MARCHE Bílá Zelená  ZBA 342 0,001

âerná Bílá ZBA 142 0,001

UP (2) âerná Bílá ZBA 343 0,001

DOWN (2) Bílá âerná ZBA 344 0,001

        (2) Bílá âerná ZBA 245 0,001

âerná Bílá ZBA 145 0,001

AAAA (3)
Bílá âerná ZBA 335 0,001

âerná Bílá ZBA 334 0,001

O (2) Bílá Rudá ZBA 432 0,001

âerná ZBA 232 0,001

ARRET Bílá Rudá ZBA 433 0,001

âerná ZBA 233 0,001

STOP (2) Bílá Rudá ZBA 434 0,001

âerná ZBA 234 0,001

OFF Bílá Rudá ZBA 435 0,001

âerná ZBA 235 0,001

Bílá Zelená  ZBA 346 0,001

R (2) Bílá Modrá ZBA 639 0,001

+ Bílá âerná ZBA 2934 0,001

– Bílá âerná ZBA 2935 0,001

(1) Sada 6 barev hmatníkÛ: bílá, ãerná, zelená, rudá, Ïlutá, modrá.
(2) Symboly vyrábûny technologií dvojitého vstfiikování.
(3) Hmatník mÛÏe b˘t instalován po 90o krocích.

ZBA p

ZBL p

ZBA p33

Obecn˘ popis:
strany 1/80 aÏ 1/87

Technické údaje:
strany 1/88 aÏ 1/91

MontáÏ kontaktÛ:
strany 1/92 a 1/93

Rozmûry:
strany 1/140 aÏ 1/151
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Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB4, kov
Samostatné komponenty a náhradní díly
Ochranné krytky, ãoãky

Ochranné krytky prÛhledné pro tlaãítkové ovládaãe
Popis Aplikace Prodáváno 

v sadû
Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

Jednoduché krytky Ovládací hlavice kruhová, lícující 10 ZBP A 0,002

Ovládací hlavice kruhová, s pfiesahem 10 ZBP 0 0,002

Ovládací hlavice kruhová, lícující
nebo s pfiesahem, pro potravináfiství

10 ZBP 0A 0,002

Dvojitá krytka Dvojtlaãítková ovládací hlavice, lícující 
nebo s pfiesahem

10 ZBW 008 0,005

Dvojtlaãítková ovládací hlavice, lícující 10 ZBW 008F 0,005

Dvojtlaãítková ovládací hlavice, pro 
potravináfiství

10 ZBW 008A 0,005

Ochranné krytky barevné
Popis Barva Prodáváno 

v sadû
Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

Ochranné krytky barevné
(mohou b˘t vymûnûny 
bez demontáÏe hlavice)

âerná 10 ZB2 BP012 0,003

Zelená  10 ZB2 BP013 0,003

Rudá 10 ZB2 BP014 0,003

Îlutá 10 ZB2 BP015 0,003

Modrá 10 ZB2 BP016 0,003

âoãky
Aplikace Barva Prodáváno 

v sadû
Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

âoãka pro objímky s integrovanou LED
Signálky Bílá 10 ZBV 0113 0,002

Zelená  10 ZBV 0133 0,002

Rudá 10 ZBV 0143 0,002

OranÏová 10 ZBV 0153 0,002

Modrá 10 ZBV 0163 0,002

Sada 5 barev (1) 5 ZBV 0103S 0,010

Ovládací hlavice stiskací 
prosvûtlené, lícující

Bílá 10 ZBW 9113 0,002

Zelená  10 ZBW 9133 0,002

Rudá 10 ZBW 9143 0,002

OranÏová 10 ZBW 9153 0,002

Modrá 10 ZBW 9163 0,002

Ovládací hlavice stiskací 
prosvûtlené, s pfiesahem

Bílá 10 ZBW 9313 0,002

Zelená  10 ZBW 9333 0,002

Rudá 10 ZBW 9343 0,002

OranÏová 10 ZBW 9353 0,002

Modrá 10 ZBW 9363 0,002

âoãky pro objímky se Ïárovkou BA9s
Signálky Bílá 10 ZBV 011 0,002

Zelená  10 ZBV 013 0,002

Rudá 10 ZBV 014 0,002

OranÏová 10 ZBV 015 0,002

Modrá 10 ZBV 016 0,002

âirá 10 ZBV 017 0,002

Ovládací hlavice stiskací 
prosvûtlené, lícující

Bílá 10 ZBW 911 0,002

Zelená  10 ZBW 913 0,002

Rudá 10 ZBW 914 0,002

OranÏová 10 ZBW 915 0,002

Modrá 10 ZBW 916 0,002

âirá 10 ZBW 917 0,002

Ovládací hlavice stiskací 
prosvûtlené, s pfiesahem

Bílá 10 ZBW 931 0,002

Zelená  10 ZBW 933 0,002

Rudá 10 ZBW 934 0,002

OranÏová 10 ZBW 935 0,002

Modrá 10 ZBW 936 0,002

âirá 10 ZBW 937 0,002

(1) Bílá, zelená, rudá, oranÏová, modrá.

ZBP 0 

ZBW 008

ZBV 01p3

ZBV 01p

Obecn˘ popis:
strany 1/80 aÏ 1/87

Technické údaje:
strany 1/88 aÏ 1/91

MontáÏ kontaktÛ:
strany 1/92 a 1/93

Rozmûry:
strany 1/140 aÏ 1/151
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Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB4, kov
Samostatné komponenty a náhradní díly
Nosiãe ‰títkÛ se ‰títky
    

Standardní nosiãe ‰títkÛ 30 x 40 mm pro ‰títky 8 x 27 mm (1)

Popis ·títek Prodáváno 
v sadû

Typové 
oznaãení

Hmotnost

kg
Barva Symbol

Bez ‰títku – – 10 ZBZ 32  0,001

S prázdn˘m ‰títkem
(pro gravírování)

âerné 
nebo rudé 
pozadí

– 10 ZBY 2101  0,002

Bílé 
nebo Ïluté 
pozadí

– 10 ZBY 4101 0,002

Se ‰títkem 8 x 27 mm
(s mezinárodním popisem)

âerné 
nebo rudé 
pozadí (2)

O (ãerné pozadí) 1 ZBY 2146 0,002

O (rudé pozadí) 1 ZBY 2931 0,002

I 1 ZBY 2147 0,002

II 1 ZBY 2148 0,002

O-I 1 ZBY 2178 0,002

I-II 1 ZBY 2179 0,002

I-O-II 1 ZBY 2186 0,002

AUTO 1 ZBY 2115 0,002

STOP 1 ZBY 2304 0,002

Se ‰títkem 8 x 27 mm
(s popisem v ãeském jazyce)

âerné 
pozadí (2)

RUâNù 1 ZBY 2T16 0,002

DOLÒ 1 ZBY 2T08 0,002

NAHORU 1 ZBY 2T07 0,002

VPRAVO 1 ZBY 2T09 0,002

VLEVO 1 ZBY 2T10 0,002

ZAP – VYP 1 ZBY 2T67 0,002

VP¤ED 1 ZBY 2T05 0,002

VZAD 1 ZBY 2T06 0,002

START 1 ZBY 2303 0,002

POMALU 1 ZBY 2T27 0,002

AUTO – RUâNù 1 ZBY 2T64 0,002

ZAPNOUT  1 ZBY 2T11 0,002

(1) ·títky: viz strany 1/132 aÏ 1/137.
(2) Funkce Start: bíl˘ popis na ãerném pozadí. Funkce Stop: bíl˘ popis na rudém pozadí.

ZBZ 32 

ZBY p101

Obecn˘ popis:
strany 1/80 aÏ 1/87

Technické údaje:
strany 1/88 aÏ 1/91

MontáÏ kontaktÛ:
strany 1/92 a 1/93

Rozmûry:
strany 1/140 aÏ 1/151

ZBY 2107 
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Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB4, kov
Samostatné komponenty a náhradní díly
Nosiãe ‰títkÛ se ‰títky
   

Standardní nosiãe ‰títkÛ 30 x 40 mm pro ‰títky 8 x 27 mm

Popis ·títek Typové 
oznaãení

Hmotnost
kgBarva Symbol

Se ‰títkem 8 x 27 mm
(s popisem v anglickém 
jazyce)

âerné nebo rudé 
pozadí (1)

AUTO-HAND ZBY 2364 0,002

AUTO-O-HAND ZBY 2385 0,002

CLOSE ZBY 2314 0,002

DOWN ZBY 2308 0,002

FAST ZBY 2328 0,002

FORWARD ZBY 2305 0,002

HAND ZBY 2316 0,002

HAND-OFF-AUTO ZBY 2387 0,002

INCH ZBY 2321 0,002

LEFT ZBY 2310 0,002

OFF ZBY 2312 0,002

OFF-ON ZBY 2367 0,002

ON ZBY 2311 0,002

OPEN ZBY 2313 0,002

POWER ON ZBY 2326 0,002

RESET (rudé pozadí) ZBY 2323 0,002

RESET (ãerné pozadí) ZBY 2322 0,002

REVERSE ZBY 2306 0,002

RIGHT ZBY 2309 0,002

RUN ZBY 2334 0,002

SLOW ZBY 2327 0,002

START ZBY 2303  0,002

STOP-START ZBY 2366 0,002

UP ZBY 2307 0,002

Îluté pozadí EMERGENCY STOP ZBY 2330 0,002

Se ‰títkem
(s popisem v nûmeckém 
jazyce)

âerné nebo rudé 
pozadí (1)

AB ZBY 2208 0,002

AUF ZBY 2207 0,002

AUS ZBY 2204 0,002

AUS-EIN ZBY 2266 0,002

AUS-IN BETRIEB ZBY 2267 0,002

AUS-RÜCKSTELLUNG ZBY 2233 0,002

AUSSCHALTEN ZBY 2232 0,002

AUTO-HAND ZBY 2364 0,002

AUTO-O-HAND ZBY 2385 0,002

AUTOZYKL-HAND ZBY 2299 0,002

AUTOZYKL- 1 ZYKL ZBY 2298 0,002

C-P-C-NORMAL ZBY 2265 0,002

EIN ZBY 2203 0,002

EINSCHALTEN ZBY 2231 0,002

HAND ZBY 2316 0,002

LANGSAM ZBY 2227 0,002

LINKS ZBY 2210 0,002

NOT-AUS (rudé pozadí) ZBY 2230 0,002

NOT-HALT ZBY 2229 0,002

ÖFFNEN ZBY 2213 0,002

RECHTS ZBY 2209 0,002

RÜCKSTELLUNG ZBY 2223 0,002

SCHLIESSEN ZBY 2214 0,002

SCHNELL ZBY 2228  0,002

SPANNUNG EIN ZBY 2226 0,002

STEUERUNG AUS ZBY 2212 0,002

STEUERUNG EIN ZBY 2211 0,002

STÖRUNG (ãerné pozadí) ZBY 2234 0,002

STÖRUNG (rudé pozadí) ZBY 2235 0,002

VOR ZBY 2205 0,002

VOR-O-ZURÜCK ZBY 2284 0,002

ZURÜCK ZBY 2206 0,002

ZYKLUS-HAND ZBY 2297 0,002

ZYKLUSSTART ZBY 2295 0,002

Îluté pozadí NOT-AUS ZBY 22420001 0,002

(1) Funkce Start: bíl˘ popis na ãerném pozadí. Funkce Stop: bíl˘ popis na rudém pozadí.

ZBY 2303 

ZBY 2228 

Obecn˘ popis:
strany 1/80 aÏ 1/87

Technické údaje:
strany 1/88 aÏ 1/91

MontáÏ kontaktÛ:
strany 1/92 a 1/93

Rozmûry:
strany 1/140 aÏ 1/151
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Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB4, kov
Samostatné komponenty a náhradní díly
·títky

·títky 8 x 27 mm se symboly pro nosiãe ‰títkÛ 30 x 40 mm ZBZ 32 a ZBZ 34
Barva Symboly Typové 

oznaãení
Hmotnost

kg
âerné nebo rudé pozadí 
(1)

Mezinárodní O (ãerné pozadí) ZBY 02146 0,001

O (rudé pozadí) ZBY 02931 0,001

I ZBY 02147 0,001

II ZBY 02148 0,001

O-I ZBY 02178 0,001

I-II ZBY 02179 0,001

I-O-II ZBY 02186 0,001

AUTO ZBY 02115 0,001

STOP ZBY 02304 0,001

âerné nebo rudé pozadí 
(1)

Anglick˘ jazyk AUTO-HAND ZBY 02364 0,001

AUTO-O-HAND ZBY 02385 0,001

CLOSE ZBY 02314 0,001

DOWN ZBY 02308 0,001

EMERGENCY STOP ZBY 02330 0,001

FAST ZBY 02328 0,001

FORWARD ZBY 02305 0,001

HAND ZBY 02316 0,001

HAND-OFF-AUTO ZBY 02387 0,001

INCH ZBY 02321 0,001

LEFT ZBY 02310 0,001

OFF ZBY 02312 0,001

OFF-ON ZBY 02367 0,001

ON ZBY 02311 0,001

OPEN ZBY 02313 0,001

POWER ON ZBY 02326 0,001

RESET (rudé pozadí) ZBY 02323 0,001

RESET (ãerné pozadí) ZBY 02322 0,001

REVERSE ZBY 02306 0,001

RIGHT ZBY 02309 0,001

RUN ZBY 02334 0,001

SLOW ZBY 02327 0,001

START ZBY 02303 0,001

STOP-START ZBY 02366 0,001

UP ZBY 02307 0,001

(1) Funkce Start: bíl˘ popis na ãerném pozadí. Funkce Stop: bíl˘ popis na rudém pozadí.

ZBY 02178 

ZBY 02303 

Obecn˘ popis:
strany 1/80 aÏ 1/87

Technické údaje:
strany 1/88 aÏ 1/91

MontáÏ kontaktÛ:
strany 1/92 a 1/93

Rozmûry:
strany 1/140 aÏ 1/151
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Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB4, kov
Samostatné komponenty a náhradní díly
·títky

·títky 8 x 27 mm se symboly pro nosiãe ‰títkÛ 30 x 40 mm ZBZ 32 a ZBZ 34
Barva Symboly Typové oznaãení Hmotnost

kg
âerné nebo rudé pozadí (1) Nûmeck˘ jazyk AB ZBY 02208 0,001

AUF ZBY 02207 0,001

AUS ZBY 02204 0,001

AUS-EIN ZBY 02266 0,001

AUS-IN BETRIEB ZBY 02267 0,001

AUS-RÜCKSTELLUNG ZBY 02233 0,001

AUSSCHALTEN ZBY 02232 0,001

AUTO-HAND ZBY 02364 0,001

AUTO-O-HAND ZBY 02385 0,001

AUTOZYKL-HAND ZBY 02299 0,001

AUTOZYKL- 1 ZYKL ZBY 02298 0,001

C-P-C-NORMAL ZBY 02265 0,001

EIN ZBY 02203 0,001

EINSCHALTEN ZBY 02231 0,001

HAND ZBY 02316 0,001

LANGSAM ZBY 02227 0,001

LINKS ZBY 02210 0,001

NOT-AUS (rudé pozadí) ZBY 02230 0,001

NOT-HALT ZBY 02229 0,001

ÖFFNEN ZBY 02213 0,001

RECHTS ZBY 02209 0,001

RÜCKSTELLUNG ZBY 02223 0,001

SCHLIESSEN ZBY 02214 0,001

SCHNELL ZBY 02228 0,001

SPANNUNG EIN ZBY 02226 0,001

STEUERUNG AUS ZBY 02212 0,001

STEUERUNG EIN ZBY 02211 0,001

STÖRUNG (ãerné pozadí) ZBY 02234 0,001

STÖRUNG (rudé pozadí) ZBY 02235 0,001

VOR ZBY 02205 0,001

VOR-O-ZURÜCK ZBY 02284 0,001

ZURÜCK ZBY 02206 0,001

ZYKLUS-HAND ZBY 02297 0,001

ZYKLUSSTART ZBY 02295 0,001

Îluté pozadí Anglick˘ jazyk EMERGENCY STOP ZBY 02330 0,001

Nûmeck˘ jazyk NOT-AUS ZBY 022420001 0,001

(1) Funkce Start: bíl˘ popis na ãerném pozadí. Funkce Stop: bíl˘ popis na rudém pozadí.

ZBY 02228 

Obecn˘ popis:
strany 1/80 aÏ 1/87

Technické údaje:
strany 1/88 aÏ 1/91

MontáÏ kontaktÛ:
strany 1/92 a 1/93
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strany 1/140 aÏ 1/151
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Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB4, kov
Samostatné komponenty a náhradní díly
Nosiãe ‰títkÛ

Nosiãe ‰títkÛ 30 x 40 mm pro zapu‰tûní ovládací hlavice (pro ‰títky 8 x 27 mm)
Popis Barva Prodáváno 

v sadû
Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

Bez ‰títku – 10 ZBZ 34 0,003

S prázdn˘m ‰títkem âerné nebo 
rudé pozadí

10 ZBY 2H101 0,004

Bílé nebo 
Ïluté pozadí

10 ZBY 4H101 0,004

Nosiãe ‰títkÛ 30 x 50 mm (pro ‰títky 18 x 27 mm)
Popis Barva Prodáváno 

v sadû
Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

Bez ‰títku – 10 ZBZ 33 0,001

S prázdn˘m ‰títkem âerné nebo 
rudé pozadí

10 ZBY 6101 0,002

Bílé nebo 
Ïluté pozadí

10 ZBY 6102 0,002

Nosiãe ‰títkÛ 30 x 50 mm pro zapu‰tûní ovládací hlavice (pro ‰títky 18 x 27 mm)
Popis Barva Prodáváno 

v sadû
Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

Bez ‰títku – 10 ZBZ 35 0,003

S prázdn˘m ‰títkem âerné nebo 
rudé pozadí

10 ZBY 6H101 0,004

Bílé nebo 
Ïluté pozadí

10 ZBY 6H102 0,004

·títky pro gravírování
Rozmûr
mm

Aplikace Barva Prodáváno 
v sadû

Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

8 x 27 Nosiã ‰títkÛ
30 x 40 mm

âerné nebo 
rudé pozadí

10 ZBY 0101 0,001

Bílé nebo 
Ïluté pozadí

10 ZBY 0102 0,001

18 x 27 Nosiã ‰títkÛ
30 x 50 mm 

âerné nebo 
rudé pozadí

10 ZBY 5101 0,001

Bílé nebo 
Ïluté pozadí

10 ZBY 5102 0,001

Arch se samolepicími ‰títky
Popis Aplikace Prodáváno 

v sadû
Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

Arch 76 ks ‰títkÛ
8 x 27 mm

Nosiã ‰títkÛ 30 x 40 mm
ZBZ 32 a ZBZ 34

10 ZBY 4100 0,043

Arch 40 ks ‰títkÛ
18 x 27 mm

Nosiã ‰títkÛ 30 x 50 mm
ZBZ 33 a ZBZ 35

10 ZBY 5100 0,044

ZBZ 34 ZBY pH101

ZBY 610pZBZ 33 

ZBZ 35 ZBY 6H10p

ZBY 4100 

Obecn˘ popis:
strany 1/80 aÏ 1/87
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Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB4, kov
Samostatné komponenty a náhradní díly
·títky

Arch ‰títkÛ pro ovládaãe stiskací, spínaãe a signálky XB4 B
Popis Symboly Prodáváno 

v sadû
Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

Arch 66 kusÛ kruhov˘ch 
samolepicích prÛhledn˘ch 
‰títkÛ 

Bez 10 ZBY 1101 0,017

Mezinárodní O 10 ZBY 1146 0,017

I 10 ZBY 1147 0,017

II 10 ZBY 1148 0,017

III 10 ZBY 1149 0,017

STOP 10 ZBY 1304 0,017

A 10 ZBY 1912 0,017

Anglick˘ jazyk HAND 10 ZBY 1316 0,017

OFF 10 ZBY 1312 0,017

ON 10 ZBY 1311 0,017

START 10 ZBY 1303 0,017

Francouzsk˘ jazyk ARRET 10 ZBY 1104 0,017

ARRIERE 10 ZBY 1106 0,017

AUTO 10 ZBY 1115 0,017

AVANT 10 ZBY 1105 0,017

DESCENTE 10 ZBY 1108 0,017

MAIN 10 ZBY 1116 0,017

MARCHE 10 ZBY 1103 0,017

MONTEE 10 ZBY 1107 0,017

Nûmeck˘ jazyk AB 10 ZBY 1208 0,017

AUF 10 ZBY 1207 0,017

AUS 10 ZBY 1204 0,017

EIN 10 ZBY 1203 0,017

ZU 10 ZBY 1214 0,017

„SIS Label“ software pro popis ‰títkÛ
Aplikace PouÏití s Typové 

oznaãení
Hmotnost

kg
Popis ‰títkÛ
anglicky, francouzsky, 
nûmecky, italsky, 
‰panûlsky

ZBY 1101 
ZBY 0101
ZBY 0102
ZBY 5101 
ZBY 5102 
ZBY 001

XBY 2U 0,100

Kruhové ‰títky pro ovládaãe Nouzového zastavení (Ïluté pozadí)

PrÛmûr
mm

Barva Popis na Ïlutém pozadí Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

60 Îlutá – ZBY 9101 0,004

ARRET D'URGENCE ZBY 9130 0,004

EMERGENCY STOP ZBY 9330 0,004

NOT-AUS ZBY 9230 0,004

NOUZOVÉ ZASTAVENÍ (âJ) ZBY 9T30 0,004

90 Îlutá – ZBY 8101 0,008

ARRET D'URGENCE ZBY 8130 0,008

EMERGENCY STOP ZBY 8330 0,008

NOT-AUS ZBY 8230 0,008

NOUZOVÉ ZASTAVENÍ (âJ) ZBY 8T30 0,008

ZBY 1101 

Labelling software

Logiciel de création d'étiquettes

Beschriftungssoftware

Software para crear etiquetas

Software per la creazione di etichetteSIS-Label

Merlin Gerin

Modicon

Square D

Telemecanique

XBY 2U

ZBY 9130 

Obecn˘ popis:
strany 1/80 aÏ 1/87

Technické údaje:
strany 1/88 aÏ 1/91

MontáÏ kontaktÛ:
strany 1/92 a 1/93

Rozmûry:
strany 1/140 aÏ 1/151
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Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB4, kov
Samostatné komponenty a náhradní díly
Sada pro uzamãení, ochrann˘ kryt, tûsnûní, uzamykateln˘ kryt

Pfiíslu‰enství
Sada pro uzamãení ovládaãe Nouzového zastavení
Popis Aplikace Barva Typové 

oznaãení
Hmotnost

kg
Sada pro uzamãení 
dle EN 418/ISO 13850
(1) (2)

Ovládaãe Nouzového zastavení 
Ø 40 s funkcí Proti pfielstûní: 
XB4 BT8p
XB4 BS8p
XB4 BS9p
ZB4 BT8p
ZB4 BS8p
ZB4 BS9p

Îlutá ZBZ 3605 0,045

Popis Symbol Barva Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

·títek Ø 60 mm k sadû 
pro uzamãení 
ZBZ 3605

Bez Îlutá ZBY 9101T 0,004

ARRET D'URGENCE Îlutá ZBY 9130T 0,004

EMERGENCY STOP Îlutá ZBY 9330T 0,004

NOT-AUS Îlutá ZBY 9230T 0,004

Ochrann˘ kryt
Popis Aplikace Barva Typové 

oznaãení
Hmotnost

kg
Kovov˘ ochrann˘ kryt,
uzamykateln˘ (2)

Ovládaãe Nouzového zastavení 
Ø 40 s funkcí Proti pfielstûní:
XB4 BT8p
XB4 BS8p
XB4 BS9p
ZB4 BT8p
ZB4 BS8p
ZB4 BS9p

Chrom ZBZ 1600  0,046

âerná ZBZ 1602 0,046

Rudá ZBZ 1604 0,046

Îlutá ZBZ 1605 0,046

Modrá ZBZ 1606 0,046

Plastov˘ kryt Ovládaãe otoãné a s klíãkem âern˘ ZBZ 2102 0,005

Tûsnûní – vlnovec pro drsné prostfiedí (IP 69K)
Popis Aplikace Barva

materiálu
Prodáváno 
v sadû

Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

Tûsnûní – vlnovec pro drsné 
prostfiedí (prach, vlhkost, 
vysokotlaké ãi‰tûní)

V‰echny ovládaãe 
Harmony XB4 (3), 
Ø 40 mm nebo 
Ø 60 mm (kromû 
ZB4 BRp16)

Rud˘ silikon 2 ZBZ 48     0,009

âern˘
EPDM

2 ZBZ 28     0,009

Uzamykateln˘ kryt
Popis Aplikace Barva Typové 

oznaãení
Hmotnost

kg
Uzamykateln˘ kryt Ovládaãe stiskací âerná ZB4 BZ62 0,076

Rudá ZB4 BZ64   0,076

Îlutá ZB4 BZ65 0,076

Modrá ZB4 BZ66  0,076

(1) Standardní kruhov˘ ‰títek nelze pouÏít. Pro tento v˘robek je urãen ‰títek ZBY ppT.  
(2) Uzemnûní krytu nutné.
(3) Pouze pro montáÏ na ovládací skfiíÀky. PouÏijte ‰títek ZBY 9pppT.

Ø 8 max.Ø 6 min.

ZBZ 3605

ZBY 9130T

Ø 6 

ZBZ 160p

ZBZ p8

ZB4 BZ64

Obecn˘ popis:
strany 1/80 aÏ 1/87

Technické údaje:
strany 1/88 aÏ 1/91

MontáÏ kontaktÛ:
strany 1/92 a 1/93

Rozmûry:
strany 1/140 aÏ 1/151
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Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB4, kov
Samostatné komponenty a náhradní díly
Zátky, sada pro zapu‰tûnou montáÏ a drÏák kabelového Ïlabu

Pfiíslu‰enství
Zátky
Popis Aplikace Prodáváno 

v sadû
Typové oznaãení Hmotnost

kg
Zaslepovací kovová 
zátka, chromovaná (1)

Pro otvory Ø 22 10 ZB4 SZ3  0,023

Zaslepovací plastová 
zátka, ãerná, kruhová
(s upevÀovací maticí)

Pro otvory Ø 22 10 ZB5 SZ3  0,009

Sada pro zapu‰tûnou montáÏ
Popis Aplikace Typové oznaãení Hmotnost

kg
Sada pro zapu‰tûnou 
montáÏ

Ovládaãe ZB4 Bp 

montované se spojovacím dílem
ZB4 BZ011   0,007

DrÏák kabelového Ïlabu
Popis Aplikace Prodáváno 

v sadû
Typové oznaãení Hmotnost

kg
DrÏák kabelového Ïlabu Upevnûní ovládací hlavice 10 AF1 XA1 0,030

·roub M5 x 10 se 
‰estihrannou hlavou

Upevnûní drÏáku kabelového Ïlabu 100 AF1 VB510 0,003

DrÏák Ovládací a signalizaãní pfiístroje XB4 1 DX1 AP52 0,160

(1) Pro montáÏ je nutn˘ spojovací díl ZB4 BZ009: viz stranu 1/125.

ZB5  SZ3

ZB4 BZ011

AF1 VB510

AF1 XA1

Obecn˘ popis:
strany 1/80 aÏ 1/87

Technické údaje:
strany 1/88 aÏ 1/91

MontáÏ kontaktÛ:
strany 1/92 a 1/93

Rozmûry:
strany 1/140 aÏ 1/151



1/ 138

1

1.2

Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB4, kov
Samostatné komponenty a náhradní díly
Îárovky a LED

Pfiíslu‰enství a Ïárovky BA9s
Popis Technické údaje Barva Prodáváno 

v sadû
Typové oznaãení Hmotnost

kg
LED svítidla z 24 V Bílá 1 DL1 CJ0241  0,002

Zelená   1 DL1 CJ0243 0,002

Rudá 1 DL1 CJ0244 0,002

Îlutá 1 DL1 CJ0245 0,002

Modrá 1 DL1 CJ0246 0,002

z 48 V Zelená  1 DL1 CJ0483 0,002

Rudá 1 DL1 CJ0484 0,002

Îlutá 1 DL1 CJ0485 0,002

6 V – 1,2 W Bílá 1 DL1 CD0061 0,002

Zelená   1 DL1 CD0063 0,002

Rudá 1 DL1 CD0064 0,002

Îlutá 1 DL1 CD0065 0,002

Modrá 1 DL1 CD0066 0,002

Îárovky 6 V – 1,2 W – 10 DL1 CB006 0,002

24 V – 2 W – 10 DL1 CE024 0,002

120…130 V –
2,4 W

– 10 DL1 CE130 0,002

Neonová Ïárovka 120…130 V – 10 DL1 CF110 0,002

230…240 V – 10 DL1 CF220 0,002

Vytahovák 
Ïárovek

– – 1 XBF X13 0,005

Ráfkov˘ klíã Pro montáÏ /
demontáÏ ãoãek 
ovládaãÛ stiskacích 
prosvûtlen˘ch

– 1 ZBZ 8  0,009

DL1 CJ0ppp

DL1 CEppp

DL1 CFppp

XBF X13

ZBZ 8 

Obecn˘ popis:
strany 1/80 aÏ 1/87

Technické údaje:
strany 1/88 aÏ 1/91
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Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB4, kov
Samostatné komponenty a náhradní díly
Náhradní klíãe
AS-i Interface modul         

Náhradní klíãe  
Popis âíslo klíãe Typové oznaãení Hmotnost

kg

Pro ovládaãe Nouzového zastavení a ovládaãe s klíãem
Sada 2 klíãÛ 455 ZBG 455  0,013

421E ZBG 421E 0,014

458A ZBG 458A 0,014

520E ZBG 520E 0,014

3131A ZBG 3131A 0,014

4A185 ZBD A185 0,014

LU1 ZBD LU1 0,014

LU2 ZBD LU2 0,014

LU3 ZBD LU3 0,014

LU4 ZBD LU4 0,014

LU5 ZBD LU5 0,014

LU6 ZBD LU6 0,014

LU7 ZBD LU7 0,014

LU8 ZBD LU8 0,014

LU9 ZBD LU9 0,014

LU10 ZBD LU10 0,014

LU11 ZBD LU11 0,014

LU12 ZBD LU12 0,014

LU13 ZBD LU13 0,014

LU14 ZBD LU14 0,014

8D1 ZBD 8D1 0,014

Ochrann˘ kryt pro ovládaãe s klíãem
Sada 2 klíãÛ 
s ochrannou krytkou
(pryÏová krytka)

455 ZBG 455P  –

421E ZBG 421EP –

458A ZBG 458AP –

520E ZBG 520EP –

3131A ZBG 3131AP –

Pfiíslu‰enství pro ovládaãe s klíãem
Popis Funkce Typové oznaãení Hmotnost

kg
Kryt zámku
(pryÏová krytka)

Ochrana zámku 
bez klíãe

ZBG P     –

AS-i Interface modul pro ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 22
Upevnûní na panelu s montáÏí ovládacích a signalizaãních pfiístrojÛ Harmony 
Ø 22
Popis Aplikace Typové oznaãení Hmotnost

kg
Profil S7.F    4 vstupy a 4 v˘stupy,

pfiímé napájení 
ze sbûrnice

XBZ S43    0,100

ZBG 455P  

XBZ S43   

Obecn˘ popis:
strany 1/80 aÏ 1/87

Technické údaje:
strany 1/88 aÏ 1/91
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Rozmûry 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB4, kov
Ovládaãe, spínaãe a signálky
Kompletní pfiístroje XB4 B   

    

Ovládaãe stiskací s návratem
XB4 BApppppppp XB4 BLpppppppp PÛdorys XB4 BPpppppppp 

e: tlou‰Èka panelu: 1 aÏ 6 mm

(1) MoÏnost pfiipojení dal‰í spínací jednotky.

Ovládaãe stiskací s hfiibov˘m knoflíkem, s návratem
XB4 BC21

e: tlou‰Èka panelu: 1 aÏ 6 mm

Ovládaãe dvojtlaãítkové 
XB4 BLpppp45

e: tlou‰Èka panelu: 1 aÏ 6 mm

Ovládaãe Nouzového zastavení s hfiibov˘m knoflíkem (s aretací)
Stiskni–táhni Odblokovat pootoãením Odblokovat klíãem

XB4 BT845 XB4 BS84441, BS8444, BS8445 XB4 BS9445 PÛdorys

e: tlou‰Èka panelu: 1 aÏ 6 mm  

Ovládaãe Nouzového zastavení s hfiibov˘m knoflíkem (s aretací)
Stiskni–táhni Odblokovat pootoãením Odblokovat klíãem

XB4 BT42 XB4 BS542 XB4 BS142 PÛdorys

e: tlou‰Èka panelu: 1 aÏ 6 mm  

43
9 e

23,6 (1) 43

13,5 e 30

46
,5

43

17,5 e 30

46
,5

43

38,5 e

43

13,5 e

47

30

43

38,5 e

43

39,5 e

43

39,522 e

43

38,5 e

43

34,5 e

43

34,522 e

Obecn˘ popis:
strany 1/80 aÏ 1/87

Technické údaje:
strany 1/88 aÏ 1/91

MontáÏ kontaktÛ:
strany 1/92 a 1/93

Typová oznaãení:
strany 1/94 aÏ 1/139
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Rozmûry 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB4, kov
Ovládaãe, spínaãe a signálky
Kompletní pfiístroje XB4 B

    

Ovládaãe otoãné
Standardní rukojeÈ Dlouhá rukojeÈ

XB4 BDpppppppp XB4 BJpppppppp

e: tlou‰Èka panelu: 1 aÏ 6 mm  

Ovládaãe se zámkem
XB4 BGpppppppp

e: tlou‰Èka panelu: 1 aÏ 6 mm

43
27 e 30

46
,5

51
,3

38
,3

43
27 e 30

43
2923 e 30

46
,5

Obecn˘ popis:
strany 1/80 aÏ 1/87

Technické údaje:
strany 1/88 aÏ 1/91

MontáÏ kontaktÛ:
strany 1/92 a 1/93

Typová oznaãení:
strany 1/94 aÏ 1/139
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Rozmûry 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB4, kov
Ovládaãe, spínaãe a signálky
Kompletní pfiístroje XB4 B   

     

Signálky
S LED   Pfiímé napájení S transformátorem

XB4 BVBpppp, BVGpppp, BVMpppp XB4 BV6pppp XB4 BV3pppp, BV4pppp PÛdorys

e: tlou‰Èka panelu: 1 aÏ 6 mm  

Ovládaãe stiskací prosvûtlené
S LED   Pfiímé napájení S transformátorem

XB4 BWB3pppppppp5 XB4 BW3pppp65 XB4 BW3pppppppp5 PÛdorys

e: tlou‰Èka panelu: 1 aÏ 6 mm

(1) MoÏnost pfiipojení dal‰í spínací jednotky.

 

Ovládaãe dvojtlaãítkové se signálkou Ovládaãe otoãné prosvûtlené
S LED   S LED   

XB4 BW84pppp5 XB4 BK12pppppppp5

e: tlou‰Èka panelu: 1 aÏ 6 mm  

UpevÀovací otvory (pro v‰echny typy ovládaãÛ a signálek) (1)

Pro pfiístroje se ‰roubov˘mi svorkami a násuvn˘m konektorem
  

(1) Otvor po koneãné úpravû.

43

11 e

43

11,5 e

66

11,5 e 30

46
,5

43

13,5 e

23,6 (1) 43

13,5 e

87

13,5 e 30

46
,5

43

13,5 e

47

30
43

27 e 30

46
,5

(1)

30 min.

40
 m

in
.

Ø 22,5 doporuãeno (Ø 22,3 0

+0,4
)

Obecn˘ popis:
strany 1/80 aÏ 1/87
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Rozmûry 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB4, kov
Ovládaãe, spínaãe a signálky
Polosestavy ZB4 B

    

Ovládací hlavice stiskací, s návratem
ZB4 BApppp, ZB4 BApppppppppppp

ZB4 BApppp8
ZB4 BLpppp, ZB4 BLpppppppppppp ZB4 BApppp4,  ZB4 BApppp6 PÛdorys ZB4 BPpppppppp, ZB4 BPppppS, ZB4 BPpppp83, ZB4 BPpppp

ZB4 a

BPpp 36,5

BPpS 33

BPp83 32

BPpppp 35

Ovládací hlavice stiskací s hfiibov˘m knoflíkem
ZB4 BCpppp4 ZB4 BCpppp, ZB4 BRpppp ZB4 BRpppp16

ZB4 Ø
BCpppp 40

BRpppp 60

Ovládací hlavice dvojtlaãítkové
ZB4 BA81pppppppp 
ZB4 BA82pppppppp 

ZB4 BL83pppppppp
ZB4 BL84pppppppp

PÛdorys ZB4 BA91pppppppp 
ZB4 BA92pppppppp

ZB4 BL93pppppppp 
ZB4 BL94pppppppp 

PÛdorys

Ovládací hlavice stiskací, se zámkem Stiskni – stiskni
ZB4 BH0pppp ZB4 BHpppp PÛdorys

28 32,5 31 a

52

52 Ø

28 31,5 27,5

47

35 35 30

50

28 32,5

Obecn˘ popis:
strany 1/80 aÏ 1/87

Technické údaje:
strany 1/88 aÏ 1/91
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strany 1/92 a 1/93
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Rozmûry 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB4, kov
Ovládaãe, spínaãe a signálky
Polosestavy ZB4 B

Ovládací hlavice stiskací s hfiibov˘m knoflíkem, s aretací
Stiskni – táhni

ZB4 BT84

Odblokovat pootoãením
ZB4 BS834 ZB4 BS844

ZB4 BS864

Odblokovat klíãem
ZB4 BS934 ZB4 BS944

ZB4 BS964

38,5

39,5

39,5

39,5

39,522

39,522

39,522  60

Obecn˘ popis:
strany 1/80 aÏ 1/87

Technické údaje:
strany 1/88 aÏ 1/91

MontáÏ kontaktÛ:
strany 1/92 a 1/93
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Rozmûry 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB4, kov
Ovládaãe, spínaãe a signálky
Polosestavy ZB4 B

Ovládací hlavice stiskací s hfiibov˘m knoflíkem, s aretací
Stiskni – táhni

ZB4 BT4 ZB4 BX4

Odblokovat pootoãením
ZB4 BS44 ZB4 BS54

ZB4 BS64

Odblokovat klíãem
ZB4 BS74 ZB4 BS14

ZB4 BS24

38,5

38,5  60

34,5

34,5

34,5  60

34,522

34,522

34,522  60

Obecn˘ popis:
strany 1/80 aÏ 1/87

Technické údaje:
strany 1/88 aÏ 1/91

MontáÏ kontaktÛ:
strany 1/92 a 1/93

Typová oznaãení:
strany 1/94 aÏ 1/139
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Rozmûry 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB4, kov
Ovládaãe, spínaãe a signálky
Polosestavy ZB4 B

(1)  Ovládací hlavice Nouzového zastavení s aretací: viz strany 1/103 a 1/104.

Ovládací hlavice stiskací s hfiibov˘m knoflíkem, s aretací (1)

Stiskni – táhni
ZB4 BT2 ZB4 BX2

Odblokovat pootoãením
ZB4 BS42 ZB4 BS52, ZB4 BS55

ZB4 BS62

Odblokovat klíãem
ZB4 BS72 ZB4 BS12

ZB4 BS22

38,5

38,5 60

34,5

34,5

34,5 60

34,522

34,522

Obecn˘ popis:
strany 1/80 aÏ 1/87

Technické údaje:
strany 1/88 aÏ 1/91
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strany 1/92 a 1/93
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Rozmûry 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB4, kov
Ovládaãe, spínaãe a signálky
Polosestavy ZB4

Ovládací hlavice otoãné
Standardní rukojeÈ Dlouhá rukojeÈ

ZB4 BDpppp, ZB4 BD0ppppM ZB4 BJpppp, ZB4 BD0ppppM

Dlouhá rukojeÈ, uzamykatelná (dfiík 6,35 mm) S otoãn˘m knoflíkem
ZB4 BJpppp9pppp ZB4 BDpppp9

Se zámkem (Ronis ã. 455)
ZB4 BGpppp, ZB4 BG0pppp, ZB4 BG0ppppM

Ovládací hlavice s páãkov˘m pfiepínaãem
ZB4 BDpppp8

Polosestavy pro ovládaãe stiskací a spínaãe
·roubové pfiipojovací svorky S násuvn˘m konektorem

ZB4 BZ10pppp, ZB4 BZ141 ZB4 BZ10pppp4, ZB4 BZ1414

27 19

38
,3

1927

38
,3

1934

26 19

29 1923

45

36,5

46
,5

36,5

46
,5

Obecn˘ popis:
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Rozmûry 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB4, kov
Ovládaãe, spínaãe a signálky
Polosestavy ZB4 B

Hlavice signální
S LED   Îárovka neonová nebo s LED

ZB4 BV0pppp3, ZB4 BV0pppp3S ZB4 BV0pppp, ZB4 BV0ppppS PÛdorys

Objímky pro signálky, ‰roubové pfiipojovací svorky
S LED    Pfiímé napájení, pro Ïárovku BA9s S transformátorem, pro Ïárovku BA9s

ZB4 BVpppppppp ZB4 BV6 ZB4 BVpppp, ZB4 BVppppDpppp

Objímky pro signálky, násuvn˘ konektor
S LED   

ZB4 BVpppppppp4 

Blok pro funkci Test 
Zapojení 

ZBZ G156 ZBZ M156

30 30,5

36,5

46
,5

36,5

46
,5

60

46
,5

36,5

46
,5

X2

X1 T

X2

X1 T
X2

X1T T

X2

X1T T

Obecn˘ popis:
strany 1/80 aÏ 1/87
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Rozmûry 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB4, kov
Ovládaãe, spínaãe a signálky
Polosestavy ZB4 B

Ovládací hlavice stiskací prosvûtlené
S LED

ZB4 BW3pppp3, ZB4 BW3pppp3S 
ZB4 BW5pppp3, ZB4 BApppp8

ZB4 BW1pppp3, ZB4 BLpppp8 PÛdorys ZB4 BW9pppp3

Îárovka nebo neonka BA9s
ZB4 BW3pppp3, ZB4 BW3ppppS ZB4 BW1pppp   PÛdorys

Ovládací hlavice Ø 40 mm s hfiibov˘m knoflíkem, prosvûtlená s LED
ZB4 BW4pppp3, ZB4 BW6pppp3

Ovládací hlavice dvojtlaãítkové se signálkou
ZB4 BW81pppppppppppp3 
ZB4 BW82pppppppppppp3

ZB4 BW83pppppppppppp3 
ZB4 BW84pppppppppppp3

PÛdorys

Ovládací hlavice stiskací Stiskni–stiskni, prosvûtlená Ovládací hlavice s otoãn˘m prosvûtlen˘m 
knoflíkem, standardní rukojeÈ

ZB4 BH0pppp3 ZB4 BHpppp3 PÛdorys ZB4 BK1pppppppppppp3

Polosestavy objímek pro ovládací hlavice stiskací prosvûtlené a otoãné prosvûtlené
·roubové pfiipojovací svorky Konektor
S LED   Pfiímé napájení, Ïár. BA9s S transformátorem, Ïárovka BA9s S LED   

ZB4 BW0pppppppppppp ZB4 BW06pppp ZB4 BW0pppppppp, BW0ppppDpppppppp ZB4 BW0pppppppppppp4

30 32,5 30

31,5 31,5

53 40

28 31,5 27,5

47

30 32,5
27 19

36,5

23,6

46
,5

36,5

23,6

46
,5

80

46
,5

36,5

46
,5

Obecn˘ popis:
strany 1/80 aÏ 1/87

Technické údaje:
strany 1/88 aÏ 1/91

MontáÏ kontaktÛ:
strany 1/92 a 1/93

Typová oznaãení:
strany 1/94 aÏ 1/139
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Rozmûry 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB4, kov
Ovládaãe, spínaãe a signálky
Polosestavy XB4 B
           

    

Ovládací hlavice s nástavcem
XB4 BA8pppppppp XB4 BA9pppppppp

e: tlou‰Èka panelu: 1 aÏ 6 mm

Ovládací hlavice pro potenciometry + spojovací díl Vícesmûrov˘ ovládaã
ZB4 BD9pppp2 ZB4 BBpppp

(1) Potenciometr není souãástí dodávky.

KfiíÏové ovládaãe
XD4 PApppp2 XD4 PApppp4 PÛdorys

e: tlou‰Èka panelu: 1 aÏ 6 mm

Poãítadlo provozních hodin Zvuková signalizace Zapojení
XB5 DSpppp XB5 KSpppp XB5 KSpppp

e: tlou‰Èka panelu: 1 aÏ 6 mm

16,5 e

30…257

(1)

109

66 e 23

133

66 47e 30

46
,5

60

11,5 e 30

30

59,7

11 e 30

30

1

32

+

+

Nepfieru‰ovan˘

Obecn˘ popis:
strany 1/80 aÏ 1/87

Technické údaje:
strany 1/88 aÏ 1/91

MontáÏ kontaktÛ:
strany 1/92 a 1/93

Typová oznaãení:
strany 1/94 aÏ 1/139

Pfieru‰ovan˘
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MontáÏ 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB4, kov
Ovládaãe, spínaãe a signálky
MontáÏ na ti‰tûn˘ spoj
        

    

Pfiipevnûní ovládaãÛ stiskacích, signálek a spínaãÛ do plo‰ného spoje
Vrtání panelu (pohled zepfiedu)

Rozmûry (mm) 
bbbb Pfiedpoklady montáÏe:
v Minimální tlou‰Èka panelu: 1,6 mm.
v PrÛmûr otvoru: 22,4 mm ± 0,1 mm.
v Orientace spojovacího dílu ZB4 BZ009: ± 2˚ 30’
    (kromû otvorÛ oznaãen˘ch a a b).
v Max. krouticí moment na ‰roubech pro ZBZ 006: 
    0,6 Nm.
v Povoleno pro jeden pilífi ZB4 BZ079 upevnûn˘
    ‰rouby:

– po 90 mm v ose x a po 120 mm v ose y,
– pro otoãné ovládaãe (ZB4 BDp, ZB4 BJp, ZB4 BGp).

Stfiedy otvorÛ a a b jsou umístûny diagonálnû a jsou 
oznaãeny ãíslicemi 4 a 5 na ti‰tûném spoji.
    

Vrtání plo‰ného spoje (pohled ze strany spínacích jednotek)
Rozmûry (mm) 

b MontáÏ adaptéru ZBZ 01p :

1 2 oválné otvory pro ‰rouby ZBZ 006

2 1 otvor Ø 2,4 mm ± 0,05 pro adaptér ZBZ 01p

3 8 x Ø 1,2 mm

4 1 otvor Ø 2,9 mm ± 0,05 pro stfied a

5 1 ováln˘ otvor pro orientaci plo‰ného spoje 
pro stfied b

6 4 otvory Ø 2,4 mm ± 0,05 pro upevnûní adaptéru 
ZBZ 01p

Rozmûry An + 18,1 u otvorÛ Ø 2,4 mm ± 0,05 pro stfied 
adaptéru ZBZ 01p.

V‰eobecné tolerance panelÛ a plo‰n˘ch spojÛ
Souãet tolerancí nesmí pfiekroãit 0,3 mm: T1 + T2 = 0,3 mm max.

Y

a

b

X

ZB4 BZ079

ZB4 BZ009

49,85 0,3

55,5 

ZBZ 006

Ovládací hlavice ZB4 BDp

 Panel

max.

A: 30 min.
B: 40 min.

Obecn˘ popis:
strany 1/80 aÏ 1/87

Technické údaje:
strany 1/88 aÏ 1/91

MontáÏ kontaktÛ:
strany 1/92 a 1/93

Typová oznaãení:
strany 1/94 aÏ 1/139

 Ti‰tûn˘ spoj
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Obecn˘ popis 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 0

Harmony® XB6, plast
Ovládaãe stiskací, spínaãe a signálky
             

Popis ¤ada ovládaãÛ a signálek Ø 16 Harmony XB6

Kompletní pfiístroje

XB6 D s obdélníkovou obrubou XB6 C se ãtvercovou obrubou XB6 A s kruhovou obrubou

Polosestavy urãené pro 
montáÏ odbûratelem 
– ovládací hlavice stiskací, 
spínaãe a signálky ZB6 
hlavice + polosestavy 
kontaktÛ

ZB6 D s obdélníkovou obrubou ZB6 C se ãtvercovou obrubou ZB6 A s kruhovou obrubou

Jednotlivé komponenty 
a pfiíslu‰enství ZB
KaÏdé tlaãítko, spínaã nebo 
signálka mohou b˘t pouÏity 
v rÛzn˘ch sestavách.

Ovládací hlavice  
b Ochranné krytky nebo ãoãky.
b ·títky:

– poti‰tûné,
– samov˘roba speciálních 
‰títkÛ.

b MoÏnost montáÏe tfietího 
kontaktu 
(nelze u prosvûtlen˘ch).

Polosestavy
b LED, neonka + Ïárovka.
b V nebo Z kontakt, max. 3 

kontakty na spojovacím dílu, 
s konektorem Faston nebo 
pro montáÏ na plo‰n˘ spoj.

b Kontakty V a Z stfiíbrné 
nebo pozlacené.

Labelling software

Logiciel de création d'étiquettes

Beschriftungssoftware

Software para crear etiquetas

Software per la creazione di etichetteSIS-Label

Merlin Gerin

Modicon

Square D

Telemecanique

Technické údaje:
strany 1/158 a 1/159

Typová oznaãení:
strany 1/160 aÏ 1/179

Rozmûry: 
strany 1/180 aÏ 1/187
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Obecn˘ popis 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 0

Harmony® XB6, plast
Ovládaãe stiskací, spínaãe a signálky

Schématické znaãky Ovládaãe stiskací a ovládaã Nouzového zastavení

Ovládaã stiskací
Z kontakt

Ovládaã stiskací s aretací
V kontakt

Ovládaã stiskací
V kontakt

Ovládaã stiskací
s hfiibov˘m knoflíkem
Z kontakt

Ovládaã Nouzového zastavení 
Proti pfielstûní
Z + 2 V kontakty

Ovládaã Nouzového zastavení
Z + 2 V kontakty

Ovládaãe otoãné a se zámkem

Ovládaã otoãn˘ 
2 pozice s aretací
Z kontakt

Ovládaã otoãn˘ 
3 pozice s aretací
Z + V kontakt

Ovládaã otoãn˘
3 pozice s návratem do stfiedu
Z + Z  kontakt

Ovládaã otoãn˘ a se zámkem 
2 pozice,
vyjmutí klíãe v obou pozicích
Z kontakt

Ovládaã otoãn˘
2 pozice s návratem,
Z + V kontakt

Signálky

Signálka se Ïárovkou  
nebo neonkou

230V neonka Signálka s LED

Ovládaãe stiskací prosvûtlené a ovládaãe otoãné prosvûtlené

Ovládaã stiskací
prosvûtlen˘
se Ïárovkou BA9s
Z + V kontakt

Ovládaã stiskací
prosvûtlen˘ s LED
Z + V kontakt

Ovládaã otoãn˘ 
prosvûtlen˘ s LED, 
2 pozice,
Z + V kontakt

21 21 0 21 0

21 21

IN
24 V max.

LED

21 13
14 24

23

LED

Technické údaje:
strany 1/158 a 1/159

Typová oznaãení:
strany 1/160 aÏ 1/179

Rozmûry: 
strany 1/180 aÏ 1/187

LED
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Obecn˘ popis 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 0

Harmony® XB6
Ovládaãe stiskací, spínaãe a signálky
Kompletní pfiístroje XB6

Kompletní ovládaãe Pfiístroje urãené ke spínání a signalizaci

Ovládaãe stiskací prosvûtlené s obdélníkovou, ãtvercovou a kruhovou obrubou Barva hlavice

Ovládaãe stiskací 
prosvûtlené

Ovládaãe stiskací, lícující, s integrovanou LED, s návratem
XB6 DWpppppppppppppppp

viz stranu 1/160
XB6 CWpppppppppppppppp

viz stranu 1/160
XB6 AWpppppppppppppppp

viz stranu 1/160

Ovládaãe stiskací, s pfiesahem, s integrovanou LED, s aretací
XB6 DFpppppppppppppppp
viz strany 1/160 a 1/161

XB6 CFpppppppppppppppp
viz strany 1/160 a 1/161

XB6 AFpppppppppppppppp
viz strany 1/160 a 1/161

Ovládaãe stiskací, lícující, s integrovanou LED, s návratem
XB6 DEpppppppppppppppp
viz strany 1/160 a 1/161

XB6 CEpppppppppppppppp
viz strany 1/160 a 1/161

XB6 AEpppppppppppppppp
viz strany 1/160 a 1/161

Pfiístroje urãené k signalizaci

Signálky s obdélníkovou, ãtvercovou a kruhovou obrubou Barva hlavice

Signálky

S integrovanou LED   
XB6 DVpppppppppppp
viz stranu 1/161

XB6 CVpppppppppppp
viz stranu 1/161

XB6 AVpppppppppppp
viz stranu 1/161

Technické údaje:
strany 1/158 a 1/159

Typová oznaãení:
strany 1/160 aÏ 1/179

Rozmûry: 
strany 1/180 aÏ 1/187
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Obecn˘ popis 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 0

Harmony® XB6, plast
Ovládaãe stiskací, spínaãe a signálky
Kompletní pfiístroje XB6

Kompletní 
ovládaãe 

Pfiístroje urãené ke spínání 

Ovládaãe stiskací s obdélníkovou, ãtvercovou a kruhovou obrubou Barva hlavice

Ovládaãe
stiskací

Ovládaãe stiskací, lícujíci
XB6 DApppppppppppppppp

viz stranu 1/162
XB6 CApppppppppppppppp

viz stranu 1/162
XB6 AApppppppppppppppp

viz stranu 1/162

Ovládaãe stiskací, s pfiesahem
XB6 DL42B
viz stranu 1/162

XB6 CL42B
viz stranu 1/162

XB6 AL42B
viz stranu 1/162

Ovládaãe Nouzového 
zastavení s hfiibov˘m 
knoflíkem Ø 30 mm, 
s funkcí Proti pfielstûní

Odblokovat pootoãením Odblokovat klíãem
XB6 AS8349B
viz stranu 1/162

XB6 AS9349B
viz stranu 1/162

Ovládaãe otoãné 
a ovládaãe se zámkem

Standardní rukojeÈ
XB6 DDpppppppppppp

viz stranu 1/163
XB6 CDpppppppppppp

viz stranu 1/163
XB6 ADpppppppppppp

viz stranu 1/163

Ovládaãe se zámkem
XB6 DGpppppppppppp

viz stranu 1/163
XB6 CGpppppppppppp

viz stranu 1/163
XB6 AGpppppppppppp

viz stranu 1/163

Technické údaje:
strany 1/158 a 1/159

Typová oznaãení:
strany 1/160 aÏ 1/179

Rozmûry: 
strany 1/180 aÏ 1/187
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Obecn˘ popis 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 0

Harmony® XB6
Ovládaãe stiskací, spínaãe a signálky
Polosestavy ZB6  

Ovládací hlavice 
prosvûtlené, pro 
montáÏ odbûratelem

Pfiístroje urãené ke spínání a signalizaci

Polosestavy 
kontaktÛ  

Ovládací hlavice 
obdélníková, ãtvercová nebo kruhová

Barva hlavice

Ovládaãe stiskací 
prosvûtlené

S LED   

Faston Lícující, s návratem
ZB6 ZBppppppppB
viz stranu 1/164

ZB6 DWpppp

viz stranu 1/166
ZB6 CWpppp

viz stranu 1/166
ZB6 AWpppp

viz stranu 1/166

Pfiímé napájení, 
Ïárovka

Lícující s aretací
ZB6 DFpppp
viz stranu 1/166

ZB6 CFpppp
viz stranu 1/166

ZB6 AFpppp
viz stranu 1/166

Faston
ZB6 ZHppppppppB 
viz stranu 1/164

S pfiesahem, s návratem
ZB6 DEpppp

viz stranu 1/166
ZB6 CEpppp

viz stranu 1/166
ZB6 AEpppp

viz stranu 1/166

Bez otoãného knoflíku (otoãn˘ knoflík nutno objednat samostatnû)
ZB6 DDpppppppppppp

viz stranu 1/169
ZB6 CDpppppppppppp

viz stranu 1/169
ZB6 ADpppppppppppp

viz stranu 1/169

Pfiístroje urãené k signalizaci

Polosestavy  Ovládací hlavice obdélníková, ãtvercová nebo kruhová Barva hlavice

Pro signálku S integrovanou LED   

Faston
ZB6 EBppppB
viz stranu 1/165

ZB6 DVpppp

viz stranu 1/167
ZB6 CVpppp
viz stranu 1/167

ZB6 AVpppp
viz stranu 1/167

Faston
ZB6 Epppp0B
viz stranu 1/165

Technické údaje:
strany 1/158 a 1/159

Typová oznaãení:
strany 1/160 aÏ 1/179

Rozmûry: 
strany 1/180 aÏ 1/187
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Obecn˘ popis 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 0

Harmony® XB6, plast
Ovládaãe stiskací, spínaãe a signálky
Polosestavy ZB6

   

Ovládaãe stiskací 
pro montáÏ 
odbûratelem

Pfiístroje urãené ke spínání 

Polosestavy 
kontaktÛ 

Ovládací hlavice
obdélníková, ãtvercová nebo kruhová

Barva hlavice

Ovládaãe stiskací Pro ovládaãe 
stiskací

Faston Lícující, s návratem
ZB6 ZBppppB
viz stranu 1/164

ZB6 DApppp

viz stranu 1/167
ZB6 CApppp

viz stranu 1/167
ZB6 AA-pppp
viz stranu 1/167

Ovládaãe s hfiibov˘m 
knoflíkem

S návratem, Ø 24 S aretací a s mÏikovou funkcí, Ø 30
Odblokování 
pootoãením

Odblokování klíãem

ZB6 ACpppp

viz stranu 1/167
ZB6 A5834
viz stranu 1/167

ZB6 A5934
viz stranu 1/167

Ovládaãe otoãné 
a ovládaãe se zámkem

Standardní rukojeÈ
ZB6 DDpppppppp

viz stranu 1/168
ZB6 CDpppppppp

viz stranu 1/168
ZB6 ADpppppppp

viz stranu 1/168

Ovládaãe se zámkem
ZB6 DGpppppppp

viz strany 
1/170 a 1/171

ZB6 CGpppppppp

viz strany 
1/170 a 1/171

ZB6 AGpppppppp

viz strany 
1/170 a 1/171

Technické údaje:
strany 1/158 a 1/159

Typová oznaãení:
strany 1/160 aÏ 1/179

Rozmûry: 
strany 1/180 aÏ 1/187
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Technické údaje 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 0

Harmony® XB6, plast
Ovládaãe stiskací, spínaãe a signálky

Prostfiedí
Odpovídá normám IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, 

IEC EN 60947-5-4,
JIS C 4520 a 852
UL 508, CSA C22-2 ã. 14

Schválení v˘robkÛ UL, CSA 
ASE, BV, JIS, RINA, LROS, DNV, GL: probíhá

Provedení 
standardní verze

TC

Teplota okolí 
v blízkosti pfiístroje

Pro skladování °C –40…+70

Pro provoz °C –25…+70

Odolnost vÛãi vibracím Dle IEC 68-2-6 (2…500 Hz) 3 mm mezi ‰piãkami nebo 5 gn

Odolnost proti elektrickému rázu Dle IEC 68-2-27 Sinusová pÛlvlna 11 ms: 50 gn
Sinusová pÛlvlna 18 ms: 30 gn

Ochrana pfied nebezpeãn˘m dotykem Ïiv˘ch ãástí Dle IEC 536 
& NF C 20-030

Tfiída II.

StupeÀ krytí Dle IEC 529 
& NF C 20-010
Dle UL 50 & CSA C22-2

IP 65
Typ 4, 4X a 13 (s v˘jimkou spínaãÛ se zámkem)

Mechanická Ïivotnost
(milion operaãních cyklÛ)

Ovládaãe s návratem 2

Ovládaãe s aretací 0,3

Ovládaãe se zámkem 0,2

Ovládaãe otoãné 0,5

Ovládaãe Nouzového zastavení 0,1

MontáÏní poloha Libovolná

Elektrické charakteristiky objímek s integrovanou LED
Napájecí napûtí z 12…24 V: 6…30 V

a 48…120 V: 40…132 V
a 230–240 V: 195…264 V

Spotfieba z 24 V mA 15

Rázov˘ impulz Dle IEC 61000-4-5 kV 2 (na vzduchu) / 1 (pfiím˘ kontakt)

Pfiechodov˘ odpor Dle IEC 61000-4-4 kV 2

Odpor elektromagnetického pole Dle IEC 61000-4-3 V/m 10

Odolnost proti elektrostatickému v˘boji Dle IEC 61000-2-6 kV 8/6

Elektromagnetické emise Dle IEC 55011 Tfiída B

Elektrické parametry kontaktÛ
Zaruãené pracovní hodnoty a AC-15 B300 nebo Ue = 240 V a Ie = 1,5 A 

nebo Ue 120 V a Ie = 3 A

c DC-13 R300 nebo Ue = 250 V a Ie = 0,1 A 
nebo Ue = 125 V a Ie = 0,22 A

Jmenovité izolaãní napûtí Dle IEC 60947-1 Ui = 250 stupeÀ zneãi‰tûní 3
(s v˘jimkou signálek se Ïárovkou nebo 
doutnavkou: stupeÀ zneãi‰tûní 2)

Obecn˘ popis:
strany 1/152 aÏ 1/157

Typová oznaãení:
strany 1/160 aÏ 1/179

Rozmûry: 
strany 1/180 aÏ 1/187
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Technické údaje 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 0

Harmony® XB6, plast
Ovládaãe stiskací, spínaãe a signálky

Elektrické parametry kontaktÛ
Elektrická pevnost Podle IEC 60947-1 kV Uimp = 4

Materiál kontaktÛ Normální prostfiedí a pouÏití Slitina stfiíbra (An/Ni)

Chemicky korozivní prostfiedí nebo 
nízká frekvence provozu

Pozlacené

Funkce kontaktÛ Z nebo V Závisle spínající, s indikací zmûny stavu 
hmatatelnou a sly‰itelnou zpûtnou vazbou pfii 
zmûnû stavu

Zdvih Hlavice tlaãítkového ovládaãe mm Zmûna stavu Z: 1
Zmûna stavu V: 2
Celkov˘ zdvih: 3,5

Ovládací síla Kontakt V N 2,5

Kontakt Z N 1,6

Hlavice tlaãítkového ovládaãe 
+ kontakt Z

N 3,5

Hlavice tlaãítkového ovládaãe 
+ kontakt V

N 4,5

Nucené vypnutí Podle IEC EN 60947-5-1 pfiíloha K N Kontakt V s funkcí nuceného vypnutí
Síla pro nucené vypnutí: 20

Oznaãení svorek Podle EN 50005  a EN 50013

Ji‰tûní proti zkratu Patronová pojistka 6A gG

Elektrická spolehlivost spínání StupeÀ selhání
Podle IEC/EN 60947-5-4

Pro stupeÀ spolehlivosti 90 %: λ90 = 10-8

5 V – 1 mA, pokles napûtí u vadného 
kontaktu = 0,5 V

Pfiipojitelnost mm Konektory Faston 2,8 x 0,5
Kolíky pro pfiipojení k deskám s plo‰n˘mi
obvody 1 x 0,5

Elektrická Ïivotnost Podle IEC EN 60947-5-1 pfiíloha C
Kategorie pouÏití AC-15 a DC-13
Hustota spínání 3 600 provozních 
cyklÛ/hod. ZatûÏovací faktor 0,5

1 milión operaãních cyklÛ – 200 VA – 230 V

1 Spínací kapacita podle IEC EN 60 47-5-1, kategorie uÏití AC-15, DC-13

B300 240 V 1,5 A

R300 250 V 0,1 A

2 Spínací kapacita podle IEC EN 60 47-5-1, kategorie uÏití AC-15, DC-13

B300 120 V 3 A

R300 125 V 0,22 A

1 mA 2 mA 3 mA 6 mA 10 mA 
5
6

10

8

20

60

100

15

150

200

2 A1,5 A 3 A1 A

120

240
250

24

V

I (Ith)

48

2

1

Obecn˘ popis:
strany 1/152 aÏ 1/157

Typová oznaãení:
strany 1/160 aÏ 1/179

Rozmûry: 
strany 1/180 aÏ 1/187
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Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 0

Harmony® XB6, plast
Ovládaãe stiskací, spínaãe a signálky s dvojitou izolací
Kompletní ovládaãe XB6, s konektory Faston
          

  

Ovládaãe stiskací prosvûtlené (vãetnû LED 12…24 V)

Tvar ovládací hlavice Typ tlaãítka Typ kontaktu Barva 
hmatníku

Typové 
oznaãení

Hmotnost

Z V kg
Lícující, s návratem 1 – Bílá XB6 DW1B1B 0,022

Zelená XB6 DW3B1B 0,022

– 1 âervená XB6 DW4B2B 0,022

1 1 Bílá XB6 DW1B5B 0,025

Zelená XB6 DW3B5B 0,025

âervená XB6 DW4B5B 0,025

Lícující, s aretací 1 – Zelená XB6 DF3B1B 0,022

– 1 âervená XB6 DF4B2B 0,022

1 1 Bílá XB6 DF1B5B 0,025

Zelená XB6 DF3B5B 0,025

âervená XB6 DF4B5B 0,025

S pfiesahem a návratem 1 – Zelená XB6 DE3B1B 0,022

– 1 âervená XB6 DE4B2B 0,022

1 1 Bílá XB6 DE1B5B 0,025

Zelená XB6 DE3B5B 0,025

âervená XB6 DE4B5B 0,025

Lícující, s návratem 1 – Bílá XB6 CW1B1B 0,022

Zelená XB6 CW3B1B 0,022

– 1 âervená XB6 CW4B2B 0,022

1 1 Bílá XB6 CW1B5B 0,025

Zelená XB6 CW3B5B 0,025

âervená XB6 CW4B5B 0,025

Lícující, s aretací 1 – Zelená XB6 CF3B1B 0,022

– 1 âervená XB6 CF4B2B 0,022

1 1 Bílá XB6 CF1B5B 0,025

Zelená XB6 CF3B5B 0,025

âervená XB6 CF4B5B 0,025

S pfiesahem a návratem 1 – Zelená XB6 CE3B1B 0,022

– 1 âervená XB6 CE4B2B 0,022

1 1 Bílá XB6 CE1B5B 0,025

Zelená XB6 CE3B5B 0,025

âervená XB6 CE4B5B 0,025

XB6 DWpppB

XB6 DEpppB

XB6 CWpppB

XB6 CEpppB

Obecn˘ popis:
strany 1/152 aÏ 1/157

Technické údaje:
strany 1/158 a 1/159

Rozmûry: 
strany 1/180 aÏ 1/187
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Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 0

Harmony® XB6, plast
Ovládaãe stiskací, spínaãe a signálky s dvojitou izolací
Kompletní ovládaãe XB6, s konektory Faston

  

Ovládaãe stiskací prosvûtlené (vãetnû LED 12…24 V)

Tvar ovládací hlavice Typ tlaãítka Typ kontaktu Barva Typové 
oznaãení

Hmotnost

Z V kg
Lícující, s návratem 1 – Bílá XB6 AW1B1B 0,022

Zelená XB6 AW3B1B 0,022

– 1 âervená XB6 AW4B2B 0,022

1 1 Bílá XB6 AW1B5B 0,025

Zelená XB6 AW3B5B 0,025

âervená XB6 AW4B5B 0,025

Lícující, s aretací 1 – Zelená XB6 AF3B1B 0,022

– 1 âervená XB6 AF4B2B 0,022

1 1 Bílá XB6 AF1B5B 0,025

Zelená XB6 AF3B5B 0,025

âervená XB6 AF4B5B 0,025

S pfiesahem a návratem 1 – Zelená XB6 AE3B1B 0,022

– 1 âervená XB6 AE4B2B 0,022

1 1 Bílá XB6 AE1B5B 0,025

Zelená XB6 AE3B5B 0,025

âervená XB6 AE4B5B 0,025

Signálky (vãetnû LED 12…24 V)

Tvar hlavice Barva Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

Bílá XB6 DV1BB 0,015

Zelená XB6 DV3BB 0,015

âervená XB6 DV4BB 0,015

Îlutá XB6 DV5BB 0,015

Bílá XB6 CV1BB 0,015

Zelená XB6 CV3BB 0,015

âervená XB6 CV4BB 0,015

Îlutá XB6 CV5BB 0,015

Bílá XB6 AV1BB 0,015

Zelená XB6 AV3BB 0,015

âervená XB6 AV4BB 0,015

Îlutá XB6 AV5BB 0,015

XB6 AppppB

XB6 AEpppB

XB6 DVpBB

XB6 CVpBB

XB6 AVpBB

Obecn˘ popis:
strany 1/152 aÏ 1/157

Technické údaje:
strany 1/158 a 1/159

Rozmûry: 
strany 1/180 aÏ 1/187
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Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 0

Harmony® XB6, plast
Ovládaãe stiskací, spínaãe a signálky s dvojitou izolací
Kompletní ovládaãe XB6, s konektory Faston

  

Ovládaãe stiskací
Tvar ovládací hlavice Typ tlaãítka Typ kontaktu Barva Typové 

oznaãení
Hmotnost

Z V kg
Lícující, s návratem 1 – Bílá XB6 DA11B 0,019

Zelená XB6 DA31B 0,019

– 1 âerná XB6 DA22B 0,019

âervená XB6 DA42B 0,019

1 1 Bílá XB6 DA15B 0,022

âerná XB6 DA25B 0,022

Zelená XB6 DA35B 0,022

âervená XB6 DA45B 0,022

S pfiesahem a návratem – 1 âervená XB6 DL42B 0,020

Lícující, s návratem 1 – Bílá XB6 CA11B 0,019

Zelená XB6 CA31B 0,019

– 1 âerná XB6 CA22B 0,019

âervená XB6 CA42B 0,019

1 1 Bílá XB6 CA15B 0,022

âerná XB6 CA25B 0,022

Zelená XB6 CA35B 0,022

âervená XB6 CA45B 0,022

S pfiesahem a návratem – 1 âervená XB6 CL42B 0,020

Lícující, s návratem 1 – Bílá XB6 AA11B 0,019

Zelená XB6 AA31B 0,019

– 1 âerná XB6 AA22B 0,019

âervená XB6 AA42B 0,019

1 1 Bílá XB6 AA15B 0,022

âerná XB6 AA25B 0,022

Zelená XB6 AA35B 0,022

âervená XB6 AA45B 0,022

S pfiesahem a návratem – 1 âervená XB6 AL42B 0,020

Ovládaãe Nouzového zastavení s hfiibov˘m knoflíkem (ãervená) 

Tvar hlavice Typ tlaãítka Typ kontaktu PrÛmûr 
tlaãítka

Typové 
oznaãení

Hmotnost

Z V kg
Odblokovat pootoãením 1 2 30 XB6 AS8349B 0,041

Odblokovat klíãem 
(klíã ãíslo 200)

1 2 30 XB6 AS9349B 0,056

XB6 DAppB

XB6 CAppB

XB6 AAppB

XB6 AS8349B

XB6 AS9349B

Obecn˘ popis:
strany 1/152 aÏ 1/157

Technické údaje:
strany 1/158 a 1/159

Rozmûry: 
strany 1/180 aÏ 1/187
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Typová oznaãení  0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 0

Harmony® XB6, plast
Ovládaãe stiskací, spínaãe a signálky s dvojitou izolací
Kompletní ovládaãe XB6, s konektory Faston

   

Ovládaãe otoãné a se zámkem (úhel spínání: rukojeÈ: 60 °, klíã: 70 °)

Tvar hlavice Typ tlaãítka Typ kontaktu Poãet 
a typ pozic

Typové 
oznaãení

Hmotnost

Z V kg
RukojeÈ, ãerná 1 – 2 pozice 

S aretací
XB6 DD221B 0,021

1 1 2 pozice 
S aretací

XB6 DD225B 0,024

3 pozice 
S aretací

XB6 DD235B 0,024

Klíã (1) 1 1 2 pozice 
S aretací

XB6 DGC5B 0,036

3 pozice 
S aretací

XB6 DGH5B 0,036

RukojeÈ, ãerná 1 – 2 pozice 
S aretací

XB6 CD221B 0,021

1 1 2 pozice 
S aretací

XB6 CD225B 0,024

3 pozice 
S aretací

XB6 CD235B 0,024

Klíã (1) 1 1 2 pozice 
S aretací

XB6 CGC5B 0,036

3 pozice 
S aretací

XB6 CGH5B 0,036

RukojeÈ, ãerná 1 – 2 pozice 
S aretací

XB6 AD221B 0,021

1 1 2 pozice 
S aretací

XB6 AD225B 0,024

3 pozice 
S aretací

XB6 AD235B 0,024

Klíã (1) 1 1 2 pozice 
S aretací

XB6 AGC5B 0,036

3 pozice 
S aretací

XB6 AGH5B 0,036

(1) Vyjmutí klíãe je moÏné ve v‰ech pozicích.

XB6 DDpppB

XB6 DGppB

XB6 CDpppB

XB6 CGppB

XB6 ADpppB

XB6 AGppB

Obecn˘ popis:
strany 1/152 aÏ 1/157

Technické údaje:
strany 1/158 a 1/159

Rozmûry: 
strany 1/180 aÏ 1/187
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Typová oznaãení   0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 0

Harmony® XB6, plast
Ovládaãe stiskací, spínaãe a signálky s dvojitou izolací
Polosestavy ZB6 
             

Pro kombinaci s: 
ovládacími hlavicemi: viz strany 1/166 aÏ 1/171

  

Polosestavy objímek pro ovládaãe stiskací prosvûtlené (spínací jednotka + svûteln˘ zdroj) (1)
Popis Napájecí napûtí Typ kontaktu Barva 

zdroje
Typové 
oznaãení

Hmotnost

V Z V kg

Konektory Faston
Integrovaná LED (2) z 12…24 1 – Bílá ZB6 ZB11B  0,006

Zelená ZB6 ZB31B 0,006

Îlutá ZB6 ZB51B 0,006

– 1 âervená ZB6 ZB42B 0,006

Îlutá ZB6 ZB52B 0,006

1 1 Bílá ZB6 ZB15B 0,009

Zelená ZB6 ZB35B 0,009

âervená ZB6 ZB45B 0,009

Îlutá ZB6 ZB55B 0,009

Modrá ZB6 ZB65B 0,009

Pfiímé napájení 
T1 1/4
(Ïárovka nedodávána) (3)

3…24 1 – – ZB6 ZH01B 0,006

– 1 – ZB6 ZH02B 0,006

1 1 – ZB6 ZH05B 0,009

Polosestavy kontaktÛ pro ovládaãe stiskací, otoãné a se zámkem (spínací jednotka)

Popis Napájecí napûtí Typ kontaktu Typové 
oznaãení

Hmotnost

V Z V kg

Konektory Faston
Pfiímé napájení ≤ 250 1 – ZB6 Z1B  0,004

– 1 ZB6 Z2B 0,004

2 – ZB6 Z3B 0,006

– 2 ZB6 Z4B 0,006

1 1 ZB6 Z5B 0,006

(1) Ovládaãe otoãné prosvûtlené je moÏné sestavit z polosestavy prosvûtleného tlaãítkového ovládaãe (bez rukojeti – viz 
stranu 1/169) a prÛsvitné rukojeti (viz stranu 1/176).

(2) Barva LED musí b˘t stejná jako rukojeÈ tlaãítka.
(3) Îárovku nutno objednat samostatnû: viz stranu 1/179.

ZB6 ZBppB

ZB6 ZHppB

ZB6 ZpB

Obecn˘ popis:
strany 1/152 aÏ 1/157

Technické údaje:
strany 1/158 a 1/159

Rozmûry: 
strany 1/180 aÏ 1/187
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Typová oznaãení    0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 0

Harmony® XB6, plast
Ovládaãe stiskací, spínaãe a signálky s dvojitou izolací
Samostatné komponenty ZB6: objímky a kontakty

                
Pro kombinaci s: 
ovládacími hlavicemi: viz strany 1/166 aÏ 1/171

  

Objímky pro signálky (svûteln˘ zdroj )

Popis Napájecí napûtí Prodáváno 
v sadû

Barva 
zdroje

Typové 
oznaãení

Hmotnost

V kg

Konektory Faston (svûteln˘ zdroj)

Integrovaná LED 
(1)

z 12…24 5 Bílá ZB6 EB1B  0,003

5 Zelená ZB6 EB3B 0,003

5 âervená ZB6 EB4B 0,003

5 Îlutá ZB6 EB5B 0,003

5 Modrá ZB6 EB6B 0,003

5 OranÏová ZB6 EB8B 0,003

a 48…120 5 Bílá ZB6 EG1B     0,003

5 Zelená ZB6 EG3B 0,003

5 âervená ZB6 EG4B 0,003

5 Îlutá ZB6 EG5B 0,003

5 Modrá ZB6 EG6B 0,003

5 OranÏová ZB6 EG8B 0,003

a 230…240 5 Bílá ZB6 EM1B 0,003

5 Zelená ZB6 EM3B 0,003

5 âervená ZB6 EM4B 0,003

5 Îlutá ZB6 EM5B 0,003

5 Modrá ZB6 EM6B 0,003

5 OranÏová ZB6 EM8B 0,003

S rezistorem 
Doutnavka 95 V 
T1 1/4 
(doutnavka nedodávána)
(2)(3)

a 120 5 – ZB6 EG0B 0,003

a 230 5 – ZB6 EM0B 0,003

Pfiímé napájení
T1 1/4 max. 0,6 W 
(Ïárovka nedodávána) (2)

z ≤ 24 5 – ZB6 EH0B 0,003

Kolíky pro pfiipojení do desek s plo‰n˘mi spoji (montáÏ ovládací hlavice viz stranu 1/185)

Integrovaná LED 
(1)

z 12…24 5 Bílá ZB6 EB1A 0,003

5 Zelená ZB6 EB3A 0,003

5 âervená ZB6 EB4A 0,003

5 Îlutá ZB6 EB5A 0,003

5 Modrá ZB6 EB6A 0,003

5 OranÏová ZB6 EB8A 0,003

Pfiímé napájení 
T1 1/4 max. 0,6 W 
(Ïárovka nedodávána) (2)

z 3…24 5 – ZB6 EH0A 0,003

Spínací jednotky
Materiál kontaktÛ Aplikace Typ kontaktu Prodáváno 

v sadû
Typové 
oznaãení

Hmotnost

Z V kg
Slitina stfiíbra Konektor Faston 1 – 10 ZB6 E1B  0,004

– 1 10 ZB6 E2B 0,004

Kolíky pro desky s plo‰n˘mi 
spoji ZB6 Y011

1 – 10 ZB6 E1A  0,004

– 1 10 ZB6 E2A 0,004

Zlacené Konektor Faston 1 – 10 ZB6 E1E 0,004

– 1 10 ZB6 E2E 0,004

Kolíky pro desky s plo‰n˘mi 
spoji ZB6 Y011

1 – 10 ZB6 E1D 0,004

– 1 10 ZB6 E2D 0,004

(1) Barva LED musí b˘t stejná jako barva ãoãky.
(2) Nutno objednat samostatnû: viz stranu 1/179.
(3) Doutnavky lze pouÏít pouze s ãerven˘mi, Ïlut˘mi nebo bíl˘mi ãoãkami.

ZB6 EBpB

ZB6 E0pB

ZB6 EBpA

ZB6 Ep0A

ZB6 EpB

ZB6 EpA

Obecn˘ popis:
strany 1/152 aÏ 1/157

Technické údaje:
strany 1/158 a 1/159

Rozmûry: 
strany 1/180 aÏ 1/187
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Typová oznaãení
    0

Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 0

Harmony® XB6, plast
Ovládaãe stiskací, spínaãe a signálky s dvojitou izolací
Polosestavy ZB6: hlavicePro kombinaci s:

polosestavami objímek: viz stranu 1/164

Ovládací hlavice stiskací prosvûtlené
Tvar hlavice Typ tlaãítka Barva hmatníku Typové 

oznaãení
Hmotnost

kg
Lícující, s návratem Bílá ZB6 DW1  0,016

Zelená ZB6 DW3 0,016

âervená ZB6 DW4 0,016

Îlutá ZB6 DW5 0,016

Modrá ZB6 DW6 0,016

OranÏová ZB6 DW8 0,016

6 barev (1) ZB6 DW9 0,016

Bez hmatníku (2) ZB6 DW0 0,016

Lícující, s aretací Bílá ZB6 DF1 0,016

Zelená ZB6 DF3 0,016

âervená ZB6 DF4 0,016

Îlutá ZB6 DF5 0,016

Modrá ZB6 DF6 0,016

OranÏová ZB6 DF8 0,016

6 barev (1) ZB6 DF9 0,016

Bez hmatníku (2) ZB6 DF0 0,016

S pfiesahem a návratem Bílá ZB6 DE1  0,016

Zelená ZB6 DE3 0,016

âervená ZB6 DE4 0,016

Îlutá ZB6 DE5 0,016

Modrá ZB6 DE6 0,016

OranÏová ZB6 DE8 0,016

6 barev (1) ZB6 DE9 0,016

Bez hmatníku (2) ZB6 DW0 0,016

Lícující, s návratem Bílá ZB6 CW1  0,016

Zelená ZB6 CW3 0,016

âervená ZB6 CW4 0,016

Îlutá ZB6 CW5 0,016

Modrá ZB6 CW6 0,016

OranÏová ZB6 CW8 0,016

6 barev (1) ZB6 CW9 0,016

Bez hmatníku (2) ZB6 CW0 0,016

Lícující, s aretací Bílá ZB6 CF1 0,016

Zelená ZB6 CF3 0,016

âervená ZB6 CF4 0,016

Îlutá ZB6 CF5 0,016

Modrá ZB6 CF6 0,016

OranÏová ZB6 CF8 0,016

6 barev (1) ZB6 CF9 0,016

Bez hmatníku (2) ZB6 CF0 0,016

S pfiesahem a návratem Bílá ZB6 CE1  0,016

Zelená ZB6 CE3 0,016

âervená ZB6 CE4 0,016

Îlutá ZB6 CE5 0,016

Modrá ZB6 CE6 0,016

OranÏová ZB6 CE8 0,016

6 barev (1) ZB6 CE9 0,016

Bez hmatníku (2) ZB6 CW0 0,016

Lícující, s návratem Bílá ZB6 AW1  0,016

Zelená ZB6 AW3 0,016

âervená ZB6 AW4 0,016

Îlutá ZB6 AW5 0,016

Modrá ZB6 AW6 0,016

OranÏová ZB6 AW8 0,016

6 barev (1) ZB6 AW9 0,016

Bez hmatníku (2) ZB6 AW0 0,016

Lícující, s aretací Bílá ZB6 AF1 0,016

Zelená ZB6 AF3 0,016

âervená ZB6 AF4 0,016

Îlutá ZB6 AF5 0,016

Modrá ZB6 AF6 0,016

OranÏová ZB6 AF8 0,016

6 barev (1) ZB6 AF9 0,016

Bez hmatníku (2) ZB6 AF0 0,016

S pfiesahem a návratem Bílá ZB6 AE1  0,016

Zelená ZB6 AE3 0,016

âervená ZB6 AE4 0,016

Îlutá ZB6 AE5 0,016

Modrá ZB6 AE6 0,016

OranÏová ZB6 AE8 0,016

6 barev (1) ZB6 AE9 0,016

Bez hmatníku (2) ZB6 AW0 0,016

(1) Ovládací hlavice + 6 hmatníkÛ (bílá, ãerná, zelená, ãervená, Ïlutá, modrá).
(2) Hmatník nutno objednat samostatnû: viz strany 1/172 aÏ 1/175.

ZB6 DWp

ZB6 DEp

ZB6 CWp

ZB6 CEp

ZB6 AWp

ZB6 AEp

Obecn˘ popis:
strany 1/152 aÏ 1/157

Technické údaje:
strany 1/158 a 1/159

Rozmûry: 
strany 1/180 aÏ 1/187
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1
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Typová oznaãení   0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 0

Harmony® XB6, plast
Ovládaãe stiskací, spínaãe a signálky s dvojitou izolací
Polosestavy ZB6: hlavice

Pro kombinaci s:
polosestavami objímek a bloky kontaktÛ: 
viz strany 1/164 a 1/165

 

Hlavice pro signálky
Tvar hlavice Barva ãoãky Typové 

oznaãení
Hmotnost

kg
Bílá ZB6 DV1  0,015

Zelená ZB6 DV3 0,015

âervená ZB6 DV4 0,015

Îlutá ZB6 DV5 0,015

Modrá ZB6 DV6 0,015

OranÏová ZB6 DV8 0,015

6 barev (1) ZB6 DV9 0,015

Bez ãoãky (2) ZB6 DV0 0,015

Bílá ZB6 CV1  0,015

Zelená ZB6 CV3 0,015

âervená ZB6 CV4 0,015

Îlutá ZB6 CV5 0,015

Modrá ZB6 CV6 0,015

OranÏová ZB6 CV8 0,015

6 barev (1) ZB6 CV9 0,015

Bez ãoãky (2) ZB6 CV0 0,015

Bílá ZB6 AV1  0,015

Zelená ZB6 AV3 0,015

âervená ZB6 AV4 0,015

Îlutá ZB6 AV5 0,015

Modrá ZB6 AV6 0,015

OranÏová ZB6 AV8 0,015

6 barev (1) ZB6 AV9 0,015

Bez ãoãky (2) ZB6 AV0 0,015

Ovládací hlavice stiskací
Tvar hlavice Typ tlaãítka Barva hmatníku Typové 

oznaãení
Hmotnost

kg
Lícující, s návratem Bílá ZB6 DA1  0,016

âerná ZB6 DA2 0,016

Zelená ZB6 DA3 0,016

âervená ZB6 DA4 0,016

Îlutá ZB6 DA5 0,016

Modrá ZB6 DA6 0,016

6 barev (1) ZB6 DA9 0,016

Bez hmatníku (2) ZB6 DW0 0,016

Lícující, s návratem Bílá ZB6 CA1  0,016

âerná ZB6 CA2 0,016

Zelená ZB6 CA3 0,016

âervená ZB6 CA4 0,016

Îlutá ZB6 CA5 0,016

Modrá ZB6 CA6 0,016

6 barev (1) ZB6 CA9 0,016

Bez hmatníku (2) ZB6 CW0 0,016

Lícující, s návratem Bílá ZB6 AA1  0,016

âerná ZB6 AA2 0,016

Zelená ZB6 AA3 0,016

âervená ZB6 AA4 0,016

Îlutá ZB6 AA5 0,016

Modrá ZB6 AA6 0,016

6 barev (1) ZB6 AA9 0,016

Bez hmatníku (2) ZB6 AW0 0,016

Ovládací hlavice stiskací s hfiibov˘m knoflíkem Ø 24 
S návratem Bílá ZB6 AC1  0,020

âerná ZB6 AC2 0,020

Zelená ZB6 AC3 0,020

Îlutá ZB6 AC5 0,020

Modrá ZB6 AC6 0,020

Ovládací hlavice stiskací s hfiibov˘m knoflíkem Ø 30 s mÏikovou funkcí
Pro odblokování otoãit âervená ZB6 AS834  0,035

Odblokování klíãem 
(klíã ãíslo 200)

âervená ZB6 AS934  0,050

(1) Ovládací hlavice + 6 barevn˘ch hmatníkÛ (bílá, ãerná, zelená, ãervená, Ïlutá, modrá).
(2) Hmatník nutno objednat samostatnû: viz strany 1/172 aÏ 1/175.

ZB6 DVp

ZB6 CVp

ZB6 AVp

ZB6 DAp

ZB6 CAp

ZB6 AAp

ZB6 ACp

ZB6 AS834

ZB6 AS934

Obecn˘ popis:
strany 1/152 aÏ 1/157

Technické údaje:
strany 1/158 a 1/159

Rozmûry: 
strany 1/180 aÏ 1/187
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1.3

Typová oznaãení    0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 0

Harmony® XB6, plast
Ovládaãe stiskací, spínaãe a signálky s dvojitou izolací
Polosestavy, ZB6: hlavice

Pro kombinaci s:
polosestavami objímek a bloky kontaktÛ:
viz strany 1/164 a 1/165

  

Ovládací hlavice otoãné
Tvar hlavice Poãet a typ pozic Barva rukojeti Typové 

oznaãení
Hmotnost

kg

Spínací úhel: pevné polohy 60 °, polohy s návratem 45 °
2 pozice 
Pevné

âerná ZB6 DD22  0,018

âervená ZB6 DD42 0,018

3 pozice
Pevné

âerná ZB6 DD23 0,018

âervená ZB6 DD43 0,018

2 pozice 
S návratem do stfiedu

âerná ZB6 DD24 0,018

âervená ZB6 DD44 0,018

3 pozice
S návratem do stfiedu

âerná ZB6 DD25 0,018

âervená ZB6 DD45 0,018

3 pozice
S návratem 
zprava do stfiedu

âerná ZB6 DD26 0,018

âervená ZB6 DD46 0,018

3 pozice
S návratem 
zleva do stfiedu

âerná ZB6 DD27 0,018

âervená ZB6 DD47 0,018

2 pozice 
Pevné

âerná ZB6 CD22  0,018

âervená ZB6 CD42 0,018

3 pozice
Pevné

âerná ZB6 CD23 0,018

âervená ZB6 CD43 0,018

2 pozice 
S návratem do stfiedu

âerná ZB6 CD24 0,018

âervená ZB6 CD44 0,018

3 pozice
S návratem do stfiedu

âerná ZB6 CD25 0,018

âervená ZB6 CD45 0,018

3 pozice
S návratem 
zprava do stfiedu

âerná ZB6 CD26 0,018

âervená ZB6 CD46 0,018

3 pozice
S návratem 
zleva do stfiedu

âerná ZB6 CD27 0,018

âervená ZB6 CD47 0,018

2 pozice 
Pevné

âerná ZB6 AD22  0,018

âervená ZB6 AD42 0,018

3 pozice
Pevné

âerná ZB6 AD23 0,018

âervená ZB6 AD43 0,018

2 pozice 
S návratem do stfiedu

âerná ZB6 AD24 0,018

âervená ZB6 AD44 0,018

3 pozice
S návratem do stfiedu

âerná ZB6 AD25 0,018

âervená ZB6 AD45 0,018

3 pozice
S návratem 
zprava do stfiedu

âerná ZB6 AD26 0,018

âervená ZB6 AD46 0,018

3 pozice
S návratem 
zleva do stfiedu

âerná ZB6 AD27 0,018

âervená ZB6 AD47 0,018

Spínací úhel: pevné pozice 90 °
2 pozice
Pevné

âerná ZB6 DD28 0,018

âervená ZB6 DD48 0,018

2 pozice
Pevné

âerná ZB6 CD28 0,018

âervená ZB6 CD48 0,018

2 pozice
Pevné

âerná ZB6 AD28 0,018

âervená ZB6 AD48 0,018

ZB6 DDpp

ZB6 DDpp

ZB6 ADpp

Obecn˘ popis:
strany 1/152 aÏ 1/157

Technické údaje:
strany 1/158 a 1/159

Rozmûry: 
strany 1/180 aÏ 1/187
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1.3

Typová oznaãení   0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 0

Harmony® XB6, plast
Ovládaãe stiskací, spínaãe a signálky s dvojitou izolací
Polosestavy ZB6: hlavice

   

Pro kombinaci s:
polosestavami objímek a bloky kontaktÛ:
viz strany 1/164 a 1/165

  

Ovládací hlavice otoãné prosvûtlené (1)

Tvar hlavice Poãet a typ pozic Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

Spínací úhel: pevné pozice 60 °, pozice s návratem 45 °
2 pozice 
S aretací

ZB6 DD02  0,016

3 pozice
S aretací

ZB6 DD03 0,016

2 pozice 
S návratem do stfiedu

ZB6 DD04 0,016

3 pozice
S návratem do stfiedu

ZB6 DD05 0,016

3 pozice
S návratem 
zprava do stfiedu

ZB6 DD06 0,016

3 pozice
S návratem 
zleva do stfiedu

ZB6 DD07 0,016

2 pozice 
S aretací

ZB6 CD02  0,016

3 pozice
S aretací

ZB6 CD03 0,016

2 pozice 
S návratem do stfiedu

ZB6 CD04 0,016

3 pozice
S návratem do stfiedu

ZB6 CD05 0,016

3 pozice
S návratem 
zprava do stfiedu

ZB6 CD06 0,016

 pozice
S návratem 
zleva do stfiedu

ZB6 CD07 0,016

2 pozice 
S aretací

ZB6 AD02  0,016

3 pozice
S aretací

ZB6 AD03 0,016

2 pozice 
S návratem do stfiedu

ZB6 AD04 0,016

3 pozice
S návratem do stfiedu

ZB6 AD05 0,016

3 pozice
S návratem 
zprava do stfiedu

ZB6 AD06 0,016

33 pozice
S návratem 
zleva do stfiedu

ZB6 AD07 0,016

Spínací úhel: pevné pozice 90 °
2 pozice
Pevné

ZB6 DD08 0,016

2 pozice
Pevné

ZB6 CD08 0,016

2 pozice
Pevné

ZB6 AD08 0,016

(1) RukojeÈ s maximálnû 2 kontakty nutno objednat zvlá‰È: viz stranu 1/176.

ZB6 DD0p

ZB6 CD0p

ZB6 AD0p

Obecn˘ popis:
strany 1/152 aÏ 1/157

Technické údaje:
strany 1/158 a 1/159

Rozmûry: 
strany 1/180 aÏ 1/187
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Typová oznaãení    0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 0

Harmony® XB6, plast
Ovládaãe stiskací, spínaãe a signálky s dvojitou izolací
Polosestavy ZB6: hlavice
    

Pro kombinaci s:
polosestavami objímek a bloky kontaktÛ:
viz strany 1/164 a 1/165

 

Ovládací hlavice se zámkem  (klíã Ronis ãíslo 200) (1)

Tvar hlavice Poãet a typ pozic Vyjmutí klíãe Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

Spínací úhel: pevné pozice 70 °, pozice s návratem 45 °
2 pozice
Pevné

Pravá pozice ZB6 DGA  0,030

Stfiední pozice ZB6 DGB (2) 0,030

Obû pozice ZB6 DGC (2) 0,030

2 pozice
S návratem do stfiedu

Stfiední pozice ZB6 DGL 0,030

3 pozice
Pevné

Levá pozice ZB6 DGD 0,030

Stfiední pozice ZB6 DGE (2) 0,030

Levá a stfiední pozice ZB6 DGF 0,030

Pravá pozice ZB6 DGG 0,030

V‰echny 3 pozice ZB6 DGH (2) 0,030

Levá a pravá pozice ZB6 DGJ 0,030

Pravá a stfiední pozice ZB6 DGK 0,030

3 pozice
S návratem
zleva do stfiedu

Pravá pozice ZB6 DGM 0,030

Stfiední pozice ZB6 DGN 0,030

Pravá a stfiední pozice ZB6 DGP 0,030

3 pozice
S návratem 
zprava do stfiedu

Levá pozice ZB6 DGQ 0,030

Stfiední pozice ZB6 DGR 0,030

Levá a stfiední pozice ZB6 DGS 0,030

3 pozice
S návratem 
do stfiedu

Stfiední pozice ZB6 DGT 0,030

2 pozice
Pevné

Pravá pozice ZB6 CGA    0,030

Stfiední pozice ZB6 CGB (2) 0,030

Obû pozice ZB6 CGC (2) 0,030

2 pozice
S návratem 
do stfiedu

Stfiední pozice ZB6 CGL 0,030

3 pozice
Pevné

Levá pozice ZB6 CGD 0,030

Stfiední pozice ZB6 CGE (2) 0,030

Levá a stfiední pozice ZB6 CGF 0,030

Pravá pozice ZB6 CGG 0,030

V‰echny 3 pozice ZB6 CGH (2) 0,030

Levá a pravá pozice ZB6 CGJ 0,030

Pravá a stfiední pozice ZB6 CGK 0,030

(1) Pro objednání otoãného ovládaãe se zámkem s klíãem DOM311 vloÏte na konec typového oznaãení ãíslici 1. 
Pfiíklad: ZB6 DGA1.

(2) MoÏno objednat klíãe RONIS: 201, 202 a 203. Pro objednání vloÏte na konec typového  oznaãení ãíslo klíãe. 
Pfiíklad: ZB6 DGB s klíãem ãíslo 201: ZB6 DGB201.

ZB6 DGp

ZB6 CGp

Obecn˘ popis:
strany 1/152 aÏ 1/157

Technické údaje:
strany 1/158 a 1/159

Rozmûry: 
strany 1/180 aÏ 1/187
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Typová oznaãení   0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 0

Harmony® XB6, plast
Ovládaãe stiskací, spínaãe a signálky s dvojitou izolací
Polosestavy ZB6: hlavice
          

Pro kombinaci s:
polosestavami objímek a bloky kontaktÛ:
viz strany 1/164 a 1/165

  

Ovládací hlavice se zámkem (klíã Ronis ãíslo 200) (1) 

Tvar hlavice Poãet a typ pozic Vyjmutí klíãe Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

Spínací úhel: pevné pozice 70 °, pozice s návratem 45 °
3 pozice
S návratem 
zleva do stfiedu

Pravá pozice ZB6 CGM 0,030

Stfiední pozice ZB6 CGN 0,030

Pravá a stfiední pozice ZB6 CGP 0,030

3 pozice
S návratem 
zprava do stfiedu

Levá pozice ZB6 CGQ 0,030

Stfiední pozice ZB6 CGR 0,030

Levá a stfiední pozice ZB6 CGS 0,030

3 pozice
S návratem do stfiedu

Stfiední pozice ZB6 CGT 0,030

2 pozice
Pevné

Pravá pozice ZB6 AGA  0,030

Stfiední pozice ZB6 AGB (2) 0,030

Obû pozice ZB6 AGC (2) 0,030

2 pozice
S návratem zprava 
do stfiedu

Stfiední pozice ZB6 AGL 0,030

3 pozice
Pevné

Levá pozice ZB6 AGD 0,030

Stfiední pozice ZB6 AGE (2) 0,030

Levá a stfiední pozice ZB6 AGF 0,030

Pravá pozice ZB6 AGG 0,030

V‰echny 3 pozice ZB6 AGH (2) 0,030

Pravá a levá pozice ZB6 AGJ 0,030

Pravá a stfiední pozice ZB6 AGK 0,030

3 pozice
S návratem 
zleva do stfiedu

Pravá pozice ZB6 AGM 0,030

Stfiední pozice ZB6 AGN 0,030

Pravá a stfiední pozice ZB6 AGP 0,030

3 pozice
S návratem 
zprava do stfiedu

Levá pozice ZB6 AGQ 0,030

Stfiední pozice ZB6 AGR 0,030

Levá a stfiední pozice ZB6 AGS 0,030

3 pozice
S návratem do stfiedu

Stfiední pozice ZB6 AGT 0,030

Ovládací hlavice pro potenciometr
Tvar hlavice Popis Aplikace Typové 

oznaãení
Hmotnost

kg
Pro potenciometr s hfiídelí 5…8 mm 
(nedodáván)

Hfiídel Ø 6,35 mm ZB6 DP2 0,032

(1) Pro objednání otoãného ovládaãe se zámkem s klíãem DOM311 vloÏte na konec typového oznaãení ãíslice 1. 
Pfiíklad: ZB6 DGA1.

(2) MoÏno objednat klíãe RONIS: 201, 202 a 203. Pro objednání vloÏte na konec typového  oznaãení ãíslo klíãe. 
Pfiíklad: ZB6 DGB s klíãem ãíslo 201: ZB6 DGB201.

ZB6 AGp

 

Obecn˘ popis:
strany 1/152 aÏ 1/157

Technické údaje:
strany 1/158 a 1/159

Rozmûry: 
strany 1/180 aÏ 1/187
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Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 0

Harmony® XB6, plast
Samostatné komponenty a náhradní díly
Hmatníky bez symbolu, ãoãky

   

Hmatníky pro ovládací hlavice stiskací – bez symbolu
Aplikace Barva Prodáváno 

v sadû
Typové oznaãení Hmotnost

kg
Hlavice Hlavice Hlavice 

Ovládací hlavice stiskací 
prosvûtlené, lícující

Bílá 10 ZB6 YDW1  ZB6 YCW1  ZB6 YAW1  0,001

Zelená 10 ZB6 YDW3 ZB6 YCW3 ZB6 YAW3 0,001

âervená 10 ZB6 YDW4 ZB6 YCW4 ZB6 YAW4 0,001

Îlutá 10 ZB6 YDW5 ZB6 YCW5 ZB6 YAW5 0,001

Modrá 10 ZB6 YDW6 ZB6 YCW6 ZB6 YAW6 0,001

OranÏová 10 ZB6 YDW8 ZB6 YCW8 ZB6 YAW8 0,001

Ovládací hlavice stiskací 
prosvûtlené, s pfiesahem

Bílá 10 ZB6 YDE1  ZB6 YCE1  ZB6 YAE1  0,001

Zelená 10 ZB6 YDE3 ZB6 YCE3 ZB6 YAE3 0,001

âervená 10 ZB6 YDE4 ZB6 YCE4 ZB6 YAE4 0,001

Îlutá 10 ZB6 YDE5 ZB6 YCE5 ZB6 YAE5 0,001

Modrá 10 ZB6 YDE6 ZB6 YCE6 ZB6 YAE6 0,001

OranÏová 10 ZB6 YDE8 ZB6 YCE8 ZB6 YAE8 0,001

Ovládací hlavice stiskací 
neprosvûtlené

Bílá 10 ZB6 YDA1  ZB6 YCA1  ZB6 YAA1  0,001

âerná 10 ZB6 YDA2 ZB6 YCA2 ZB6 YAA2 0,001

Zelená 10 ZB6 YDA3 ZB6 YCA3 ZB6 YAA3 0,001

âervená 10 ZB6 YDA4 ZB6 YCA4 ZB6 YAA4 0,001

Îlutá 10 ZB6 YDA5 ZB6 YCA5 ZB6 YAA5 0,001

Modrá 10 ZB6 YDA6 ZB6 YCA6 ZB6 YAA6 0,001

âoãky – bez symbolu 
Aplikace Barva Prodáváno 

v sadû
Typové oznaãení Hmotnost

kg
Hlavice Hlavice Hlavice 

Signálky Bílá 10 ZB6 YDV1  ZB6 YCV1  ZB6 YAV1  0,001

Zelená 10 ZB6 YDV3 ZB6 YCV3 ZB6 YAV3 0,001

âervená 10 ZB6 YDV4 ZB6 YCV4 ZB6 YAV4 0,001

Îlutá 10 ZB6 YDV5 ZB6 YCV5 ZB6 YAV5 0,001

Modrá 10 ZB6 YDV6 ZB6 YCV6 ZB6 YAV6 0,001

OranÏová 10 ZB6 YDV8 ZB6 YCV8 ZB6 YAV8 0,001

Obecn˘ popis:
strany 1/152 aÏ 1/157

Technické údaje:
strany 1/158 a 1/159

Rozmûry: 
strany 1/180 aÏ 1/187

ZB6 YDWp ZB6 YCWp ZB6 YAWp

ZB6 YDEp ZB6 YCEp ZB6 YAEp

ZB6 YDAp ZB6 YCAp ZB6 YAAp

ZB6 YDVp ZB6 YCVp ZB6 YAVp
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Typová oznaãení  0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 0

Harmony® XB6, plast
Samostatné komponenty a náhradní díly
Hmatníky se symboly

   

  

Hmatníky pro ovládací hlavice stiskací – se symboly
Aplikace Barva Prodáváno 

v sadû
Typové oznaãení Hmotnost

kg
Barva: 
– bílá na barevn˘ch hmatnících,
– ãerná na bíl˘ch hmatnících.

Hlavice Hlavice Hlavice 

Ovládací hlavice stiskací neprosvûtlené
0 Bílá 10 ZB6 YD100  ZB6 YC100  ZB6 YA100  0,001

âerná 10 ZB6 YD200 ZB6 YC200 ZB6 YA200 0,001

1 Bílá 10 ZB6 YD101 ZB6 YC101 ZB6 YA101 0,001

âerná 10 ZB6 YD201 ZB6 YC201 ZB6 YA201 0,001

2 Bílá 10 ZB6 YD102 ZB6 YC102 ZB6 YA102 0,001

âerná 10 ZB6 YD202 ZB6 YC202 ZB6 YA202 0,001

3 Bílá 10 ZB6 YD103 ZB6 YC103 ZB6 YA103 0,001

âerná 10 ZB6 YD203 ZB6 YC203 ZB6 YA203 0,001

4 Bílá 10 ZB6 YD104 ZB6 YC104 ZB6 YA104 0,001

âerná 10 ZB6 YD204 ZB6 YC204 ZB6 YA204 0,001

5 Bílá 10 ZB6 YD105 ZB6 YC105 ZB6 YA105 0,001

âerná 10 ZB6 YD205 ZB6 YC205 ZB6 YA205 0,001

6 Bílá 10 ZB6 YD106 ZB6 YC106 ZB6 YA106 0,001

âerná 10 ZB6 YD206 ZB6 YC206 ZB6 YA206 0,001

7 Bílá 10 ZB6 YD107 ZB6 YC107 ZB6 YA107 0,001

âerná 10 ZB6 YD207 ZB6 YC207 ZB6 YA207 0,001

8 Bílá 10 ZB6 YD108 ZB6 YC108 ZB6 YA108 0,001

âerná 10 ZB6 YD208 ZB6 YC208 ZB6 YA208 0,001

9 Bílá 10 ZB6 YD109 ZB6 YC109 ZB6 YA109 0,001

âerná 10 ZB6 YD209 ZB6 YC209 ZB6 YA209 0,001

I Bílá 10 ZB6 YD111 ZB6 YC111 ZB6 YA111 0,001

Zelená 10 ZB6 YD311 ZB6 YC311 ZB6 YA311 0,001

O âerná 10 ZB6 YD210 ZB6 YC210 ZB6 YA210 0,001

âervená 10 ZB6 YD410 ZB6 YC410 ZB6 YA410 0,001

ZB6 YDp10

ZB6 YCp10

ZB6 YAp10

Obecn˘ popis:
strany 1/152 aÏ 1/157

Technické údaje:
strany 1/158 a 1/159

Rozmûry: 
strany 1/180 aÏ 1/187
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Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 0

Harmony® XB6, plast
Samostatné komponenty a náhradní díly
Hmatníky se symboly
              

 

Hmatníky pro ovládací hlavice stiskací – se symboly
Symbol Barva Prodáváno 

v sadû
Typové oznaãení Hmotnost

kg
Barva:
– bílá na barevn˘ch hmatnících,
– ãerná na bíl˘ch hmatnících.

Hlavice Hlavice Hlavice 

Ovládací hlavice stiskací neprosvûtlené
II Bílá 5 ZB6 YD112 ZB6 YC112 ZB6 YA112 0,001

âerná 5 ZB6 YD212 ZB6 YC212 ZB6 YA212 0,001

III Bílá 5 ZB6 YD113 ZB6 YC113 ZB6 YA113 0,001

âerná 5 ZB6 YD213 ZB6 YC213 ZB6 YA213 0,001

+ Bílá 5 ZB6 YD114 ZB6 YC114 ZB6 YA114 0,001

âerná 5 ZB6 YD214 ZB6 YC214 ZB6 YA214 0,001

- Bílá 5 ZB6 YD115 ZB6 YC115 ZB6 YA115 0,001

âerná 5 ZB6 YD215 ZB6 YC215 ZB6 YA215 0,001

MARCHE Bílá 5 ZB6 YD116    ZB6 YC116 ZB6 YA116 0,001

Zelená 5 ZB6 YD316 ZB6 YC316 ZB6 YA316 0,001

ON Bílá 5 ZB6 YD117 ZB6 YC117   ZB6 YA117 0,001

Zelená 5 ZB6 YD317 ZB6 YC317 ZB6 YA317 0,001

START Zelená 5 ZB6 YD340 ZB6 YC340 ZB6 YA340 0,001

EIN Bílá 5 ZB6 YD118 ZB6 YC118 ZB6 YA118  0,001

Zelená 5 ZB6 YD318 ZB6 YC318 ZB6 YA318 0,001

ARRET âerná 5 ZB6 YD223 ZB6 YC223 ZB6 YA223 0,001

âervená 5 ZB6 YD423 ZB6 YC423 ZB6 YA423 0,001

STOP âervená 5 ZB6 YD441 ZB6 YC441 ZB6 YA441 0,001

OFF âerná 5 ZB6 YD224 ZB6 YC224 ZB6 YA224 0,001

âervená 5 ZB6 YD424 ZB6 YC424 ZB6 YA424 0,001

AUS âerná 5 ZB6 YD225 ZB6 YC225 ZB6 YA225 0,001

âervená 5 ZB6 YD425 ZB6 YC425 ZB6 YA425 0,001

R Modrá 5 ZB6 YD626 ZB6 YC626 ZB6 YA626 0,001

MONTEE Bílá 5 ZB6 YD129 ZB6 YC129 ZB6 YA129 0,001

âerná 5 ZB6 YD229 ZB6 YC229 ZB6 YA229 0,001

ZB6 YDp16

ZB6 YCp17

ZB6 YAp18

Obecn˘ popis:
strany 1/152 aÏ 1/157

Technické údaje:
strany 1/158 a 1/159

Rozmûry: 
strany 1/180 aÏ 1/187
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Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 0

Harmony® XB6, plast
Samostatné komponenty a náhradní díly
Hmatníky se symboly
            

  

Hmatníky pro ovládací hlavice stiskací – se symboly  
Symbol Barva Prodáváno 

v sadû
Typové oznaãení Hmotnost

kg
Barva:
– bílá na barevn˘ch hmatnících, 
– ãerná na bíl˘ch hmatnících.

Hlavice Hlavice Hlavice 

Ovládací hlavice stiskací neprosvûtlené
UP Bílá 5 ZB6 YD127 ZB6 YC127 ZB6 YA127 0,001

âerná 5 ZB6 YD227 ZB6 YC227 ZB6 YA227 0,001

DESCENTE Bílá 5 ZB6 YD130 ZB6 YC130 ZB6 YA130 0,001

âerná 5 ZB6 YD230 ZB6 YC230 ZB6 YA230 0,001

DOWN Bílá 5 ZB6 YD128 ZB6 YC128 ZB6 YA128 0,001

âerná 5 ZB6 YD228 ZB6 YC228 ZB6 YA228 0,001

AB Bílá 5 ZB6 YD134 ZB6 YC134 ZB6 YA134 0,001

âerná 5 ZB6 YD234 ZB6 YC234 ZB6 YA234 0,001

FERME Bílá 5 ZB6 YD133 ZB6 YC133 ZB6 YA133 0,001

âerná 5 ZB6 YD233 ZB6 YC233 ZB6 YA233 0,001

CLOSE Bílá 5 ZB6 YD132 ZB6 YC132 ZB6 YA132 0,001

âerná 5 ZB6 YD232 ZB6 YC232 ZB6 YA232 0,001

ZU Bílá 5 ZB6 YD131 ZB6 YC131 ZB6 YA131 0,001

âerná 5 ZB6 YD231 ZB6 YC231 ZB6 YA231 0,001

AAAA Bílá 5 ZB6 YD119    ZB6 YC119    ZB6 YA119  0,001

âerná 5 ZB6 YD219 ZB6 YC219 ZB6 YA219 0,001

EEEE Bílá 5 ZB6 YD120 ZB6 YC120 ZB6 YA120 0,001

âerná 5 ZB6 YD220 ZB6 YC220 ZB6 YA220 0,001

VVVV Bílá 5 ZB6 YD121 ZB6 YC121 ZB6 YA121 0,001

âerná 5 ZB6 YD221 ZB6 YC221 ZB6 YA221 0,001

XXXX Bílá 5 ZB6 YD122 ZB6 YC122 ZB6 YA122 0,001

âerná 5 ZB6 YD222 ZB6 YC222 ZB6 YA222 0,001

ZB6 YDp19

ZB6 YCp19

ZB6 YAp19

Obecn˘ popis:
strany 1/152 aÏ 1/157

Technické údaje:
strany 1/158 a 1/159

Rozmûry: 
strany 1/180 aÏ 1/187
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Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 0

Harmony® XB6, plast
Samostatné komponenty a náhradní díly
  

   

Rukojeti
Popis Barva Prodáváno 

v sadû    
Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

Samostatné díly
Rukojeti pro ovládaãe otoãné prosvûtlené (1) Bílá 5 ZB6 YK1  0,002

Zelená 5 ZB6 YK3 0,002

âervená 5 ZB6 YK4 0,002

Îlutá 5 ZB6 YK5 0,002

Modrá 5 ZB6 YK6 0,002

OranÏová 5 ZB6 YK8 0,002

Náhradní dílyyyy
Rukojeti pro ovládaãe otoãné neprosvûtlené   âerná 1 ZB6 YD2 0,002

âervená 1 ZB6 YD4 0,002

Nosiãe ‰títkÛ 24 x 48 mm – velikost 1 pro ‰títky 8 x 21 mm (2)

Popis Barva ‰títku Prodáváno 
v sadû

Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

Bez ‰títku – 10 ZB6 YD20  0,001

S prázdn˘m ‰títkem Bílé nebo Ïluté 
pozadí

10 ZB6 YD21 0,001

âerné nebo ãervené 
pozadí

10 ZB6 YD22 0,001

Nosiãe ‰títkÛ 24 x 36 mm – velikost 2 pro ‰títky 16 x 21 mm (2)

Popis Barva ‰títku Prodáváno 
v sadû

Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

Bez ‰títku – 10 ZB6 YD30  0,001

S prázdn˘m ‰títkem Bílé nebo Ïluté 
pozadí

10 ZB6 YD31 0,001

âerné nebo ãervené 
pozadí

10 ZB6 YD32 0,001

·títky
Rozmûry Aplikace Barva Prodáváno 

v sadû
Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

8 x 21 mm Nosiã ‰títku velikost 1 
ZB6 YD20

Bílé nebo Ïluté 
pozadí

20 ZB6 Y1001  0,001

âerné nebo ãervené 
pozadí

20 ZB6 Y2001 0,001

16 x 21 mm Nosiã ‰títku velikost 2 
ZB6 YD30

Bílé nebo Ïluté 
pozadí

20 ZB6 Y4001 0,001

âerné nebo ãervené 
pozadí

20 ZB6 Y3001  0,001

·títky pro gravírování (3)

Rozmûry Aplikace Barva Prodáváno 
v sadû

Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

8 x 21 mm Nosiã ‰títku velikost 1 
ZB6 YD20

Bílé nebo Ïluté 
pozadí

10 ZB6 Y1900 0,001

âerné nebo ãervené 
pozadí

10 ZB6 Y2900 0,001

16 x 21 mm Nosiã ‰títku velikost 2 
ZB6 YD30

Bílé nebo Ïluté 
pozadí

10 ZB6 Y4900 0,001

âerné nebo ãervené 
pozadí

10 ZB6 Y3900 0,001

(1) Rukojeti pouÏít s hlavicemi (viz stranu 1/169) a polosestavami objímek (viz stranu 1/164). 
(2) ·títky se symboly: viz stranu 1/177.
(3) Gravírování ‰títkÛ. Pro objednání gravírování definujte barvu pozadí a text, kter˘ bude gravírován: 1 fiádka pro ‰títek 8 x 21 

mm a 2 fiádky pro ‰títek 16 x 21 mm, v obou pfiípadech 10 písmen na linku. Dále pak mnoÏství ‰títkÛ. Minimální mnoÏství: 
25 stejn˘ch ‰títkÛ.

ZB6 YKp

ZB6 YD20

ZB6 YD3p

ZB6 Y1001

ZB6 Y3001

Obecn˘ popis:
strany 1/152 aÏ 1/157

Technické údaje:
strany 1/158 a 1/159

Rozmûry: 
strany 1/180 aÏ 1/187
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Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 0

Harmony® XB6, plast
Samostatné komponenty a náhradní díly
·títky

·títky 8 x 21 mm se symboly pro nosiãe ‰títkÛ velikost 1 – ZB6 YD20

Barva Symboly Prodáváno 
v sadû   

Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

âerné nebo ãervené 
pozadí (1)

Mezinárodní O-I 5 ZB6 Y2178  0,001

I-II 5 ZB6 Y2179 0,001

I-O-II 5 ZB6 Y2186 0,001

X O V 5 ZB6 Y2190 0,001

Francouzsk˘ jazyk ARRET 5 ZB6 Y2104  0,001

ARRIERE 5 ZB6 Y2106 0,001

AVANT 5 ZB6 Y2105 0,001

DEFAUT 5 ZB6 Y2134 0,001

DESCENTE 5 ZB6 Y2108 0,001

DROITE 5 ZB6 Y2109 0,001

EN SERVICE 5 ZB6 Y2111 0,001

FERME 5 ZB6 Y2114 0,001

GAUCHE 5 ZB6 Y2110 0,001

HORS SERVICE 5 ZB6 Y2112 0,001

OUVERT 5 ZB6 Y2113 0,001

MAIN-O-AUTO 5 ZB6 Y2187 0,001

MARCHE 5 ZB6 Y2103 0,001

MONTEE 5 ZB6 Y2107 0,001

REARMEMENT 5 ZB6 Y2123 0,001

Anglick˘ jazyk HAND-O-AUTO 5 ZB6 Y2387 0,001

CLOSE 5 ZB6 Y2314 0,001

DOWN 5 ZB6 Y2308 0,001

FORWARD 5 ZB6 Y2305 0,001

FAULT 5 ZB6 Y2334 0,001

LEFT 5 ZB6 Y2310 0,001

OFF 5 ZB6 Y2312 0,001

ON 5 ZB6 Y2303 0,001

OPEN 5 ZB6 Y2313 0,001

RESET 5 ZB6 Y2323 0,001

REVERSE 5 ZB6 Y2306 0,001

RIGHT 5 ZB6 Y2309 0,001

RUN 5 ZB6 Y2311 0,001

STOP 5 ZB6 Y2304  0,001

UP 5 ZB6 Y2307 0,001

Nûmeck˘ jazyk AB 5 ZB6 Y2208 0,001

AUF 5 ZB6 Y2207 0,001

AUS 5 ZB6 Y2212 0,001

BETRIEB 5 ZB6 Y2211 0,001

EIN 5 ZB6 Y2203 0,001

HALT 5 ZB6 Y2204  0,001

HAND-O-AUTO 5 ZB6 Y2287 0,001

LINKS 5 ZB6 Y2210 0,001

ÖFFNEN 5 ZB6 Y2213 0,001

RECHTS 5 ZB6 Y2209 0,001

RÜCKSTELLUNG 5 ZB6 Y2223 0,001

SCHLIESSEN 5 ZB6 Y2214 0,001

STÖRUNG 5 ZB6 Y2234 0,001

VOR 5 ZB6 Y2205 0,001

ZURÜCK 5 ZB6 Y2206 0,001

·panûlsk˘ jazyk ADELANTE 5 ZB6 Y2405 0,001

APERTURA 5 ZB6 Y2413 0,001

ATRAS 5 ZB6 Y2406 0,001

BAJADA 5 ZB6 Y2408 0,001

CIERRE 5 ZB6 Y2414 0,001

DEFECTO 5 ZB6 Y2434 0,001

DERECHA 5 ZB6 Y2409 0,001

EN SERVICIO 5 ZB6 Y2411 0,001

FUERA SERV. 5 ZB6 Y2412 0,001

IZQUIERDA 5 ZB6 Y2410 0,001

MARCHA 5 ZB6 Y2403 0,001

PARADA 5 ZB6 Y2404  0,001

REARME 5 ZB6 Y2423 0,001

SUBIDA 5 ZB6 Y2405 0,001

(1) Funkce Start: bíl˘ popis na ãerném pozadí. Funkce Stop: bíl˘ popis na rudém pozadí.

O
I

ZB6 Y2178

ARRET

ZB6 Y2104

STOP

ZB6 Y2304

HALT

ZB6 Y2204

PARADA

ZB6 Y2404
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 Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 0

Harmony® XB6, plast
Pfiíslu‰enství
 

                              

 

Arch ‰títkÛ
Popis Aplikace Prodáváno 

v sadû    
Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

Arch 66 ks kruhov˘ch 
samolepicích prÛhledn˘ch 
‰títkÛ

Signálky s obdélníkovou obrubou 10 ZB6 YD003 0,030

Signálky se ãtvercovou obrubou 10 ZB6 YC003 0,030

Signálky s kruhovou obrubou 10 ZB6 YA003  0,030

Ovládaãe stiskací prosvûtlené, obdélníkové 10 ZB6 YD013 0,030

Ovládaãe stiskací prosvûtlené, ãtvercové 10 ZB6 YC013 0,030

Ovládaãe stiskací prosvûtlené, kruhové 10 ZB6 YA013 0,030

„SIS label“ software pro potisk ‰títkÛ
Aplikace Typové 

oznaãení
Hmotnost

kg
Popis ‰títkÛ
anglicky, francouzsky, nûmecky, italsky, ‰panûlsky

XBY 2U  0,100

Kruhové ‰títky pro ovládaãe Nouzového zastavení (Ïluté pozadí)

PrÛmûr
mm

Popis na Ïlutém pozadí Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

45 Bez popisu ZB6 Y7001 0,001

ARRET D'URGENCE ZB6 Y7130 0,001

EMERGENCY STOP ZB6 Y7330  0,001

PARADA EMERGENCIA ZB6 Y7430 0,001

ARRESTO EMERGENZA ZB6 Y7630 0,001

NOT-AUS ZB6 Y7230 0,001

Pfiíslu‰enství
Popis Aplikace Prodáváno 

v sadû   
Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

Spojovací díl Nasazení kontaktÛ 10 ZB6 Y009  0,002

Konzola
(pilífi)

MontáÏ na plo‰né spoje 4 ZB6 Y011  0,010

Pfiípravek proti pootoãení Otoãné ovládaãe 10 ZB6 Y003  0,001

UpevÀovací matice Zaji‰tûní hlavice na panelu 10 ZB6 Y002 0,001

Adaptér pro zástrãku Instalace na desky s plo‰n˘mi spoji 10 ZB6 Y010  0,004

Prázdn˘ kontaktní blok 
(bez kontaktÛ)

Instalace na desky 
s plo‰n˘mi spoji

Bez pinÛ 10 ZB6 Y006  0,001

S piny 10 ZB6 Y006A  0,001

ZB6 YA003

Labelling software

Logiciel de création d'étiquettes

Beschriftungssoftware

Software para crear etiquetas

Software per la creazione di etichetteSIS-Label

Merlin Gerin

Modicon

Square D

Telemecanique

XBY 2U

ZB6 Y7330

ZB6 Y009

ZB6 Y011

ZB6 Y003 ZB6 Y010

ZB6 Y006
ZB6 Y006A

Obecn˘ popis:
strany 1/152 aÏ 1/157

Technické údaje:
strany 1/158 a 1/159

Rozmûry: 
strany 1/180 aÏ 1/187
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Typové oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 0

Harmony® XB6
Pfiíslu‰enství
 

                 

  
  

Pfiíslu‰enství  
Popis Aplikace Prodáváno 

v sadû   
Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

MontáÏní / demontáÏní 
pfiístroj

Vyjmutí kontaktÛ ze spojovacího dílu 5 ZB6 Y018 0,005

Vytahovák VytaÏení hmatníkÛ tlaãítek 5 ZB6 Y016 0,010

UpevÀovací klíã UtaÏení matice a vyjmutí Ïárovky 2 ZB6 Y905  0,006

Kovov˘ upevÀovací klíã UtaÏení matice 1 ZB6 Y906  0,022

MontáÏní sada Vyjmutí kontaktÛ, utaÏení matice a vytaÏení 
hmatníkÛ tlaãítek

1 ZB6 Y019 0,030

Propojovací kabel 
s 2PIN konektorem 
a 2PIN Faston 
konektorem
Délka: 50 mm 
PrÛfiez: 0,75 mm2

Ovládaãe Ø 16 8 APE 1C1250 0,130

Adaptér pro zapu‰tûnou 
montáÏ

Zapu‰tûná montáÏ kruhov˘ch ovládaãÛ 
a signálek do otvoru Ø 22

10 ZB6 YA002 0,030

Zapu‰tûná montáÏ ãtvercov˘ch ovládaãÛ 
a signálek do otvoru 21 x 21

5 ZB6 YC002 0,032

Zapu‰tûná montáÏ obdélníkov˘ch ovládaãÛ 
a signálek do otvoru 21 x 27 

5 ZB6 YD002 0,032

Ochrann˘ kryt Ochrana kontaktÛ proti dotyku prstem 10 ZB6 Y001  0,005

Ochrann˘ vyklápûcí kryt Kruhové a ãtvercové ovládaãe a spínaãe 1 ZB6 YA001  0,003

Obdélníkové ovládaãe a spínaãe 1 ZB6 YD001  0,003

Adaptér pro montáÏ 
do skfiíní XAL
(redukce Ø 22/Ø 16)

Ovládaãe Ø 16 kruhové, ãtvercové nebo 
obdélníkové

5 ZB6 Y020 0,038

Konektor Faston 
– samice

– 100 ZB6 Y004 0,002

Záslepka – 10 ZB6 Y005  0,001

Klíã Ronis Spínaãe s klíãem 2 ZB6 Y007  0,006

Klíã DOM 311 Spínaãe s klíãem 2 ZB6 Y008 0,006

Îárovka T1 1/4 6 V 6 ZB6 YA006 0,002

12 V 10 ZB6 YJ012 0,002

24 V (1) 20 ZB6 YB028 0,002

Neonová Ïárovka 110 / 230 V (2) 5 ZB6 YG095 0,002

Pfiíãka Pro spínání prostfiedního kontaktu 10 ZB6 Y017 0,002

(1) Pro napájení 24 V dodávána Ïárovka 28 V.
(2) Pro napájení 110/230 V dodávána Ïárovka 95 V.

ZB6 Y905

ZB6 YD001

 

ZB6 YA001

ZB6 Y005

ZB6 Y007

ZB6 Y020

 

ZB6 YC002 ZB6 YD002

ZB6 Y001

ZB6 Y906

Obecn˘ popis:
strany 1/152 aÏ 1/157

Technické údaje:
strany 1/158 a 1/159

Rozmûry: 
strany 1/180 aÏ 1/187
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Rozmûry 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 0

Harmony® XB6, plast
Ovládaãe stiskací, spínaãe a signálky
Kompletní ovládaãe XB6
              

Ovládaãe stiskací prosvûtlené a neprosvûtlené
Obdélníkové hlavice
XB6 DWpppppppppppppppp, DFpppppppppppppppp, DApppppppppppppppp XB6 DEpppppppppppppppp Spoleãn˘ ãelní pohled

âtvercové hlavice
XB6 CWpppppppppppppppp, CFpppppppppppppppp, CApppppppppppppppp XB6 CEpppppppppppppppp Spoleãn˘ ãelní pohled

Kruhové hlavice
XB6 AWpppppppppppppppp, AFpppppppppppppppp, AApppppppppppppppp XB6 AEpppppppppppppppp Spoleãn˘ ãelní pohled

Ovládaãe s hfiibov˘m knoflíkem
XB6 AS8349B XB6 AS9349B

e: tlou‰Èka panelu 1 aÏ 6 mm

Signálky
Spoleãn˘ boãní pohled Obdélníková hlavice âtvercová hlavice
XB6 DVpppppppppppp, XB6 CVpppppppppppp  XB6 DVpppppppppppp XB6 CVppp 

Kruhová hlavice
XB6 AVpppppppppppp

57

41,5

e

8,5
61

e

11,5 41,5 23,5

18

57

41,5

e

8,5

61

41,5

e

11,5 18

18
57

e

8,5 41,5

61

41,5

e

11,5

77

e

26 41,5
97

e

46 41,5

57

41,5

e

8,5 24

18

18

18

57

41,5

e

8,5

e: tlou‰Èka panelu 
1 aÏ 6 mm

e: tlou‰Èka panelu 
1 aÏ 6 mm

e: tlou‰Èka panelu 
1 aÏ 6 mm

e: tlou‰Èka panelu 
1 aÏ 6 mm

e: tlou‰Èka panelu 
1 aÏ 6 mm
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Rozmûry  0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 0

Harmony® XB6, plast
Ovládaãe stiskací, spínaãe a signálky 
Kompletní ovládaãe XB6
      

   

Ovládaãe otoãné
Obdélníková hlavice âtvercová hlavice
XB6 DDpppppppppppppppp XB6 CDpppppppppppppppp    

Kruhová hlavice
XB6 ADpppppppppppppppp 

Ovládaãe otoãné se zámkem
Obdélníková hlavice âtvercová hlavice
XB6 DGpppppppppppp XB6 CGpppppppppppp    

Kruhová hlavice
XB6 AGpppppppppppp 

e: tlou‰Èka panelu 1 aÏ 6 mm

UpevÀovací otvory
Pfiístroje s obdélníkovou hlavicí Pfiístroje se ãtvercovou a kruhovou hlavicí

24

18

68

41,519

e

18

18

68

41,5

e

19

68

41,5

e

19

80

41,5

e

34 24

18

18

18

80

41,5

e

34

e: tlou‰Èka panelu 1 aÏ 6 mm

80

41,5

e

34

24

18

18

18

Obecn˘ popis:
strany 1/152 aÏ 1/157

Technické údaje:
strany 1/158 a 1/159

Typová oznaãení:
strany 1/160 aÏ 1/179

e: tlou‰Èka panelu 1 aÏ 6 mm

e: tlou‰Èka panelu 1 aÏ 6 mm
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Rozmûry  0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 0

Harmony® XB6, plast
Ovládaãe stiskací, spínaãe a signálky
Polosestavy ZB6
                                                         

Ovládaãe
Polosestavy objímek Hlavice pro ovládaãe prosvûtlené a neprosvûtlené

Obdélníkové
ZB6 ZppppppppppppB ZB6 DWpppppppp, DFpppp, DApppp ZB6 DEpppp âelní pohled

Polosestavy spínacích jednotek âtvercové

ZB6 ZppppB ZB6 CWpppppppp, CFpppp, CApppp ZB6 CEpppp âelní pohled

Kruhové

ZB6 AWpppppppp, AFpppp, AApppp ZB6 AEp  âelní pohled

Ovládací hlavice s hfiibov˘m knoflíkem
S návratem

ZB6 ACpppp

S aretací, s mÏikovou funkcí

ZB6 AS834

ZB6 AS934

32 8

18

42,5
32,5 36 23,5

18

18

32 8 32,5 36 18

18

32,5 36

42

50

70

Obecn˘ popis:
strany 1/152 aÏ 1/157

Technické údaje:
strany 1/158 a 1/159

Typová oznaãení:
strany 1/160 aÏ 1/179
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Rozmûry  0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 0

Harmony® XB6, plast
Ovládaãe stiskací, spínaãe a signálky 
Polosestavy ZB6

   

Obecn˘ popis:
strany 1/152 aÏ 1/157

Technické údaje:
strany 1/158 a 1/159

Typová oznaãení:
strany 1/160 aÏ 1/179

Signálky
Objímky Obdélníková hlavice âtvercová hlavice
ZB6 EBpppppppp ZB6 DVpppp ZB6 CVpppp 

b
ZB6 EBpB 13,5

ZB6 EBpA 15,5  

Kruhová hlavice
ZB6 AVpppp

Ovládací hlavice otoãné
Polosestavy kontaktÛ Obdélníková hlavice âtvercová hlavice
ZB6 ZppppB ZB6 DDpppppppp ZB6 CDpppppppp 

Kruhová hlavice
ZB6 ADpppppppp 

Ovládací hlavice otoãné a se zámkem
Polosestavy kontaktÛ Obdélníková hlavice âtvercová hlavice
ZB6 ZppppB ZB6 DGpppp ZB6 CGpppp 

Kruhová hlavice
ZB6 AGpppp 

b

50 8
32,5 24

18

32,5 18

18

32,5

18

32 8 43 24

18

43 18

18

43

18

32 8 55 24

18

55 18

18

55
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Rozmûry  0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 0

Harmony® XB6, plast
Ovládaãe stiskací, spínaãe a signálky 
Polosestavy ZB6

  

Adaptér pro montáÏ na desku s plo‰n˘mi spoji
ZB6 Y010 + ZB6 Y011

Ochrann˘ vyklápûcí kryt
Pro obdélníkové hlavice Pro ãtvercové a kruhové hlavice
ZB6 YD001 ZB6 YA001

e: tlou‰Èka panelu 1 aÏ 6 mm

UpevÀovací otvory
Pfiístroje s obdélníkovou hlavicí Pfiístroje se ãtvercovou a kruhovou hlavicí

UpevÀovací otvory pro zapu‰tûnou montáÏ
Pro obdélníkové hlavice Pro ãtvercové hlavice
ZB6 YD002 ZB6 YC002

42 5,5

18

32 24

ZB6 Y011 + ZB6 Y010 

18

60,5

e

14 41,5 23,5

23

18

23

60,5

41,5

e

14

24

18

18

18

273

21
3

213

21
3

Obecn˘ popis:
strany 1/152 aÏ 1/157

Technické údaje:
strany 1/158 a 1/159

Typová oznaãení:
strany 1/160 aÏ 1/179
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Rozmûry 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 0

Harmony® XB6, plast
Ovládaãe stiskací, spínaãe a signálky 
Polosestavy ZB6   

  

Pfiipevnûní ovládaãÛ stiskacích, spínaãÛ a signálek 
do plo‰ného spoje

MontáÏ konzoly – pilífie

Vrtání panelu (pohled zepfiedu) S adaptérem ZB6 Y010
Rozmûry (v mm)

Vrtání plo‰ného spoje (pohled ze strany spínacích jednotek) (1) Pfiímá montáÏ bez adaptéru ZB6 Y010
Rozmûry (v mm)

A:  24 min. pro obdélníkovou obrubu

     18 min. pro ãtvercovou hlavu

B: 18 min.

1 6 x Ø 1,1 mm
2 1 x Ø 2,6  –

0 0,2 otvor pro vystfiedûní pinu, pouze pokud je pouÏit sokl ZB6 Y010
3 1 x Ø 3,2  –

0 0,2 otvor pro upevnûní plo‰ného spoje na panel pfii pouÏití ZB6 Y011
Tyto otvory musí b˘t vyvrtány na levé stranû, pokud je hlavice polohována v normálním úhlu.
Upevnûní ZB6 Y011 max. kaÏd˘ch 72 mm pro osovou vzdálenost 24 mm (obdélníkové hlavice) a 54 mm pro vrtání otvorÛ s osovou vzdáleností 18 mm (ãtvercové 
a kruhové obruby hlavic).

V‰eobecné tolerance panelÛ a plo‰n˘ch spojÛ: T1, T2
Souãet tolerancí nesmí pfiekroãit 0,3 mm: T1 + T2 = 0,3 mm maximálnû

Pfiedpoklady montáÏe
Minimální tlou‰Èka panelu: 1,6 mm.

(1) Rozmûry otvorÛ pro pfiímou montáÏ jsou stejné jako pfii pouÏití adaptéru ZB6 Y010.

A1±T1

A ±T1

An±T1

Y

B
n±

T1

B
±T

1B
1±

T1

X

12

12 A ± T2

A1 ± T2

An ± T2

B
 ±

 T
2

B
1 

± 
T

2

B
n 

± 
T

2

12
,7

3

2 1

Obecn˘ popis:
strany 1/152 aÏ 1/157

Technické údaje:
strany 1/158 a 1/159

Typová oznaãení:
strany 1/160 aÏ 1/179
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Objednací formuláfi
(vzor vhodn˘ ke kopírování) 0

Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 160

Harmony® XB6, plast
Ovládaãe stiskací, spínaãe a signálky 
·títky se speciálním popisem ZB6 
(prodáváno v sadû 10 ks)   

                                                            

Zákazník Schneider Electric
Spoleãnost Objednávka ã. Dodání Obchodní zastoupení 

– poboãka
Objednávka ã.

Typové oznaãení ‰títkÛ se zvlá‰tním symbolem Celkov˘ poãet ‰títkÛ Cena celkem
ZB6 ACD3S

·títky pro ovládaãe prosvûtlené 
Obdélníkov˘ tvar

CELKEM:

Poãet sad:

âtvercov˘ tvar
CELKEM:

Poãet sad:

Kruhov˘ tvar
CELKEM:

Poãet sad:

·títky pro signálky
Obdélníkov˘ tvar

CELKEM:

Poãet sad:

âtvercov˘ tvar
CELKEM:

Poãet sad:

Kruhov˘ tvar
CELKEM:

Poãet sad:
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Objednací formuláfi  
(vzor vhodn˘ ke kopírování) 0

Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 160

Harmony® XB6, plast
Ovládaãe stiskací, spínaãe a signálky 
·títky se speciálním popisem ZB6 
(prodáváno v sadû 10 ks)    

                     

Zákazník Schneider Electric
Spoleãnost Objednávka ã. Dodání Obchodní zastoupení 

– poboãka
Objednávka ã.

Typové oznaãení ‰títkÛ se zvlá‰tním symbolem Celkov˘ poãet ‰títkÛ Cena celkem
ZB6 YACDS

Hmatníky 
Obdélníkov˘ tvar

CELKEM:

Barva (1)

Poãet sad:

âtvercov˘ tvar
CELKEM:

Barva (1)

Poãet sad:

Kruhov˘ tvar
CELKEM:

Barva (1)

Poãet sad:

(1) V kaÏdém políãku uveìte ãíslo odpovídající barvû hmatníku tlaãítka:

Bílá: 1 âerná: 2 Zelená: 3 âervená: 4 Îlutá: 5 Modrá: 6
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Obecn˘ popis,
technické údaje,
rozmûry 0

Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 8 a 120

Signálky LED
 
 

Tato fiada signálek vyhovuje v‰em souãasn˘m standardÛm.

Dík mal˘m rozmûrÛm Ø 8 a Ø 12 jsou signálky LED pfiedurãeny pro následující 
aplikace:
b signalizace na mal˘ch ovládacích panelech; 
b v‰ude tam, kde je poÏadavek na pouÏití malého poãtu signálek;
b pfii malé montáÏní hloubce.

Signálky splÀují poÏadavky na krytí pfii montáÏi na panel (IP 65), kromû signálek 
Ø 8 mm.

V˘hody
Signálky LED mají mnoho v˘hod:
b dlouhou Ïivotnost a nízké náklady na údrÏbu;
b vysokou odolnost el. rázu, vibracím a pfiepûtí;
b nízkou spotfiebu, která pfiedurãuje zapojení signálek na v˘stupy programovateln˘ch 
automatÛ;
b eliminaci nepfiedvídateln˘ch chyb.

Velkou pfiedností je rychlá montáÏ a pfiipojení pomocí konektorÛ u signálek Ø 8 
a u signálek Ø 12 mm pomocí ‰roubov˘ch svorek. 
Bezpeãné pfiipojení je zaji‰tûno pomocí vestavûného rezistoru. Pfiístroj je chránûn 
proti pfiepólování.    

Obecn˘ popis

Technické údaje
Schválení v˘robkÛ UL, CSA

Provedení Standardní verze TC

Teplota okolí Pro provoz °C –25…+70

Pro skladování °C –40…+70

Odolnost proti elektrickému 
rázu

Dle IEC 536 
a NF C 20-030

Tfiída III.

StupeÀ krytí Dle IEC 529 
a NF C 20-010

IP 40 (IP 65 s tûsnûním) 

Spotfieba mA 5 V: 25 
12 V: 18 
24 V: 18 
48 V: 10 

Jmenovité izolaãní napûtí Dle IEC 60947-1 Ui: 50 V

Îivotnost u 100 000 hodin

Povolené tolerance napûtí
vãetnû zvlnûní (c)

0,8 Un y U y 1, Un

Oznaãení svorkovnice Polarita znaãena +/–,  pro Ø 8 „+“ oznaãeno

Pfiipojení XVL A1pp, XVL A2pp Konektor Faston  2,8 x 0,5 

XVL A3pp Nasunovací konektor: min. 1 x 0,2 mm2, max. 1 x 1,5 mm2

Rozmûry
Vrtání panelu Signálky LED

XVL A1pppppppp, A2pppppppp XVL A3pppppppp

(mm) Ø min. G min. H min. (mm) c ∅
XVL A1pppppppp 8,2 12,5 12,5 XVL A1pppppppp 32 12

XVL A2pppppppp 8,2 10,5 10,5 XVL A2pppppppp 34 10

XVL A3pppppppp 12,2 16,5 16,5 e: tlou‰Èka panelu: 1 aÏ 8 mm e: tlou‰Èka panelu: 1 aÏ 8 mm

(1) ·piãky pro nasunovací konektor. (1) Nasunovací konektor.

H

G

Ø otvoru

12

M8x0,5

(1)

1,5 c

e

10

M12x1

45

e

6

(1)

Typová oznaãení:
strana 1/189 
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Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 8 a 120

Signálky LED

Typová oznaãení
Signálky LED s upevÀovací maticí
Popis Napájecí napûtí

cccc    

Barva Typové oznaãení Hmotnost
kg

Ø 8 mm
StupeÀ krytí:
v  IP 40
(s integrovan˘m rezistorem 
a ochrannou diodou proti 
pfiepólování)

5 V Zelená   XVL A113    0,003

âervená XVL A114 0,003

Îlutá XVL A115 0,003

12 V Zelená XVL A123 0,003

âervená XVL A124 0,003

Îlutá XVL A125 0,003

24 V Zelená XVL A133 0,003

âervená XVL A134 0,003

Îlutá XVL A135 0,003

48 V Zelená XVL A143 0,003

âervená XVL A144 0,003

Îlutá XVL A145 0,003

Signálky LED s ochrannou ãoãkou
Popis Napájecí napûtí

cccc    

Barva Typové oznaãení Hmotnost
kg

Ø 8 mm
StupeÀ krytí:
v IP 40
v IP 65 s těsněním XVL Z911 

(1)
(s integrovan˘m rezistorem 
a ochrannou diodou proti 
pfiepólování)

5 V Zelená   XVL A213 0,003

âervená XVL A214 0,003

Îlutá XVL A215 0,003

12 V Zelená XVL A223 0,003

âervená XVL A224 0,003

Îlutá XVL A225 0,003

24 V Zelená XVL A233 0,003

âervená XVL A234 0,003

Îlutá XVL A235 0,003

48 V Zelená XVL A243 0,003

âervená XVL A244 0,003

Îlutá XVL A245 0,003

Ø 12 mm
StupeÀ krytí:
v IP 40
v IP 65 s těsněním  XVL Z912 

(1)
(s integrovan˘m rezistorem 
a ochrannou diodou proti 
pfiepólování)

5 V Zelená   XVL A313 0,007

âervená XVL A314 0,007

Îlutá XVL A315 0,007

12 V Zelená XVL A323 0,007

âervená XVL A324 0,007

Îlutá XVL A325 0,007

24 V Zelená XVL A333 0,007

âervená XVL A334 0,007

Îlutá XVL A335 0,007

48 V Zelená XVL A343 0,007

âervená XVL A344 0,007

Îlutá XVL A345 0,007

Samostatné komponenty
Popis Aplikace Prodáváno v sadû Typové oznaãení Hmotnost

kg
UpevÀovací klíã
(prodáváno samostatnû)

Signálkou Ø 8 mm 1 XVL X08 0,015

Signálkou Ø 12 mm 1 XVL X12 0,030

Tûsnûní
(IP 65)

Signálkou Ø 8 mm 10 XVL Z911 0,001

Signálkou Ø 12 mm 10 XVL Z912 0,001

Ostatní verze Signálkou LED  Ø 8 + Ø 12 mm, bez rezistoru, bez ochranné diody proti pfiepólování 
(max. pfiímá spotfieba: 30 mA c).
Kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.

(1) Nutno objednat samostatnû.

XVL A1pp

XVL Z91p

XVL Xpp

XVL A3pp

XVL A2pp

XVL A3pp + XVL Z912 (1)

XVL A2pp + XVL Z911 (1)

verze IP 40 

Iverze P 40 

verze IP 65 

verze IP 65 

Obecn˘ popis, technické údaje, rozmûry:
strana 1/188
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2 – Ovládací a signalizaãní pfiístroje 

ve skfiíních

Pfiehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strany 2/2 a 2/3

2.1 Skfiínû XAL pro ovládací a signalizaãní pfiístroje 
Harmony® XB5

b Obecn˘ popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strany 2/4 a 2/5

b Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strany 2/6 a 2/7

b Kompletní skfiínû  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strany 2/8 aÏ 2/11

b Pro montáÏ odbûratelem: polosestavy prázdn˘ch skfiíní . . . . . . . . . . strana 2/12

b Pro montáÏ odbûratelem: spínací jednotky a objímky  . . . . . . . . . . . . strana 2/13

b Pro montáÏ odbûratelem: ovládací hlavice  . . . . . . . . . . . . . . strany 2/14 aÏ 2/22 

b Samostatné komponenty a náhradní díly. . . . . . . . . . . . . . . . strany 2/23 aÏ 2/29 

b Rozmûry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strany 2/30 a 2/31 

2.2 Skfiínû plastové XAP a kovové XAM
b Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strany 2/32 a 2/33

b Prázdné skfiínû XAP, XAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strany 2/34 aÏ 2/36

b Rozmûry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strany 2/37 aÏ 2/39

2.3 Skfiínû kovové s klíãem
b Obecn˘ popis, technické údaje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strana 2/40

b Typová oznaãení, rozmûry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strana 2/41
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Pfiehled 2 Ovládací a signalizaãní pfiístroje 
ve skfiíních 2

Aplikace Ovládací skfiínû, kompletní nebo pro montáÏ odbûratelem Ovládací skfiínû pro montáÏ odbûratelem

Popis fiady Prázdné, s otvory pro montáÏ odbûratelem 
nebo kompletní
Pro ovládací a signalizaãní pfiístroje 
Harmony XB5

Prázdné, s otvory pro 
montáÏ odbûratelem nebo 
kompletní
Pro ovládací a  signalizaãní 
pfiístroje Harmony XB7

Zahnuté, prázdné, s otvory 
pro montáÏ svislé plochy

Prázdné, s / bez otvorÛ

PouÏit˘ materiál Polykarbonát Polypropylén Hliník Slitina Zn nebo Al

Barva Víko 
– Ïluté
Spodek skfiínû 
– ‰ed˘

Víko 
– tmavo‰edé
Spodek skfiínû 
– svûtle‰ed˘

Víko 
– svûtle‰edé
Spodek skfiínû 
– svûtle‰ed˘

Víko 
– tmavo‰edé nebo Ïluté 
(skfiíÀ s jedním otvorem)
Spodek skfiínû 
– svûtle‰ed˘ 

XAP M: 
b modrá 

XAP J:  
b víko Ïluté 
b spodek skfiínû 

– modr˘

Poãet otvorÛ 
    22  mm

1, 2, 3, 4 nebo 5 1, 2 nebo 3
(kompletní skfiínû)
1 aÏ 5 
(prázdné skfiínû)

1, 2 nebo 3 
(kompletní skfiínû)
1, 2 nebo 3 
(prázdné skfiínû)

1 aÏ 7 1, 2, 3, 4, 6, 8 aÏ 12

StupeÀ krytí IP 65 IP 65 IP 40 IP 65 IP 65

Funkce Nouzové zastavení Start nebo Stop
Start nebo Stop 
+ signálka
Povelové prvky

Start nebo Stop
Povelové prvky

– –

Kabelová prÛchodka Vylamovací Na spodní stranû skfiínû Provrtána

Typové oznaãení XAL K XAL D XAL E XAM Wpppp XAP M, XAP J

Strany 2/9 a 2/12 2/8, 2/10 aÏ 2/31 Kontaktujte nás na lince 
Zákaznického centra 
382 766 333

2/34 2/35 a 2/39

Ø
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2
2

Ovládací skfiínû
pro montáÏ odbûratelem

Skfiínû pro zapu‰tûnou 
montáÏ

Ovládací skfiínû kovové 
s klíãem

Závûsné ovládaãe

Prázdné, s otvory, pro montáÏ 
odbûratelem

Prázdné, s / bez otvorÛ PrÛãelní deska Se zámkem Závûsné ovládaãe: 
b kompletní  
b pro montáÏ odbûratelem

Hliník nebo ocel Polyester Hliník Slitina Zn Polypropylén nebo polyester

Modrá ·edá Pfiírodní barva hliníku ·edá Îlutá

8, 16, 24, 30 nebo 40 1, 2, 4, 8 nebo 16 1 aÏ 5 – Závûsné ovládaãe: 
b 1 aÏ 8 vybavené
b 1 aÏ 12 pro montáÏ odbûratelem

IP 54 IP 65 IP 65 IP 54 IP 65

– – Start nebo Stop Vybavené ovládaãe, pro ovládání 
jedno/dvojrychlostních elektromotorÛ

Provrtána Neprovrtána Vylamovací S prÛchodkou

XB2 S XAP A XAP E XAP S XAC

2/35 2/34 a 2/36 2/36 2/41 Kontaktujte nás na lince 
Zákaznického centra 
382 766 333
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Obecn˘ popis 2 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 222

Harmony® XB5 ve skfiíních XAL
S dvojitou izolací
 



2/5

2.1

2

Obecn˘ popis 2 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 222

Harmony® XB5 ve skfiíních XAL
S dvojitou izolací
 
      

 Tlaãítkové skfiínû XAL D a XAL K se dodávají ve dvou formách:
b Kompletní.
b Urãené pro montáÏ odbûratelem.
V tûchto skfiíních se pouÏívají ovládací a signalizaãní pfiístroje fiady Harmony® XB5, 
které nabízejí velk˘ v˘bûr typu hlavic kruhového nebo ãtvercového tvaru.

Kompletní skfiínû Smontované v˘robcem

Jde o kompletní skfiínû, pfiipravené k instalaci, vybavené 1 aÏ 3 tlaãítky pro nejãastûji 
pouÏívané funkce:
b Start nebo Stop, s:  
v 1 impulzním tlaãítkem lícujícím 1,
v 1 impulzním tlaãítkem s hfiibov˘m knoflíkem.
b Nouzové zastavení, s:
v 1 hfiibov˘m tlaãítkem s aretací, rud˘m 3 (standardním nebo s okamÏitou aretací), 
s odblokováním Stisknout-táhnout a s odblokováním pootoãením klíãe nebo bez.
b Start-Stop, s:
v 2 impulzními tlaãítky lícujícími 1,
v 1 impulzním tlaãítkem lícujícím 1 + 1 impulzním tlaãítkem s pfiesahem 2,
v 1 otoãn˘m ovládaãem dvojpolohov˘m 4 + pfiípadnû 1 signálkou s integrovanou 
LED diodou rudé barvy.
b 2 funkce, s:
v 2 impulzními tlaãítky lícujícími 1.
b 3 funkce, s:
v 3 impulzními tlaãítky lícujícími 1, 
v 2 impulzními tlaãítky lícujícími 1 + 1 impulzním tlaãítkem s pfiesahem 2,
v 2 impulzními tlaãítky lícujícími 1 + 1 hfiibov˘m tlaãítkem s aretací rud˘m 3.
Tato tlaãítka se skládají z plastov˘ch ovládacích hlavic fiady Harmony XB5 
a spínacích jednotek nebo objímek 8 namontovan˘ch ve dnû skfiínû.

Skfiínû v nesmontovaném stavu MontáÏ odbûratelem

Tyto skfiínû jsou urãeny pro montáÏ uÏivatelem podle dvou rÛzn˘ch moÏností 
montáÏe:
bbbb MoÏnost typu: skfiíÀ
Shodná s variantou kompletní skfiínû smontované v˘robcem. Spínací jednotky 6 jsou 
namontovány na kovové desce ve dnû skfiínû 7.
bbbb MoÏnost typu: ovládací blok
Spínací jednotky 9 jsou namontovány pfiímo pod hlavice s pouÏitím základny. Tento 
typ montáÏe umoÏÀuje také pfiipojení spínacích jednotek nebo objímek na desky 
s plo‰n˘mi spoji.

Je moÏné sloÏit skfiíÀ obsahující 1 aÏ 5 hlavic, z nichÏ kaÏdá mÛÏe b˘t pfiipojena ke 
3 jednotkám 8 nebo 9 (spínacím nebo objímkám).

¤ada XAL nabízí velk˘ v˘bûr typÛ hlavic pro:
b Impulzní tlaãítka 1 nebo 2, s oznaãením nebo bez nûj.
b Impulzní hfiibová tlaãítka.
b Hfiibová tlaãítka s aretací 3.
b Otoãné ovládaãe se standardní rukojetí, s dlouhou rukojetí, se zámkem 4.
b Páãkové pfiepínaãe.
b Signálky 5.
b Impulzní tlaãítka prosvûtlená 6.
b Otoãné ovládaãe se standardní rukojetí prosvûtlené.

DoplÀky Pro hlavice

Jednotlivá oznaãení lze uÏivatelsky pfiizpÛsobit nosiãi ‰títkÛ 10, nesoucími pfiedem 
popsané ‰títky nebo ‰títky popsané odbûratelem (gravírované) nebo papírové ‰títky 
zpracované softwarem SIS Label 11, na ar‰ích pfiipraven˘ch pro laserové tiskárny.

Technické údaje:
strany 2/6 a 2/7

Typová oznaãení:
strany 2/8 aÏ 2/29

Rozmûry:
strany 2/30 a 2/31
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Technické údaje 2 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 222

Harmony® XB5 ve skfiíních XAL
S dvojitou izolací  

Prostfiedí
Provedení Standardní verze TH

Teplota okolí K uskladnûní °C –40…+70

Pro provoz °C –25…+70 není-li uvedeno jinak

Ochrana pfied nebezpeãn˘m 
dotykem Ïiv˘ch ãástí

Dle IEC 536 Tfiída II.

StupeÀ krytí Dle IEC 529 IP 65

Dle NEMA NEMA 4X a 13

Odolnost proti tryskající 
vodû

Pa 70 x 105 (70 barÛ); vzdálenost: 0,1 m
Teplota: 55 °C

Odolnost proti mechanick˘m 
rázÛm

Dle EN 50102 S neprosvûtlen˘mi hlavicemi: IK 03

S prosvûtlen˘mi hlavicemi: IK 05

Odpovídá normám IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-5-4, IEC/EN 60947-5-5, 
EN 418, JIS C 4520, UL 508, CSA C22-2 n° 14

Schválení v˘robkÛ UL, CSA Prosvûtlené jednotky s pfiipojením ‰roubov˘mi svorkami. 
Jednoduch˘ standardní kontakt, pfiipojení svorkami: A600; Q600

Oznaãení svorek Podle EN 50005 a EN 50013

Materiály a barvy XAL D: polykarbonát, svûtle‰ed˘ RAL 7035 a antracitovû ‰ed˘ RAL 7016

XAL K: polykarbonát, svûtle‰ed˘ RAL 7035 a Ïlut˘ RAL 1021

Kabelové vstupy Vylamovací otvory pro prÛchodku 13 (CM12, Pg 13,5) a ISO 20

Technické údaje spínacích jednotek
Mechanické charakteristiky

Funkce kontaktÛ Z nebo V Závislé spínání

Nucené vypnutí Dle IEC 947-5-1 pfiíloha K V‰echny funkce s vypínacím kontaktem splÀují poÏadavky nuceného vypnutí

Zdvih 
(zmûna elektrického stavu 
kontaktÛ)

Tlaãítko mm Zmûna stavu V: 1,5
Zmûna stavu Z: 2,6
Celkov˘ zdvih: 4,3

Ovládací síla Tlaãítko N Zmûna stavu V: 3,5
Zmûna stavu Z: 3,8

Jeden pfiídavn˘ kontakt N Jednoduch˘ kontakt V: 2
Jednoduch˘ kontakt Z: 2,3

Nouzové zastavení s V a Z N Stiskni–táhni standardní: 45
Stiskni–táhni s okamÏitou aretací: 50 (Proti pfielstûní)
Odblokovat pootoãením (s klíãem nebo bez) standardní: 40
Odblokovat pootoãením (s klíãem nebo bez) s okamÏitou aretací: 44 (Proti pfielstûní)

Ovládací síla Otoãn˘ ovládaã N.m Kontakt Z: 0,14

Jeden pfiídavn˘ kontakt N.m Kontakt V: 0,05

Mechanická Ïivotnost 
(milión operaãních cyklÛ)

Tlaãítko impulzní 5

Otoãn˘ ovládaã   Neprosvûtlen˘ 3

                            Prosvûtlen˘ 1

Páãkov˘ pfiepínaã 0,5

Tlaãítko Nouzového zastavení 0,3

Odolnost vÛãi vibracím Dle IEC 60068-2-6 gn Frekvence: 2 aÏ 500 Hz: 5

Odolnost vÛãi rázÛm Dle IEC 60068-2-27 gn V‰echny funkce kromû ovládaãe s hfiibov˘m knoflíkem
v sinusová pÛlvlna 11 ms: 50,
v sinusová pÛlvlna 18 ms: 30.

Ovládaã s hfiibov˘m knoflíkem: 
v sinusová pÛlvlna 11 ms: 10.

Obecn˘ popis
strany 2/4 a 2/5

Typová oznaãení:
strany 2/8 aÏ 2/29

Rozmûry:
strany 2/30 a 2/31
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Technické údaje 2 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 222

Harmony® XB5 ve skfiíních XAL
S dvojitou izolací

Technické údaje spínacích jednotek 
Elektrické charakteristiky

Pfiipojitelnost Dle IEC/EN 60947-1 mm2

 

·roubové pfiipojovací svorky
Min.: 1 x 0,22 bez kabelové koncovky (1 x 0,34 pro kombinaci)
Max.: 2 x 1,5 s kabelovou koncovkou

Materiál kontaktu Slitina stfiíbra (Ag/Ni)

Jmenovit˘ tepeln˘ proud Ith Dle IEC/EN 60947-5-1 A Standardní jednotka se ‰roubov˘mi svorkami: 10

Ji‰tûní proti zkratu Dle IEC 947-1 A Standardní spínací jednotka se ‰roubov˘mi svorkami: 10
(pojistka gG podle IEC 269-1)

Jmenovité izolaãní napûtí Dle IEC 947-1 V Standardní spínací jednotka se ‰roubov˘mi svorkami: Ui = 600
stupeÀ zneãi‰tûní 3

Elektrická pevnost Dle IEC 947-1 kV Standardní spínací jednotka se ‰roubov˘mi svorkami: Uimp = 6

Provozní parametry
Dle IEC 947-5-1

a napájení:
kategorie uÏití  AC-15

A 600: Ue = 600 V a le = 1,2 A nebo Ue = 240 V a le = 3 A nebo Ue = 120 V a le = 6 A 

c napájení:
kategorie uÏití DC-13

Q 600: Ue = 600 V a Ie = 0,1 A nebo Ue = 250 V a le = 0,1 A nebo Ue = 125 V 
a le = 0,22 A

Elektrická trvanlivost
Dle IEC 947-1 Pfiíloha C
Frekvence 3 600 spínacích 
cyklÛ/hod
Faktor zatíÏení: 0,5

Stfiídav˘ proud pro 1 milión 
spínacích cyklÛ
kategorie AC-15

V
A

24
4

120
3

230
2

Stejnosmûrn˘ proud pro 1 milión 
spínacích cyklÛ 
kategorie DC-13

V
A

24
0,5

110
0,2

Elektrická spolehlivost
spínání

Souãinitel poruch 
Podle IEC 947-5-4

Standardní jednotka:
– pfii 17 V a 5 mA, λ < 10-8

– pfii 5 V a 1 mA, λ < 10-6

Technické údaje pfiístrojÛ urãen˘ch k signalizaci s integrovanou LED
Mechanické charakteristiky

Odolnost proti vibracím Dle IEC 60068-2-6 gn Frekvence: 12 aÏ 500 Hz: 5

Odolnost proti rázÛm Dle IEC 60068-2-27 gn Sinusová pÛlvlna 11 ms: 50
Sinusová pÛlvlna 18 ms: 30

Elektrické charakteristiky
Pfiipojitelnost Dle IEC/EN 60947-1 mm2 ·roubové pfiipojovací svorky

Min.: 1 x 0,22 bez kabelové koncovky Max.: 2 x 1,5 s kabelovou koncovkou
·rouby s kfiíÏovou hlavou (Pozidriv nebo Philips typ 1), ‰rouby s dráÏkou 
na ‰roubovák 4 a 5,5 mm
Krouticí moment: 0,8 Nm (1,2 Nm max.)

Jmenovité izolaãní napûtí Dle IEC/EN 60947-1 V Signálka s integrovanou diodou LED: Ui = 250, stupeÀ zneãi‰tûní 3

Elektrická pevnost Dle IEC/EN 60947-1 kV Signálka s integrovanou diodou LED: Uimp = 4

Napájecí napûtí Pro jmenovité napûtí V 24 V: 19,2 až 30 c; 21,6 až 26,4 a

48 až 120 V: 40 až 132 a

240 V: 195 až 264 a

Spotfieba Pro v‰echny barvy mA Napájení z 12 V: 18
Napájení z 24 V: 18
Napájení a 120 V: 14
Napájení a 240 V: 14

Îivotnost Pfii jmenovitém napûtí a okolní 
teplotû 25 °C

H 100 000

Elektrická pevnost Dle IEC 6100-5-1 kV 1

Pfiechodov˘ odpor Dle IEC 6100-4-4 kV 2

Odpor elektromagnetického 
pole

Dle IEC 6100-4-3 V/m 10

Odolnost proti 
elektrostatickému v˘boji

Dle IEC 6100-4-2 kV 8/6

Pfiímé paralelní zapojení 
k induktivní zátûÏi 
napfi. cívka stykaãe nebo ventil

Max. v˘kon pfii zatíÏení VA Pro spínání vysok˘ch v˘konÛ (≥ 30 VA), pouÏijte supresor ZBZ VMMMM (viz stranu 2/13)

Elektromagnetické emise Dle IEC 55011 Tfiída B

Obecn˘ popis:
strany 2/4 a 2/5

Typová oznaãení:
strany 2/8 aÏ 2/29

Rozmûry:
strany 2/30 a 2/31
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2.1

Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB5 ve skfiíních XAL
S dvojitou izolací 
Kompletní skfiínû (pfiipojení tfimenov˘mi svorkami)
    

    

Funkce Start nebo Stop
Svûtle‰edá skfiíÀ RAL 7035, antracitovû ‰ed˘ kryt RAL 7016, spojovací ‰rouby z nerezové oceli, typ A4, AISI 316.

Název Typ tlaãítka Typ kontaktu Popis Typové oznaãení Hmotnost
Text

Z V kg

Znaãení na tlaãítku
1 impulzní tlaãítko Lícující, zelené 1 – I XAL D102   0,135

Marche XAL D104 0,156

Start XAL D103 0,156

1 1 I XAL D102E 0,165

Lícující, rudé – 1 O XAL D112 0,156

Arrêt XAL D117 0,156

Stop XAL D114 0,156

1 1 O XAL D112E 0,165

Stop XAL D114E 0,165

S pfiesahem, rudé – 1 O XAL D115 0,157

Arrêt XAL D118 0,157

 Stop XAL D116 0,157

Znaãení na nosiãi ‰títkÛ a ‰títku pod hlavicí
1 impulzní tlaãítko Lícující, zelené 1 – Marche XAL D101     0,157

Start XAL D101H29 0,157

Lícující, rudé – 1 Arrêt XAL D111   0,157

Stop XAL D111H29 0,157

1 hfiibové impulzní tlaãítko 
Ø 40 mm 

Rudé – 1 Arrêt XAL D164   0,182

XAL D102   

XAL D115

XAL D101     

XAL D111   

XAL D164   

Obecn˘ popis:
strany 2/4 a 2/5

Technické údaje:
strany 2/6 a 2/7

Rozmûry:
strany 2/30 a 2/31
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2.1

Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB5 ve skfiíních XAL
S dvojitou izolací 
Kompletní skfiínû (pfiipojení tfimenov˘mi svorkami)  
    

   

Funkce Nouzové zastavení
Svûtle‰edá skfiíÀ RAL 7035, Ïlut˘ kryt RAL 1012, spojovací ‰rouby z nerezové oceli, typ A4, AISI 316.

Název Typ tlaãítka Typ kontaktu Typové oznaãení Hmotnost

Z V kg

Bez znaãení
1 hfiibové tlaãítko 
Ø 40 mm, rudé 
Odblokovat pootoãením

S okamÏitou aretací 
(Proti pfielstûní)

– 2 XAL K178F (1)   0,194

1 1 XAL K178E (1) 0,194

1 2 XAL K178G (1) 0,194

Standardní – 1 XAL K174 (1) 0,178

– 2 XAL K174F (1) 0,188

1 1 XAL K174E (1) 0,188

1 2 XAL K174G (1) 0,197

1 hfiibové tlaãítko 
Ø 40 mm, rudé 
Odblokovat klíãem 
(klíã ãíslo 455)

S okamÏitou aretací 
(Proti pfielstûní)

– 2 XAL K188F (1)
   

0,188

1 1 XAL K188E (1) 0,188

1 2 XAL K188G (1) 0,188

Standardní – 1 XAL K184 (1) 0,178

– 2 XAL K184F (1) 0,188

1 1 XAL K184E (1) 0,188

1 2 XAL K184G (1) 0,197

1 hfiibové tlaãítko 
Ø 40 mm, rudé
Stiskni–táhni

Standardní – 1 XAL K194 (1)   0,183

Znaãení Nouzové zastavení na nosiãi ‰títkÛ a na ‰títku pod hlavicí
1 hfiibové tlaãítko 
Ø 40 mm, rudé
Odblokovat pootoãením

Standardní – 1 XAL K1741 (1)     0,185

(1) Ovládaãe Nouzového zastavení odpovídají standardÛm IEC / EN 60947-5-1 a Strojní smûrnici 98/37/EC (NV 24 / 2003 Sb.).
Ovládaãe Nouzového zastavení s funkcí Proti pfielstûní odpovídají EN 418.
Kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.

XAL K174

XAL K184

XAL K194   

Obecn˘ popis:
strany 2/4 a 2/5

Technické údaje:
strany 2/6 a 2/7

Rozmûry:
strany 2/30 a 2/31
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2.1

Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB5 ve skfiíních XAL
S dvojitou izolací 
Kompletní skfiínû (pfiipojení tfimenov˘mi svorkami)

   

   

Funkce Start-Stop
Svûtle‰edá skfiíÀ RAL 7035, antracitovû ‰ed˘ kryt RAL 7016, spojovací ‰rouby z nerezové oceli, typ A4, AISI 316.

Název Typ tlaãítka Typ kontaktu Popis Typové 
oznaãení

Hmotnost
Text

Z V kg

Znaãení na tlaãítku (1)

2 impulzní tlaãítka 1 lícující zelené
1 lícující rudé

1
–

–
1

I 
O

XAL D213   0,233

Marche
Arrêt

XAL D224 0,233

Start
Stop

XAL D215 0,233

1
1

1
1

I 
O

XAL D213E 0,252

1 lícující zelené
1 pfiesahující rudé

1
–

–
1

I 
O

XAL D214 0,234

Start
Stop

XAL D225 0,234

Znaãení na nosiãi ‰títkÛ a na ‰títku pod hlavicí
2 impulzní tlaãítka 1 lícující zelené

1 lícující rudé
1
–

–
1

Marche
Arrêt

XAL D211  0,233

Start
Stop

XAL D211H29   0,233

1 lícující zelené
1 lícující zelené

1
1

–
–

Ouverture 
Fermeture

XAL D241 0,233

1 otoãn˘ ovládaã
2 pevné pozice

S rukojetí 1 – O-I XAL D134   0,163

Arrêt-Marche XAL D132 0,163

Se zámkem,
klíã ãíslo 455,
vyjmutí klíãe vlevo

1 – O-I XAL D144    0,187

Arrêt-Marche XAL D142 0,196

1 1 O-I XAL D144E 0,196

Název Typ tlaãítka Typ kontaktu Popis Napájení 
signálky

Typové 
oznaãení

Hmotnost
Text

Z V V kg

Signalizace a znaãení na tlaãítku (1)

2 impulzní tlaãítka 
+ 1 signálka s diodou LED 
rudé barvy

1 lícující zelené
1 lícující rudé

1
–

–
1

I 
O

z 24 XAL D363B  0,261

a 120 XAL D363G 0,261

a 230 XAL D363M 0,261

Signalizace a znaãení na nosiãi ‰títku a na ‰títku pod hlavicí
2 impulzní tlaãítka 
+ 1 signálka s diodou LED 
rudé barvy

1 lícující zelené
1 lícující rudé

1
–

–
1

Marche
Arrêt

z 24 XAL D361B 0,261

a 230 XAL D361M 0,261

(1) Tlaãítka dodávána s nenamontovan˘m hmatníkem. MoÏná orientace symbolu o 360 ° po 90° krocích.

XAL D224

XAL D211H29   

XAL D134   

XAL D144    

XAL D363B  

Obecn˘ popis:
strany 2/4 a 2/5

Technické údaje:
strany 2/6 a 2/7

Rozmûry:
strany 2/30 a 2/31
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2.1

Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB5 ve skfiíních XAL
S dvojitou izolací 
Kompletní skfiínû (pfiipojení tfimenov˘mi svorkami)

        

   

Dvû funkce
Svûtle‰edá skfiíÀ RAL 7035, antracitovû ‰ed˘ kryt RAL 7016, ‰rouby a matice z nerezové oceli, typ A4, AISI 316.

Název Typ tlaãítka Typ kontaktu Popis Typové oznaãení Hmotnost
Text, symbol

Z V kg

Znaãení na tlaãítku (1)

2 impulzní tlaãítka 1 lícující, bílé
1 lícující, ãerné

1
1

–
–

A

R

XAL D222   0,233

V

B

XAL D223 0,233

1
1

1
1

A

R

XAL D222E 0,233

Tfii funkce (svûtle‰edá skfiíÀ RAL 7035, antracitovû ‰ed˘ kryt RAL 7016)

Název Typ tlaãítka Typ kontaktu Popis Typové oznaãení Hmotnost
Text, symbol

Z V kg

Znaãení na tlaãítku (1)

3 impulzní tlaãítka 1 lícující, zelené
1 lícující, rudé
1 lícující, zelené

1
–
1

–
1
–

I
O
II

XAL D339    0,298

1 lícující, bílé
1 lícující, rudé
1 lícující, ãerné

1
–
1

–
1
–

A

O
R

XAL D324 0,298

A

Stop
R

XAL D326 0,298

V

O
B

XAL D334  0,298

1
1
1

1
1
1

A

O
R

XAL D324E 0,317

1 lícující, bílé
1 lícující, rudé
1 lícující, ãerné

1
–
1

–
1
–

A

O
R

XAL D325   0,299

2 impulzní tlaãítka 
+ 1 hfiibové tlaãítko Ø 40 mm 
s aretací

1 lícující, bílé
1 hfiibové, rudé (2)
1 lícující, ãerné

1
–
1

–
1
–
 

A

O
R

XAL D328   0,317

Znaãení na nosiãi ‰títku a na ‰títku pod hlavicí
3 impulzní tlaãítka 1 lícující, zelené

1 lícující, rudé
1 lícující, zelené

1
–
–

–
1
–

Avant
Arrêt
Arrière

XAL D311   0,299

Montée 
Arrêt
Descente

XAL D321  0,299

(1) Tlaãítka dodávána s nenamontovan˘m hmatníkem. MoÏná orientace symbolu o 360 ° po 90° krocích.
(2) Standardní odblokování pootoãením.

XAL D222   

XAL D339    

XAL D334  

XAL D321  

Obecn˘ popis:
strany 2/4 a 2/5

Technické údaje:
strany 2/6 a 2/7

Rozmûry:
strany 2/30 a 2/31
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2.1

Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB5 ve skfiíních XAL
S dvojitou izolací 
Pro montáÏ odbûratelem: polosestavy prázdn˘ch skfiíní

    

    

Prázdné skfiínû (upevÀovací ‰rouby a matice z nerezové oceli, typ A4, AISI 316)

Název Poãet otvorÛ Typové oznaãení Hmotnost

kg
Svûtle‰edá skfiíÀ RAL 7035 
Antracitovû ‰ed˘ kryt RAL 7016

1 XAL D01 0,136

2 XAL D02 0,193

3 XAL D03 0,238

4 XAL D04 0,278

5 XAL D05 0,322

Svûtle‰edá skfiíÀ RAL 7035 
Îlut˘ kryt RAL 1021
Pro ovládání Nouzového zastavení

1 XAL K01 0,136

2 XAL K02 0,193

3 XAL K03 0,238

4 XAL K04 0,278

5 XAL K05 0,322

Pro normální prostfiedí, schválení CSA + UL (1)

Svûtle‰edá skfiíÀ RAL 7035 
Antracitovû ‰ed˘ kryt RAL 7016

1 XAL D01H7 0,136

2 XAL D02H7 0,205

3 XAL D03H7 0,238

Pro agresivní prostfiedí a odolnost proti rozpou‰tûdlÛm (s nerezov˘mi ‰rouby uchycení krytu)

âerná skfiíÀ a kryt RAL 9005 1 XAL G01 0,136

2 XAL G02 0,217

3 XAL G03 0,238

4 XAL G04 0,274

5 XAL G05 0,322

(1) Zaji‰tûní svorkami pro uzemnûní nebo ukostfiení.

XAL D02 

Obecn˘ popis:
strany 2/4 a 2/5

Technické údaje:
strany 2/6 a 2/7

Rozmûry:
strany 2/30 a 2/31
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2.1

Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB5 ve skfiíních XAL
S dvojitou izolací 
Pro montáÏ odbûratelem: spínací jednotky a objímky

    

    

Spínací jednotky, objímky a pfiíslu‰enství pro montáÏ na kovovou desku ve dnû skfiínû

Název Popis Barva Prodáváno 
v sadû

Typové oznaãení Hmotnost

kg
Jednotky pro pfiipojení ‰roubov˘mi pfiipojovacími svorkami

Standardní spínací 
jednotky (1)

Kontakt Z – 5 ZEN L1111  0,015

Kontakt V – 5 ZEN L1121 0,015

Objímky s integrovanou 
diodou LED (1)

z 24 V Bílá 5 ZAL VB1  0,015

Zelená   5 ZAL VB3 0,015

Rudá 5 ZAL VB4 0,015

Îlutá 5 ZAL VB5 0,015

Modrá 5 ZAL VB6 0,015

a 48…120 V Bílá 5 ZAL VG1 0,015

Zelená   5 ZAL VG3 0,015

Rudá 5 ZAL VG4 0,015

Îlutá 5 ZAL VG5 0,015

Modrá 5 ZAL VG6 0,015

a 230…240 V Bílá 5 ZAL VM1 0,015

Zelená   5 ZAL VM3 0,015

Rudá 5 ZAL VM4 0,015

Îlutá 5 ZAL VM5 0,015

Modrá 5 ZAL VM6 0,015

Název Aplikace Prodáváno 
v sadû

Typové oznaãení Hmotnost

kg
DoplÀky pro spínací jednotky a objímky

Zátka Jednotky Ø 22 mm 10 ZB5 SZ3  0,008

Matice Uchycení hlavice 10 ZB5 AZ901 0,002

Svorka Pfiipojení uzemnûní nebo ukostfiení 10 XAL Z09 0,003

Klíã UtaÏení matice ZB5 AZ901 1 ZB5 AZ905 0,016

Spínací jednotky, objímky a pfiíslu‰enství pro montáÏ pfiímo pod hlavice

Název Popis Barva Prodáváno 
v sadû

Typové oznaãení Hmotnost

kg
Jednotky pro pfiipojení ‰roubov˘mi pfiipojovacími svorkami (2) (pfiipevÀované na spojovací díl ZB5 AZ009)

Standardní 
spínací jednotky

Kontakt Z – 5 ZBE 101  0,011

Kontakt V – 5 ZBE 102 0,011

Objímky s integrovanou 
diodou LED (3)

z 24 V Bílá 5 ZBV B1   0,017

Zelená   5 ZBV B3   0,017

Rudá 5 ZBV B4   0,017

Îlutá 5 ZBV B5   0,017

Modrá 5 ZBV B6   0,017

a 48…120 V Bílá 5 ZBV G1   0,017

Zelená   5 ZBV G3   0,017

Rudá 5 ZBV G4   0,017

Îlutá 5 ZBV G5   0,017

Modrá 5 ZBV G6   0,017

a 230…240 V Bílá 5 ZBV M1 0,017

Zelená   5 ZBV M3 0,017

Rudá 5 ZBV M4 0,017

Îlutá 5 ZBV M5 0,017

Modrá 5 ZBV M6 0,017

Název Aplikace Prodáváno 
v sadû

Typové oznaãení Hmotnost

kg
DoplÀky pro spínací jednotky a objímky

LED Objímky s integrovanou 
LED

a 120 V 1 ZBZ VG   0,010

a 230 V 1 ZBZ VM 0,010

Spojovací díl Jednotky 
(spínací nebo objímky)

10 ZB5 AZ009 0,006

(1) Je moÏné slouãit maximálnû 3 spínací jednotky pod jednu hlavici.
(2) U spínacích jednotek nebo objímek s pfiipojením na desky s plo‰n˘mi spoji. 

Kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
(3) Pro objednání LED s vysokou svítivostí vloÏte na konec typového oznaãení písmeno S. Pfiíklad: ZBV B4S  pro rud˘ blok, 24 V, 

s vysokou svítivostí.

ZEN L1111

ZAL VBp

ZB5 SZ3  

ZB5 AZ905

ZBE 101 

ZBV Bp

ZBV Vp

ZB5 AZ009

Obecn˘ popis:
strany 2/4 a 2/5

Technické údaje:
strany 2/6 a 2/7

Rozmûry:
strany 2/30 a 2/31



2/14

2

2.1

Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB5 ve skfiíních XAL
S dvojitou izolací 
Pro montáÏ odbûratelem: ovládací hlavice

Ovládací hlavice stiskací – bez symbolu
Tvar hlavice Typ tlaãítka Barva hmatníku Typové oznaãení Hmotnost

kg
Bez hmatníku (1) – ZB5 AA0 0,022

Lícující, se sadou 
6 barevn˘ch hmatníkÛ

6 barev (2) ZB5 AA9 0,027

Lícující Bílá ZB5 AA1 0,018

âerná ZB5 AA2 0,018

Zelená   ZB5 AA3 0,018

Rudá ZB5 AA4 0,018

Îlutá ZB5 AA5 0,018

Modrá ZB5 AA6 0,018

·edá ZB5 AA8 0,018

Lícující, s prÛhledn˘m hmatníkem 
pro vloÏení ‰títku (3)

Bílá ZB5 AA18 0,018

Zelená   ZB5 AA38 0,018

Rudá ZB5 AA48 0,018

Îlutá ZB5 AA58 0,018

Modrá ZB5 AA68 0,018

S barevnou krytkou 
(mÛÏe b˘t vymûnûna 
bez demontáÏe ovládací hlavice)

Bílá ZB5 AP1S 0,014

âerná   ZB5 AP2S 0,014

Zelená   ZB5 AP3S 0,014

Rudá ZB5 AP4S 0,014

Îlutá ZB5 AP5S 0,014

Modrá ZB5 AP6S 0,014

S pfiesahem Bílá ZB5 AL1 0,019

âerná ZB5 AL2 0,019

Zelená   ZB5 AL3 0,019

Rudá ZB5 AL4 0,019

Îlutá ZB5 AL5 0,019

Modrá ZB5 AL6 0,019

Lícující
(vysoká obruba)

Bílá ZB5 AA14 0,020

âerná ZB5 AA24 0,020

Zelená   ZB5 AA34 0,020

Rudá ZB5 AA44 0,020

Îlutá ZB5 AA54 0,020

Modrá ZB5 AA64 0,020

Zapu‰tûná 
(vysoká obruba)

Bílá ZB5 AA16 0,019

âerná ZB5 AA26 0,019

Zelená   ZB5 AA36 0,019

Rudá ZB5 AA46 0,019

Îlutá ZB5 AA56 0,019

Modrá ZB5 AA66 0,019

Lícující Bílá ZB5 CA1 0,019

âerná ZB5 CA2 0,019

Zelená   ZB5 CA3 0,019

Rudá ZB5 CA4 0,019

Îlutá  ZB5 CA5 0,019

Modrá ZB5 CA6 0,019

S pfiesahem Bílá ZB5 CL1 0,021

âerná ZB5 CL2 0,021

Zelená   ZB5 CL3 0,021

Rudá ZB5 CL4 0,021

Îlutá ZB5 CL5 0,021

Modrá ZB5 CL6 0,021

(1) Hmatník nutno objednat samostatnû: viz stranu 2 / 28.
(2) Hlavice dodávána se 6 barevn˘mi hmatníky (bílá, ãerná, zelená, rudá, modrá, Ïlutá).
(3) Informace pro objednání ‰títkÛ: viz stranu 2 / 27.

ZB5 AA0

ZB5 AA5

ZB5 AP2S

ZB5 AL3

ZB5 CA5

Obecn˘ popis:
strany 2/4 a 2/5

Technické údaje:
strany 2/6 a 2/7

Rozmûry:
strany 2/30 a 2/31

ZB5 CA2
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2.1

Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB5 ve skfiíních XAL
S dvojitou izolací 
Pro montáÏ odbûratelem: ovládací hlavice

   

Ovládací hlavice stiskací s návratem – se symbolem
Tvar 
ovládací 
hlavice

Typ tlaãítka Popis Barva hmatníku Typové oznaãení Hmotnost
Text Barva kg

Lícující (1) I Bílá Zelená   ZB5 AA331 0,018

âerná Bílá ZB5 AA131 0,018

II Bílá Zelená   ZB5 AA336 0,018

âerná Bílá ZB5 AA136 0,018

START Bílá Zelená   ZB5 AA333 0,018

âerná Bílá ZB5 AA133 0,018

ON Bílá Zelená   ZB5 AA341 0,018

âerná Bílá ZB5 AA141 0,018

MARCHE Bílá Zelená   ZB5 AA342 0,018

âerná Bílá ZB5 AA142 0,018

Bílá âerná ZB5 AA245 0,018

âerná Bílá ZB5 AA145 0,018

O Bílá Rudá   ZB5 AA432 0,018

âerná ZB5 AA232 0,018

ARRET Bílá Rudá ZB5 AA433 0,018

âerná ZB5 AA233 0,018

STOP Bílá Rudá ZB5 AA434 0,018

âerná ZB5 AA234 0,018

OFF Bílá Rudá ZB5 AA435 0,018

âerná ZB5 AA235 0,018

UP âerná Bílá ZB5 AA343 0,018

DOWN Bílá âerná ZB5 AA344 0,018

A
Bílá âerná ZB5 AA335 0,018

âerná Bílá ZB5 AA334 0,018

S pfiesahem (1) O Bílá Rudá ZB5 AL432 0,019

âerná  ZB5 AL232 0,019

ARRET Bílá Rudá ZB5 AL433 0,019

âerná ZB5 AL233 0,019

STOP Bílá Rudá ZB5 AL434 0,019

âerná ZB5 AL234 0,019

OFF Bílá Rudá ZB5 AL435 0,019

âerná ZB5 AL235 0,019

Lícující (1) I Bílá Zelená   ZB5 CA331 0,019

O Bílá Rudá ZB5 CA432 0,019

+ Bílá âerná ZB5 CA2934 0,019

A
Bílá âerná ZB5 CA2912 0,019

R Bílá Modrá ZB5 CA6939 0,019

Ovládací hlavice stiskací s hfiibov˘m knoflíkem, s návratem
Tvar ovládací hlavice PrÛmûr knoflíku Barva knoflíku Typové oznaãení Hmotnost

mm kg
30 âerná ZB5 AC24 0,027

Zelená   ZB5 AC34 0,027

Rudá ZB5 AC44 0,027

Îlutá ZB5 AC54 0,027

Modrá ZB5 AC64 0,027

40 âerná ZB5 AC2 0,046

Zelená   ZB5 AC3 0,046

Rudá ZB5 AC4 0,046

Îlutá ZB5 AC5 0,046

Modrá ZB5 AC6 0,046

(1) Tlaãítka dodávána s nenamontovan˘m hmatníkem. MoÏná orientace symbolu o 360 ° po 90° krocích.

ZB5 AA331

ZB5 AA432

ZB5 AL232

ZB5 AC24

ZB5 AC2

Obecn˘ popis:
strany 2/4 a 2/5

Technické údaje:
strany 2/6 a 2/7

Rozmûry:
strany 2/30 a 2/31
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2.1

Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB5 ve skfiíních XAL
S dvojitou izolací 
Pro montáÏ odbûratelem: ovládací hlavice

   

Ovládací hlavice stiskací s hfiibov˘m knoflíkem, s aretací
Ovládaã Nouzového zastavení: barva rudá

Tvar hlavice Typ aretace PrÛmûr 
knoflíku

Barva knoflíku Typové oznaãení Hmotnost

mm kg
Stiskni–táhni
S mÏikovou funkcí 

40 Rudá  ZB5 AT84 (1) 0,050

Odblokovat pootoãením
S mÏikovou funkcí

30 Rudá ZB5 AS834 (1) 0,042

40 Rudá ZB5 AS844 (1) 0,046

Odblokovat klíãem
(klíã ãíslo 455)
S mÏikovou funkcí
(3)

30 Rudá ZB5 AS934 (1) 0,068

40 Rudá ZB5 AS944 (1) (2) 0,071

60 Rudá ZB5 AS964 (1) 0,092

Odblokovat klíãem
(klíã ãíslo 455)
S mÏikovou funkcí

40 Rudá ZB5 AS944D (1) 0,071

Stiskni–táhni 30 âerná ZB5 AT24 (1) 0,044

Rudá ZB5 AT44 (1) 0,044

40 âerná ZB5 AT2 (1) 0,049

Rudá ZB5 AT4 (1) 0,049

Odblokovat pootoãením 30 âerná   ZB5 AS42 (1) 0,040

Rudá ZB5 AS44 (1) 0,040

40 âerná ZB5 AS52 (1) 0,044

Rudá    ZB5 AS54 (1) 0,044

Îlutá ZB5 AS55 (1) 0,044

Odblokovat klíãem
(klíã ãíslo 455) (3) 

30 âerná ZB5 AS72 (1) 0,040

Rudá ZB5 AS74 (1) 0,040

40 âerná ZB5 AS12 (1) 0,044

Rudá ZB5 AS14 (1) (2) 0,044

Odblokovat klíãem
(klíã ãíslo 4A185)

40 Rudá ZB5 AS14D (1) 0,044

(1) Ovládací hlavice Nouzového zastavení s hfiibov˘m knoflíkem odpovídají standardÛm IEC/EN 60947-5-5, EN 418 a Strojní 
smûrnici 98/37/EC (NV 24/2003 Sb.).
Kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.

(2) Ostatní ãísla klíãÛ:
– klíã ã. 421E: na konec typového oznaãení vloÏte ãíslo 12,
– klíã ã. 458A: na konec typového oznaãení vloÏte ãíslo 10,
– klíã ã. 520E: na konec typového oznaãení vloÏte ãíslo 14,
– klíã ã. 3131A: na konec typového oznaãení vloÏte ãíslo 20.
Pfiíklad: Pro ovládací hlavice ZB5 AS944 s klíãem 421E: získáte typové oznaãení ZB5 AS94412.

(3) Pro ostatní klíãe nás kontaktujte na lince Zákaznického centra 382 766 333.  

ZB5 AS844

ZB5 AS934

ZB5 AT44

ZB5 AS54

Obecn˘ popis:
strany 2/4 a 2/5

Technické údaje:
strany 2/6 a 2/7

Rozmûry:
strany 2/30 a 2/31
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2.1

Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB5 ve skfiíních XAL
S dvojitou izolací 
Pro montáÏ odbûratelem: ovládací hlavice

    

  

Ovládací hlavice s otoãn˘m knoflíkem
Tvar ovládací hlavice Typ ovládaãe Poãet a typ pozic Typové oznaãení Hmotnost

kg
Standardní 
rukojeÈ, ãern˘

2 pozice
Pevné  

ZB5 AD2 0,024

2 pozice
S návratem 
zprava doleva

ZB5 AD4 0,024

3 pozice
Pevné

ZB5 AD3 0,024

3 pozice
S návratem do stfiedu

ZB5 AD5 0,024

3 pozice
S návratem 
zleva do stfiedu

ZB5 AD7 0,024

3 pozice
S návratem 
zprava do stfiedu

ZB5 AD8 0,024

Standardní 
rukojeÈ, bíl˘

2 pozice
Pevné

ZB5 AD201 0,024

2 pozice
S návratem 
zprava doleva

ZB5 AD401 0,024

3 pozice
Pevné

ZB5 AD301 0,024

3 pozice
S návratem do stfiedu

ZB5 AD501 0,024

3 pozice
S návratem 
zleva do stfiedu

ZB5 AD701 0,024

3 pozice
S návratem 
zprava do stfiedu

ZB5 AD801 0,024

Standardní 
rukojeÈ, zelen˘

2 pozice
Pevné

ZB5 AD203 0,024

2 pozice
S návratem 
zprava doleva

ZB5 AD403 0,024

3 pozice
Pevné

ZB5 AD303 0,024

3 pozice
S návratem do stfiedu

ZB5 AD503 0,024

3 pozice
S návratem 
zleva do stfiedu

ZB5 AD703 0,024

3 pozice
S návratem 
zprava do stfiedu

ZB5 AD803 0,024

ZB5 ADp

Obecn˘ popis:
strany 2/4 a 2/5

Technické údaje:
strany 2/6 a 2/7

Rozmûry:
strany 2/30 a 2/31



2/18

2

2.1

Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB5 ve skfiíních XAL
S dvojitou izolací 
Pro montáÏ odbûratelem: ovládací hlavice

   

Ovládací hlavice otoãné
Tvar ovládací hlavice Typ ovládaãe Poãet a typ pozic Typové oznaãení Hmotnost

kg
Standardní 
rukojeÈ, rud˘

2 pozice
Pevné    

ZB5 AD204 0,024

2 pozice
S návratem 
zprava doleva

ZB5 AD404 0,024

3 pozice
Pevné

ZB5 AD304 0,024

3 pozice
S návratem do stfiedu

ZB5 AD504 0,024

3 pozice
S návratem 
zleva do stfiedu

ZB5 AD704 0,024

3 pozice
S návratem 
zprava do stfiedu

ZB5 AD804 0,024

Standardní 
rukojeÈ, Ïlut˘

2 pozice
Pevné

ZB5 AD205 0,024

2 pozice
S návratem 
zprava doleva

ZB5 AD405 0,024

3 pozice
Pevné

ZB5 AD305 0,024

3 pozice
S návratem do stfiedu

ZB5 AD505 0,024

3 pozice
S návratem 
zleva do stfiedu

ZB5 AD705 0,024

3 pozice
S návratem 
zprava do stfiedu

ZB5 AD805 0,024

Standardní 
rukojeÈ, modr˘

2 pozice
Pevné

ZB5 AD206 0,024

2 pozice
S návratem 
zprava doleva

ZB5 AD406 0,024

3 pozice
Pevné

ZB5 AD306 0,024

3 pozice
S návratem do stfiedu

ZB5 AD506 0,024

3 pozice
S návratem 
zleva do stfiedu

ZB5 AD706 0,024

3 pozice
S návratem 
zprava do stfiedu

ZB5 AD806 0,024

Dlouhá rukojeÈ, 
ãern˘   

2 pozice
Pevné

ZB5 AJ2 0,025

2 pozice
S návratem 
zprava doleva

ZB5 AJ4 0,025

3 pozice
Pevné

ZB5 AJ3 0,025

3 pozice
S návratem do stfiedu

ZB5 AJ5 0,025

3 pozice
S návratem 
zleva do stfiedu

ZB5 AJ7 0,025

3 pozice
S návratem 
zprava do stfiedu

ZB5 AJ8 0,025

 

ZB5 ADppp

ZB5 AJ3

Obecn˘ popis:
strany 2/4 a 2/5

Technické údaje:
strany 2/6 a 2/7

Rozmûry:
strany 2/30 a 2/31
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2.1

Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB5 ve skfiíních XAL
S dvojitou izolací 
Pro montáÏ odbûratelem: ovládací hlavice

  

Ovládací hlavice otoãné a se zámkem 

Tvar ovládací hlavice Typ ovládaãe Poãet a typ pozic
(1)

Typové oznaãení Hmotnost
kg

Otoãn˘ knoflík, 
ãern˘

2 pozice
Pevné  

ZB5 AD29 0,027

2 pozice
S návratem 
zprava doleva

ZB5 AD49 0,027

3 pozice
Pevné

ZB5 AD39 0,027

3 pozice
S návratem do stfiedu

ZB5 AD59 0,027

3 pozice
S návratem 
zleva do stfiedu

ZB5 AD79 0,027

3 pozice
S návratem 
zprava do stfiedu

ZB5 AD89 0,027

Klíã
ãíslo 455 (3)

2 pozice
Pevné   

ZB5 AG2 (2) 0,050

ZB5 AG4 (2) 0,050

2 pozice
S návratem 
zprava doleva

ZB5 AG6 (2) 0,050

3 pozice
Pevné

ZB5 AG0 (2) 0,050

ZB5 AG3 (2) 0,050

ZB5 AG5 (2) 0,050

ZB5 AG9 (2) 0,050

ZB5 AG09 (2) 0,050

3 pozice
S návratem do stfiedu

ZB5 AG1 (2) 0,050

2 pozice
S návratem do stfiedu

ZB5 AG7 (2) 0,050

3 pozice
S návratem 
zprava do stfiedu

ZB5 AG8 (2) 0,050

ZB5 AG08 (2) 0,050

(1) Symbol     znamená pozici vyjmutí klíãe.
(2) Ostatní ãísla klíãÛ:

– klíã ãíslo 421E: na konec typového oznaãení vloÏte ãíslo 12,
– klíã ãíslo 458A: na konec typového oznaãení vloÏte ãíslo 10,
– klíã ãíslo 520E: na konec typového oznaãení vloÏte ãíslo 14,
– klíã ãíslo 3131A: na konec typového oznaãení vloÏte ãíslo 20.
Pfiíklad: Pro ovládací hlavice se zámkem ãíslo 421E, pro 2 pozice pevné s vyjmutím klíãe vlevo: získáte typové oznaãení  
ZB5 AG212.

(3) Pro ostatní klíãe nás kontaktujte na lince Zákaznického centra 382 766 333. 

ZB5 ADpp

ZB5 AGp

Obecn˘ popis:
strany 2/4 a 2/5

Technické údaje:
strany 2/6 a 2/7

Rozmûry:
strany 2/30 a 2/31
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2.1

Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB5 ve skfiíních XAL
S dvojitou izolací 
Pro montáÏ odbûratelem: ovládací hlavice

 

Ovládací hlavice se zámkem 

Tvar ovládací hlavice Typ ovládaãe Poãet a typ pozic
(1)

Typové oznaãení Hmotnost
kg

Klíã 
(ãíslo 8D1)

2 pozice
Pevné    

ZB5 AG2D 0,050

ZB5 AG02D 0,050

ZB5 AG4D 0,050

2 pozice
S návratem 
zprava doleva

ZB5 AG6D 0,050

3 pozice
Pevné

ZB5 AG0D 0,050

ZB5 AG3D 0,050

ZB5 AG5D 0,050

ZB5 AG9D 0,050

ZB5 AG09D 0,050

ZB5 AG03D 0,050

ZB5 AG04D 0,050

3 pozice
S návratem do stfiedu

ZB5 AG06D 0,050

ZB5 AG1D 0,050

ZB5 AG07D 0,050

3 pozice
S návratem 
zprava do stfiedu

ZB5 AG8D 0,050

ZB5 AG08D 0,050

ZB5 AG05D 0,050

3 pozice
S návratem do stfiedu

ZB5 AG7D 0,050

Ovládací hlavice pro páãkov˘ spínaã
Tvar ovládací hlavice Popis Barva 

páãky
Typ pozice Typové oznaãení Hmotnost

kg
2 pozice âerná Pevná  ZB5 AD28 0,023

S návratem ZB5 AD48 0,023

Bílá Pevná ZB5 AD2801 0,023

Rudá Pevná ZB5 AD2804 0,023

Modrá Pevná ZB5 AD2806 0,023

(1) Symbol  znamená pozici vyjmutí klíãe.

ZB5 AGpp

ZB5 AD28

Obecn˘ popis:
strany 2/4 a 2/5

Technické údaje:
strany 2/6 a 2/7

Rozmûry:
strany 2/30 a 2/31
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2.1

Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB5 ve skfiíních XAL
S dvojitou izolací 
Pro montáÏ odbûratelem: ovládací hlavice

   

Signální hlavice
Tvar hlavice PouÏití s blokem 

obsahujícím objímku
Barva ãoãky Typové oznaãení Hmotnost

kg

S hladkou ãoãkou
S integrovanou diodou LED   Bílá  ZB5 AV013 0,017

Zelená   ZB5 AV033 0,017

Rudá ZB5 AV043 0,017

Îlutá ZB5 AV053 0,017

Modrá ZB5 AV063 0,017

S integrovanou diodou LED   Bílá ZB5 CV013 0,020

Zelená   ZB5 CV033 0,020

Rudá ZB5 CV043 0,020

Îlutá ZB5 CV053 0,020

Modrá ZB5 CV063 0,020

5 barev (1) ZB5 CV003 0,028

S hladkou ãoãkou pro vloÏení ‰títku (2)

S integrovanou diodou LED   Bílá ZB5 AV013E 0,017

Zelená   ZB5 AV033E 0,017

Rudá ZB5 AV043E 0,017

Îlutá ZB5 AV053E 0,017

Modrá ZB5 AV063E 0,017

S r˘hovanou ãoãkou (3)

S integrovanou diodou LED   Bílá ZB5 AV013S 0,017

Zelená   ZB5 AV033S 0,017

Rudá ZB5 AV043S 0,017

Îlutá ZB5 AV053S 0,017

Modrá ZB5 AV063S 0,017

Ovládací hlavice stiskací prosvûtlené
Tvar hlavice Typ tlaãítka Barva tlaãítka Typové oznaãení Hmotnost

kg

Pouze pro pouÏití polosestav s LED 

Lícující Bílá ZB5 AW313  0,017

Zelená   ZB5 AW333 0,017

Rudá ZB5 AW343 0,017

Îlutá ZB5 AW353 0,017

Modrá ZB5 AW363  0,017

Lícující, r˘hovaná ãoãka (3) Bílá ZB5 AW313S 0,016

Zelená   ZB5 AW333S 0,016

Rudá ZB5 AW343S 0,016

Îlutá ZB5 AW353S 0,016

Modrá ZB5 AW363S 0,016

Lícující, pro vloÏení ‰títku (1) Bílá ZB5 AA18 0,018

Zelená   ZB5 AA38 0,018

Rudá ZB5 AA48 0,018

Îlutá ZB5 AA58 0,018

Modrá ZB5 AA68 0,018

S pfiesahem Bílá ZB5 AW113 0,018

Zelená   ZB5 AW133 0,018

Rudá ZB5 AW143  0,018

Îlutá ZB5 AW153 0,018

Modrá ZB5 AW163 0,018

Lícující, pro vloÏení ‰títku (1) Bílá ZB5 CW313 0,023

Zelená   ZB5 CW333 0,023

Rudá ZB5 CW343 0,023

Îlutá ZB5 CW353 0,023

Modrá ZB5 CW363 0,023

(1) Hlavice dodávána s 5 ãoãkami (bílá, zelená, ãervená, Ïlutá, modrá) pro vloÏení ‰títku. 
Informace pro objednání ‰títku: viz stranu 2/27.

(2) Pro objednání ‰títku: viz stranu 2/27.
(3) Pro pouÏití na pfiímém sluneãním svitu. Pro hlavice s r˘hovanou ãoãkou pouÏijte LED s vysokou svítivostí.

Ostatní verze Ovládací hlavice lícující, s prosvûtlen˘m krouÏkem. 
Kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.

ZB5 AV053

ZB5 AW313

ZB5 AW363

ZB5 AW143

ZB5 CW313

Obecn˘ popis:
strany 2/4 a 2/5

Technické údaje:
strany 2/6 a 2/7

Rozmûry:
strany 2/30 a 2/31
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2.1

Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB5 ve skfiíních XAL
S dvojitou izolací 
Pro montáÏ odbûratelem: ovládací hlavice
  

Ovládací hlavice otoãné prosvûtlené, se standardní rukojetí (1)

Tvar ovládací hlavice Poãet a typ pozic Barva rukojeti Typové oznaãení Hmotnost
kg

Pouze pro pouÏití polosestav s LED   

2 pozice
Pevné

Bílá   ZB5 AK1213 0,021

Zelená   ZB5 AK1233 0,021

Rudá ZB5 AK1243 0,021

Îlutá ZB5 AK1253 0,021

Modrá ZB5 AK1263 0,021

2 pozice
S návratem 
zprava doleva

Bílá ZB5 AK1413 0,021

Zelená   ZB5 AK1433 0,021

Rudá ZB5 AK1443 0,021

Îlutá ZB5 AK1453 0,021

Modrá  ZB5 AK1463 0,021

3 pozice
Pevné

Bílá ZB5 AK1313 0,021

Zelená   ZB5 AK1333 0,021

Rudá ZB5 AK1343 0,021

Îlutá ZB5 AK1353 0,021

Modrá ZB5 AK1363 0,021

3 pozice
S návratem do stfiedu

Bílá ZB5 AK1513 0,021

Zelená   ZB5 AK1533 0,021

Rudá ZB5 AK1543 0,021

Îlutá ZB5 AK1553 0,021

Modrá ZB5 AK1563 0,021

3 pozice
S návratem 
zprava do stfiedu

Bílá ZB5 AK1813 0,021

Zelená   ZB5 AK1833 0,021

Rudá ZB5 AK1843 0,021

Îlutá ZB5 AK1853 0,021

Modrá ZB5 AK1863 0,021

3 pozice
S návratem 
zleva do stfiedu

Bílá ZB5 AK1713 0,021

Zelená   ZB5 AK1733 0,021

Rudá ZB5 AK1743 0,021

Îlutá ZB5 AK1753 0,021

Modrá ZB5 AK1763 0,021

Ovládací hlavice s hfiibov˘m knoflíkem, s aretací, prosvûtlené, Ø 40 mm (2)  

Pouze pro pouÏití polosestav s LED           

Tvar hlavice Typ tlaãítka Barva Typové oznaãení Hmotnost
kg

Odblokovat pootoãením Bílá ZB5 AW713 0,022

Zelená ZB5 AW733 0,022

Rudá   ZB5 AW743 0,022

Îlutá ZB5 AW753 0,022

Modrá ZB5 AW763 0,022

(1)  NEMA typ 13.
(2) PouÏijte spínací jednotky ZBE 10p: viz stranu 2/13.

ZB5 AK1213

ZB5 AK1463

ZB5 AW743

Obecn˘ popis:
strany 2/4 a 2/5

Technické údaje:
strany 2/6 a 2/7

Rozmûry:
strany 2/30 a 2/31
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2.1

Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB5 ve skfiíních XAL
S dvojitou izolací 
Pro montáÏ odbûratelem: samostatné komponenty a náhradní díly

    

  

Standardní nosiãe ‰títkÛ 30 x 40 mm pro ‰títky 8 x 27 mm

Popis ·títek Prodáváno 
v sadû

Typové oznaãení Hmotnost
Barva Symbol kg

Bez popisu – – 10   ZBZ 32 0,001

S prázdn˘m ‰títkem
(pro gravírování)

âerné 
nebo 
rudé 
pozadí

– 10  ZBY 2101 0,002

Bílé 
nebo 
Ïluté 
pozadí

– 10 ZBY 4101 0,002

Se ‰títkem 8 x 27 mm
(s mezinárodním popisem)

âerné 
nebo 
rudé 
pozadí

O (ãerné pozadí) 1 ZBY 2146 0,002

O (rudé pozadí) 1 ZBY 2931 0,002

I 1 ZBY 2147 0,002

II 1 ZBY 2148 0,002

O-I 1 ZBY 2178 0,002

I-II 1 ZBY 2179 0,002

I-O-II 1 ZBY 2186 0,002

AUTO 1 ZBY 2115 0,002

STOP   1 ZBY 2304 0,002

·títky 30 x 42 mm pro gravírování 
Popis Barva Prodáváno 

v sadû
Typové oznaãení Hmotnost

kg
Gravírování textu 
ve 2 fiadách

âerné nebo rudé pozadí 10   ZAL Y2 0,001

Bílé nebo Ïluté pozadí 10 ZAL Y4 0,001

(1) Funkce Start: bíl˘ popis na ãerném pozadí. Funkce Stop: bíl˘ popis na rudém pozadí.

ZBZ 32 

ZBY p101

ZBY 2107 ZBY 2107

Obecn˘ popis:
strany 2/4 a 2/5

Technické údaje:
strany 2/6 a 2/7

Rozmûry:
strany 2/30 a 2/31
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2.1

Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB5 ve skfiíních XAL
S dvojitou izolací 
Pro montáÏ odbûratelem: samostatné komponenty a náhradní díly

  

  

Standardní nosiãe ‰títkÛ 30 x 40 mm pro ‰títky 8 x 27 mm 
Popis ·títek Typové oznaãení Hmotnost

Barva Symbol kg
Se ‰títkem
(s popisem v anglickém 
jazyce)

âerné nebo rudé 
pozadí (1)

AUTO-HAND ZBY 2364 0,002

AUTO-O-HAND ZBY 2385 0,002

CLOSE ZBY 2314 0,002

DOWN ZBY 2308 0,002

EMERGENCY STOP ZBY 2330 0,002

FAST ZBY 2328 0,002

FORWARD ZBY 2305 0,002

HAND ZBY 2316 0,002

HAND-OFF-AUTO ZBY 2387 0,002

INCH ZBY 2321 0,002

LEFT ZBY 2310 0,002

OFF ZBY 2312 0,002

OFF-ON ZBY 2367 0,002

ON ZBY 2311 0,002

OPEN ZBY 2313 0,002

POWER ON ZBY 2326 0,002

RESET (rudé pozadí) ZBY 2323 0,002

RESET (ãerné pozadí) ZBY 2322 0,002

REVERSE ZBY 2306 0,002

RIGHT ZBY 2309 0,002

RUN ZBY 2334 0,002

SLOW ZBY 2327 0,002

START ZBY 2303 0,002

STOP-START ZBY 2366 0,002

UP ZBY 2307 0,002

Se ‰títkem
(s popiskem v nûmeckém 
jazyce)

âerné nebo rudé 
pozadí (1)

AB ZBY 2208 0,002

AUF ZBY 2207 0,002

AUS ZBY 2204 0,002

AUS-EIN ZBY 2266 0,002

AUS-IN BETRIEB ZBY 2267 0,002

AUS-RÜCKSTELLUNG ZBY 2233 0,002

AUSSCHALTEN ZBY 2232 0,002

AUTO-HAND ZBY 2364 0,002

AUTO-O-HAND ZBY 2385 0,002

AUTOZYKL-HAND ZBY 2299 0,002

AUTOZYKL-1 ZYKL ZBY 2298 0,002

C-P-C-NORMAL ZBY 2265 0,002

EIN ZBY 2203 0,002

EINSCHALTEN ZBY 2231 0,002

HAND ZBY 2316 0,002

LANGSAM ZBY 2227 0,002

LINKS ZBY 2210 0,002

NOT-AUS (rudé pozadí) ZBY 2230 0,002

NOT-AUS (ãerné pozadí) ZBY 22420001 0,002

NOT-HALT ZBY 2229 0,002

ÖFFNEN ZBY 2213 0,002

RECHTS ZBY 2209 0,002

RÜCKSTELLUNG ZBY 2223 0,002

SCHLIESSEN ZBY 2214 0,002

SCHNELL ZBY 2228 0,002

SPANNUNG EIN ZBY 2226 0,002

STEUERUNG AUS ZBY 2212 0,002

STEUERUNG EIN ZBY 2211 0,002

STÖRUNG (ãerné pozadí) ZBY 2234 0,002

STÖRUNG (rudé pozadí) ZBY 2235 0,002

VOR ZBY 2205 0,002

VOR-O-ZURÜCK ZBY 2284 0,002

ZURÜCK ZBY 2206 0,002

ZYKLUS-HAND ZBY 2297 0,002

ZYKLUS-START ZBY 2295 0,002

(1) Funkce Start: bíl˘ popis na ãerném pozadí. Funkce Stop: bíl˘ popis na rudém pozadí (není-li v tabulce uvedeno jinak).

ZBY 2303 

ZBY 2228 

Obecn˘ popis:
strany 2/4 a 2/5

Technické údaje:
strany 2/6 a 2/7

Rozmûry:
strany 2/30 a 2/31
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2.1

Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB5 ve skfiíních XAL
S dvojitou izolací 
Pro montáÏ odbûratelem: samostatné komponenty a náhradní díly

 

Obecn˘ popis:
strany 2/4 a 2/5

Technické údaje:
strany 2/6 a 2/7

Rozmûry:
strany 2/30 a 2/31

Nosiãe ‰títkÛ 30 x 40 mm pro zapu‰tûné ovládací hlavice (pro ‰títky 8 x 27 mm)
Popis Aplikace Barva pozadí Prodáváno 

v sadû
Typové oznaãení Hmotnost

kg
Bez ‰títku Kruhová obruba – 10   ZBZ 34 0,003

âtvercová obruba – 10  ZBC Z34 0,002

S prázdn˘m ‰títkem Kruhová obruba âerné nebo rudé 10   ZBY 2H101 0,004

Bílé nebo Ïluté 10 ZBY 4H101 0,004

âtvercová obruba âerné nebo rudé 10 ZBC Y2H101 0,002

Bílé nebo Ïluté 10 ZBC Y4H101 0,002

·títky pro gravírování
Rozmûr
mm

Aplikace Barva pozadí Prodáváno 
v sadû

Typové oznaãení Hmotnost
kg

8 x 27 Nosiã ‰títku 
30 x 40 mm 

âerné nebo rudé 10   ZBY 0101 0,001

Bílé nebo Ïluté 10  ZBY 0102 0,001

Arch se samolepicími ‰títky
Popis Aplikace Prodáváno 

v sadû
Typové oznaãení Hmotnost

kg
Arch 76 ks ‰títkÛ
8 x 27 mm

Nosiã ‰títkÛ 30 x 40 mm 
ZBZ 32 a ZBZ 34

10   ZBY 4100 0,043

·títky 8 x 27 mm se symboly (pro nosiãe ‰títkÛ 30 x 40 mm ZBZ 32 a ZBZ 34)
Barva Symboly Typové oznaãení Hmotnost

kg
âerné nebo rudé pozadí Mezinárodní O (ãerné pozadí) ZBY 02146 0,001

O (rudé pozadí) ZBY 02931 0,001

I ZBY 02147 0,001

II ZBY 02148 0,001

O-I    ZBY 02178 0,001

I-II ZBY 02179 0,001

I-O-II ZBY 02186 0,001

AUTO ZBY 02115 0,001

STOP ZBY 02304 0,001

âesk˘ jazyk RUâNù  ZBY 02T16 0,001

DOLÒ ZBY 00T08 0,001

NAHORU ZBY 02T07 0,001

VPRAVO ZBY 02T09 0,001

VLEVO ZBY 02T10 0,001

ZAP-VYP ZBY 02T67 0,001

VP¤ED ZBY 02T05 0,001

VZAD ZBY 02T06 0,001

START ZBY 02303 0,001

POMALU ZBY 02T27 0,001

AUTO-RUâNù ZBY 02T64 0,001

ZAPNOUT ZBY 02T11 0,001

(1) "Start" functions: white letters on black background. "Stop" functions: white letters on red background (unless otherwise 
specified above).

ZBZ 34 

ZBY pH101

ZBY 02178 

ZBY 0p104
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2.1

Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB5 ve skfiíních XAL
S dvojitou izolací 
Pro montáÏ odbûratelem: samostatné komponenty a náhradní díly
      

 

·títky 8 x 27 mm se symboly (pro nosiãe ‰títkÛ 30 x 40 mm ZBZ 32 a ZBZ 34)  
Barva Symboly Typové oznaãení Hmotnost

kg
âerné nebo 
rudé pozadí (1)

Anglick˘ jazyk AUTO-HAND ZBY 02364 0,001

AUTO-O-HAND ZBY 02385 0,001

CLOSE ZBY 02314 0,001

DOWN ZBY 02308 0,001

EMERGENCY STOP ZBY 02330 0,001

FAST ZBY 02328 0,001

FORWARD ZBY 02305 0,001

HAND ZBY 02316 0,001

HAND-OFF-AUTO ZBY 02387 0,001

INCH ZBY 02321 0,001

LEFT ZBY 02310 0,001

OFF ZBY 02312 0,001

OFF-ON ZBY 02367 0,001

ON ZBY 02311 0,001

OPEN ZBY 02313 0,001

POWER ON ZBY 02326 0,001

RESET (rudé pozadí) ZBY 02323 0,001

RESET (ãerné pozadí) ZBY 02322 0,001

REVERSE ZBY 02306 0,001

RIGHT ZBY 02309 0,001

RUN ZBY 02334 0,001

SLOW ZBY 02327 0,001

START ZBY 02303 0,001

STOP-START ZBY 02366 0,001

UP ZBY 02307 0,001

Nûmeck˘ jazyk AB ZBY 02208 0,001

AUF ZBY 02207 0,001

AUS ZBY 02204 0,001

AUS-EIN ZBY 02266 0,001

AUS-IN BETRIEB ZBY 02267 0,001

AUS-RÜCKSTELLUNG ZBY 02233 0,001

AUSSCHALLEN ZBY 02232 0,001

AUTO-HAND ZBY 02364 0,001

AUTO-O-HAND ZBY 02385 0,001

AUTOZYKL-HAND ZBY 02299 0,001

AUTOZYKL- 1 ZYKL ZBY 02298 0,001

C-P-C-NORMAL ZBY 02265 0,001

EIN ZBY 02203 0,001

EINSCHALTEN ZBY 02231 0,001

HAND ZBY 02316 0,001

LANGSAM ZBY 02227 0,001

LINKS ZBY 02210 0,001

NOT-AUS (rudé pozadí) ZBY 02230 0,001

NOT-AUS (Ïluté pozadí) ZBY 022420001 0,001

NOT-HALT ZBY 02229 0,001

ÖFFNEN ZBY 02213 0,001

RECHTS ZBY 02209 0,001

RÜCKSTELLUNG ZBY 02223 0,001

SCHLIESSEN ZBY 02214 0,001

SCHNELL   ZBY 02228 0,001

SPANNUNG EIN ZBY 02226 0,001

STEUERUNG AUS ZBY 02212 0,001

STEUERUNG EIN ZBY 02211 0,001

STÖRUNG (ãerné pozadí) ZBY 02234 0,001

STÖRUNG (rudé pozadí) ZBY 02235 0,001

VOR ZBY 02205 0,001

VOR-O-ZURÜCK ZBY 02284 0,001

ZURÜCK ZBY 02206 0,001

ZYKLUS-HAND ZBY 02297 0,001

ZYKLUS-START ZBY 02295 0,001

(1) Funkce Start: bíl˘ popis na ãerném pozadí. Funkce Stop: bíl˘ popis na rudém pozadí. 

ZBY 02303 

ZBY 02228 

Obecn˘ popis:
strany 2/4 a 2/5

Technické údaje:
strany 2/6 a 2/7

Rozmûry:
strany 2/30 a 2/31
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2.1

Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB5 ve skfiíních XAL
S dvojitou izolací 
Pro montáÏ odbûratelem: samostatné komponenty a náhradní díly

   

Arch ‰títkÛ pro ovládaãe stiskací, spínaãe a signálky XB5 A
Popis Symboly Prodáváno 

v sadû
Typové oznaãení Hmotnost

kg
Arch 66 ks kruhov˘ch 
samolepicích 
prÛhledn˘ch ‰títkÛ

Bez 10  ZBY 1101  0,017

Mezinárodní O 10  ZBY 1146 0,017

I 10   ZBY 1147 0,017

II 10 ZBY 1148 0,017

III 10 ZBY 1149 0,017

AUTO 10 ZBY 1115 0,017

STOP 10 ZBY 1304 0,017

AAAA 10 ZBY 1912 0,017

Francouzsk˘ jazyk ARRET 10 ZBY 1104 0,017

ARRIERE 10 ZBY 1106 0,017

AVANT 10 ZBY 1105 0,017

DESCENTE 10 ZBY 1108 0,017

MAIN 10 ZBY 1116 0,017

MARCHE 10 ZBY 1103 0,017

MONTEE 10 ZBY 1107 0,017

Anglick˘ jazyk HAND 10 ZBY 1316 0,017

OFF 10 ZBY 1312 0,017

ON 10 ZBY 1311 0,017

START 10 ZBY 1303 0,017

Nûmeck˘ jazyk AB 10 ZBY 1208 0,017

AUF 10 ZBY 1207 0,017

AUS 10 ZBY 1204 0,017

EIN 10 ZBY 1203 0,017

Arch 66 ks ãtvercov˘ch 
samolepicích prÛhledn˘ch 
‰títkÛ 

Bez 10 ZBC Y1101 0,017

„SIS Label“ software pro potisk ‰títkÛ (pro ‰títky ZBY 001)

Aplikace Typové oznaãení Hmotnost
kg

Popis ‰títkÛ
anglicky, francouzsky, nûmecky, italsky, ‰panûlsky

   XBY 2U 0,100

ZBY 1ppp

Labelling software

Logiciel de création d'étiquettes

Beschriftungssoftware

Software para crear etiquetas

Software per la creazione di etichetteSIS-Label

Merlin Gerin

Modicon

Square D

Telemecanique

XBY 2U

Obecn˘ popis:
strany 2/4 a 2/5

Technické údaje:
strany 2/6 a 2/7

Rozmûry:
strany 2/30 a 2/31
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2.1

Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB5 ve skfiíních XAL
S dvojitou izolací 
Pro montáÏ odbûratelem: samostatné komponenty a náhradní díly

  

Ochranné krytky (3)

Popis Aplikace Barva Typové oznaãení Hmotnost
kg

Ochrann˘ kryt
s moÏností
uzamãení
visacím zámkem

Ovládaãe
Nouzového 
zastavení 
standardní 
nebo 
s funkcí Proti 
pfielstûní, Ø 40 

Modrá ZBZ 1600  0,046

âerná ZBZ 1602 0,046

Rudá ZBZ 1604 0,046

Îlutá ZBZ 1605 0,046

Modrá ZBZ 1606 0,046

Hmatníky – bez symbolu
Aplikace Tlaãítko Prodáváno

v sadû
Typové oznaãení Hmotnost

Typ Barva kg
ZB5 AAO – ovládací hlavice 
stiskací, kruhová, dodávána 
bez hmatníku

Lícující Bílá 10   ZBA 1 0,001

âerná 10 ZBA 2 0,001

Zelená   10 ZBA 3 0,001

Rudá 10 ZBA 4 0,001

Îlutá 10 ZBA 5 0,001

Modrá 10 ZBA 6 0,001

6 barev (1) 1 ZBA 9 0,006

S pfiesahem Bílá 10   ZBL 1 0,001

âerná 10 ZBL 2 0,001

Zelená   10 ZBL 3 0,001

Rudá 10 ZBL 4 0,001

Îlutá 10 ZBL 5 0,001

Modrá 10 ZBL 6 0,001

6 barev (1) 1 ZBL 9 0,006

Hmatníky – se symboly 

Aplikace Typ tlaãítka Oznaãení Barva tlaãítka Typové oznaãení Hmotnost
Text Barva kg

ZB5 AAO – ovládací hlavice 
stiskací, kruhová, dodávána 
bez hmatníku
(prodáváno v sadû 10 ks)

Lícující I Bílá Zelená   ZBA 331 0,001

âerná Bílá ZBA 131 0,001

II Bílá Zelená   ZBA 336 0,001

âerná Bílá ZBA 136 0,001

III Bílá Zelená   ZBA 337 0,001

âerná Bílá ZBA 137 0,001

IV Bílá Zelená   ZBA 338 0,001

âerná Bílá ZBA 138 0,001

START Bílá Zelená   ZBA 333 0,001

âerná Bílá ZBA 133 0,001

ON Bílá Zelená   ZBA 341 0,001

âerná Bílá ZBA 141 0,001

MARCHE Bílá Zelená   ZBA 342 0,001

âerná Bílá ZBA 142 0,001

          Bílá âerná ZBA 245 0,001

âerná Bílá ZBA 145 0,001

UP âerná Bílá ZBA 343 0,001

DOWN Bílá âerná ZBA 344 0,001

AAAA Bílá âerná ZBA 335 (2) 0,001

âerná Bílá ZBA 334 (2) 0,001

O Bílá Rudá ZBA 432 0,001

âerná ZBA 232 0,001

ARRET Bílá Rudá ZBA 433 0,001

âerná ZBA 233 0,001

STOP Bílá Rudá ZBA 434 0,001

âerná ZBA 234 0,001

OFF Bílá Rudá ZBA 435 0,001

âerná ZBA 235 0,001

Bílá Zelená   ZBA 346 0,001

R Bílá Modrá ZBA 639 0,001

(1) Sada 6 barev hmatníkÛ: bílá, ãerná, zelená, rudá, Ïlutá, modrá.
(2) MoÏnost zafixovat tlaãítko ve 4 pozicích: AAAA, EEEE, XXXX, VVVV.
(3) Ochrann˘ kryt mÛÏe b˘t pouÏit s nosiãem ‰títkÛ: viz stranu 2/23.

ZBZ 160p

ZBA p

ZBL p

ZBA p33

Obecn˘ popis:
strany 2/4 a 2/5

Technické údaje:
strany 2/6 a 2/7

Rozmûry:
strany 2/30 a 2/31



2/29

2

2.1

Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Harmony® XB5 ve skfiíních XAL
S dvojitou izolací 
Pro montáÏ odbûratelem: samostatné komponenty a náhradní díly

   

Ochranné krytky barevné
Aplikace Barva Prodáváno

v sadû
Typové oznaãení Hmotnost

kg
Ovládací hlavice kruhová, 
lícující
(v˘mûna mÛÏe
b˘t provedena
bez demontáÏe
hlavice)

âerná 10  ZB2 BP012   0,003

Zelená   10  ZB2 BP013 0,003

Rudá 10  ZB2 BP014 0,003

Îlutá 10  ZB2 BP015  0,003

Modrá 10  ZB2 BP016 0,003

âoãky
Kruhové ãoãky pro objímky s integrovanou LED

Signálky Bílá 10  ZBV 0113 0,002

Zelená   10  ZBV 0133 0,002

Rudá 10  ZBV 0143 0,002

Îlutá 10  ZBV 0153 0,002

Modrá 10  ZBV 0163 0,002

Sada 5 barev – r˘hovaná (1) 1  ZBV 0103S 0,010

Ovládací hlavice stiskací 
prosvûtlené, lícující

Bílá 10  ZBW 9113 0,002

Zelená   10  ZBW 9133 0,002

Rudá 10  ZBW 9143 0,002

Îlutá 10  ZBW 9153 0,002

Modrá 10  ZBW 9163 0,002

Ovládací hlavice stiskací 
prosvûtlené, s pfiesahem

Bílá 10  ZBW 9313 0,002

Zelená   10  ZBW 9333 0,002

Rudá 10  ZBW 9343 0,002

Îlutá 10  ZBW 9353 0,002

Modrá 10  ZBW 9363 0,002

âtvercové ãoãky pro objímky s integrovanou LED
Signálky Bílá 10  ZBC V0113 0,002

Zelená   10  ZBC V0133 0,002

Rudá 10  ZBC V0143 0,002

Îlutá 10  ZBC V0153 0,002

Modrá 10  ZBC V0163 0,002

Ovládací hlavice stiskací 
prosvûtlené, lícující

Bílá 10  ZBC W9113 0,002

Zelená   10  ZBC W9133 0,002

Rudá 10  ZBC W9143 0,002

Îlutá 10  ZBC W9153 0,002

Modrá 10  ZBC W9163 0,002

Ovládací hlavice stiskací 
prosvûtlené, s pfiesahem

Bílá 10  ZBC W9313 0,002

Zelená   10  ZBC W9333 0,002

Rudá 10  ZBC W9343 0,002

Îlutá 10  ZBC W9353 0,002

Modrá 10  ZBC W9363 0,002

Náhradní klíãe pro ovládaãe Nouzového zastavení a spínaãe
Popis âíslo klíãe Typové oznaãení Hmotnost

kg
Sada 2 klíãÛ 455 ZBG 455   0,013

421E ZBG 421E 0,014

458A ZBG 458A 0,014

520E ZBG 520E 0,014

3131A ZBG 3131A 0,014

4A185 ZBD A185 0,014

LU1 ZBD LU1 0,014

LU2 ZBD LU2 0,014

LU3 ZBD LU3 0,014

LU4 ZBD LU4 0,014

LU5 ZBD LU5 0,014

LU6 ZBD LU6 0,014

LU7 ZBD LU7 0,014

LU8 ZBD LU8 0,014

LU9 ZBD LU9 0,014

LU10 ZBD LU10 0,014

LU11 ZBD LU11 0,014

LU12 ZBD LU12 0,014

LU13 ZBD LU13 0,014

LU14 ZBD LU14 0,014

8D1 ZBD 8D1 0,014

(1) Bílá, zelená, rudá, Ïlutá, modrá.

ZB2 BP01p

ZBV 01p3

ZBG 455 
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Rozmûry 2 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 222

Harmony® XB5 ve skfiíních XAL
S dvojitou izolací 

1tlaãítkové skfiínû XAL D1pppppppp, K1pppppppp, D01, D01H7, G01

2tlaãítkové skfiínû XAL D2pppppppp, K2pppppppp, D02, D02H7, G02

3tlaãítkové skfiínû XAL D2pppppppp, K3pppppppp, D03, D03H7, G03

(1) 2 vylamovací otvory pro záslepku PG 13,5, maximální 
prÛmûr 12 mm.

(2) Vylamovací otvor pro prÛchod vodiãÛ, maximální prÛmûr 
14 mm.

Pfiíklady
(3) 62 mm pro lícující tlaãítka.
(4) 66 mm pro tlaãítka s pfiesahem.
(5) 91 mm pro hfiibová tlaãítka s aretací.
(6) 74 mm pro otoãná tlaãítka se zámkem.
(7) 113 mm pro hfiibová tlaãítka s aretací a se zámkem.
(8) 96 mm pro otoãná tlaãítka se zámkem.
(9) 64 mm pro signálky.

53

(5) (6)

(3) (4)

(7) (8)

=
68

=

(1)

=
68

=

54
=

==
=

=
22

=

(2) 2 x Ø 4,3

53
(3) (4)

=
68

=

=
30 10

6
=

(1)

54
=

==
=

=
68

=

74
=

=

(2) 2 x Ø 4,3

53
(3) (4)

(9)

=
68

=

=
30

30
13

6
=

(1)

54
=

==
=

=
98

=

10
4

=
=

(2) 2 x Ø 4,3

Obecn˘ popis:
strany 2/4 a 2/5

Technické údaje:
strany 2/6 a 2/7

Typová oznaãení:
strany 2/8 aÏ 2/29
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Rozmûry 2 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 222

Harmony® XB5 ve skfiíních XAL
S dvojitou izolací

4tlaãítková skfiíÀ XAL

5tlaãítková skfiíÀ XAL

(1) 2 vylamovací otvory pro záslepku Pg 13,5, maximální 
prÛmûr 12 mm.

(2) Vylamovací otvor pro prÛchod vodiãÛ, maximální prÛmûr 
14 mm.

Pfiíklady
(3) 62 mm pro lícující tlaãítka.
(4) 66 mm pro tlaãítka s pfiesahem.
(5) 64 mm pro signálky.
(6) 87 mm pro hfiibová tlaãítka.
(7) 78 mm pro otoãné ovládaãe.
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(5)

(6) (7)
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=
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=
=

(2) 2 x Ø 4,3

Obecn˘ popis:
strany 2/4 a 2/5

Technické údaje:
strany 2/6 a 2/7

Typová oznaãení:
strany 2/8 aÏ 2/29
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Technické údaje 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Ovládací skfiínû plastové XAP a kovové XAM

Technické údaje
Plastové skfiínû XAP A

Materiál a barva Polyester plnûn˘ sklenûn˘mi vlákny v barvû ‰edé

Schválení v˘robkÛ Speciální verze CSA ENCLOSURE 4 a 5

Provedení Standardní verze TC a TH

Teplota okolí Pro provoz °C –25…+70

K uskladnûní °C –40…+70

StupeÀ krytí Dle IEC 529 IP 65

Dle NF C 20-010 IP 657

Ochrana pfied nebezpeãn˘m 
dotykem Ïiv˘ch ãástí

Dle IEC 536 a NF C 20-030 Tfiída II.

Odolnost proti zkou‰ce 
Ïhavou smyãkou

CSTB: M3, NF C 20-455: 850 °C, IEC 92: 960 °C, UL 94: VO

Odolnost proti chemick˘m
látkám

Vysoká odolnost proti kyselinám, minerálním solím, benzínu, alkoholu, naftû, olejÛm 
a mazadlÛm

Kabelové vstupy Na spodní stranû skfiínû

Zahnuté kovové skfiínû XAM W
Materiál a barva Slitina hliníku

XAM WD: tmavo‰edá RAL 7016 víko, svûtle‰edá RAL 7035 spodek skfiínû
XAM WK01: Ïlutá RAL 1012 víko, svûtle‰edá RAL 7035 spodek skfiínû

Odpovídá standardÛm IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-5-4

Provedení Standardní verze TC a TH

Teplota okolí Pro provoz °C –25…+70

K uskladnûní °C –40…+70

StupeÀ krytí Dle IEC 529 IP 65

Ochrana pfied nebezpeãn˘m 
dotykem Ïiv˘ch ãástí

Dle IEC 536 Tfiída I.

Odolnost proti zkou‰ce 
Ïhavou smyãkou

CSTB: M3, NF C 20-455: 850 °C, IEC 92: 960 °C, UL 94: VO

Odolnost proti chemick˘m 
látkám

Vysoká odolnost proti kyselinám, minerálním solím, benzínu, alkoholu, naftû, olejÛm 
a mazadlÛm

Kabelové vstupy Na spodní stranû skfiínû

Kovové skfiínû XAP M
Materiál a barva XAP M1, M2, M3 a M4: slitina zinku, barva modrá

XAP M5: slitina hliníku, barva modrá

Schválení v˘robkÛ Speciální verze CSA ENCLOSURE 4 a 5, UL ENCLOSURE 1, 3, 4 a 12K

Provedení Standardní verze TC

Speciální verze TH

Teplota okolí Pro provoz °C –25…+70

K uskladnûní °C –40…+70

StupeÀ krytí Dle IEC 529 IP 65

Dle NF C 20-010 IP 657

Ochrana pfied nebezpeãn˘m 
dotykem Ïiv˘ch ãástí

Dle IEC 536 a NF C 20-030 Tfiída I.

Odolnost proti chemick˘m 
látkám

Kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333

Kabelové vstupy Vylamovací otvory (viz rozmûry: strana 2/39)

Typová oznaãení:
strany 2/34 aÏ 2/36

Rozmûry:
strany 2/37 aÏ 2/39
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Technické údaje 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Ovládací skfiínû plastové XAP a kovové XAM

Technické údaje
Kovové skfiínû XB2 S

Materiál a barva Slitina hliníku nebo ocelov˘ plech, barva modrá

Provedení Standardní verze TC

Speciální verze TH

Teplota okolí Pro provoz °C –25…+70

K uskladnûní °C –40…+70

StupeÀ krytí Dle IEC 529 IP 54

Dle NF C 20-010 IP 547

Ochrana pfied nebezpeãn˘m 
dotykem Ïiv˘ch ãástí

Dle IEC 536 a NF C 20-030 Tfiída I.

Odolnost proti chemick˘m 
látkám

Kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333

Kabelové vstupy XB2 S slitina hliníku Vylamovací otvory (viz rozmûry: strana 2/39)

XB2 S ocelov˘ plech Neprovrtané

PrÛãelní desky XAP E
Materiál a barva PrÛãelní deska – slitina hliníku, plastov˘ ochrann˘ kryt

Provedení Standardní verze TC a TH

Teplota okolí Pro provoz °C –25…+70

K uskladnûní °C –40…+70

StupeÀ krytí Dle IEC 529 IP 65

Dle NF C 20-010 IP 657

Ochrana pfied nebezpeãn˘m 
dotykem Ïiv˘ch ãástí

Dle IEC 536 a NF C 20-030 Tfiída I.

Odolnost proti chemick˘m 
látkám

Vysoká odolnost proti kyselinám, minerálním solím, benzínu, alkoholu, naftû, olejÛm 
a mazadlÛm

Kabelové vstupy V zadním ochranném krytu, vylomit

Typová oznaãení:
strany 2/34 aÏ 2/36

Rozmûry:
strany 2/37 aÏ 2/39
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Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Ovládací skfiínû plastové XAP a kovové XAM
Pro ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 22

         

Typová oznaãení
Plastové skfiínû, polyester plnûn˘ sklenûn˘mi vlákny (vnitfiní hloubka 83 mm)

Popis Rozmûry víka 
mm

Poãet otvorÛ Poãet fiad Typové 
oznaãení  

Hmotnost

kg
Svisle Vodorovnû

Bez pantu 85 x 146 1 1 1 XAP A1110 0,470

2 1 2 XAP A1120 0,450

4 2 2 XAP A1104 0,460

85 x 226 8 2 4 XAP A2108 0,580

151 x 241 16 4 4 XAP A3116 0,820

S pantem 151 x 241 16 4 4 XAP A4116 0,850

Zemnicí svorka 
Ocelov˘ plech 
s uzemÀovacím ‰roubem

Pro XAP A1110 XAP Z110 0,080

Pro XAP A1120 XAP Z120 0,070

Pro XAP A1104 XAP Z104 0,070

Pro XAP A2108 XAP Z208 0,110

Pro XAP A3116 a A4116 XAP Z316 0,160

Zahnuté skfiínû pro svislou montáÏ
Popis Barva Poãet otvorÛ Typové 

oznaãení  
Hmotnost

 kg
Zahnuté skfiínû 
Kovové

Víko – tmavo‰edé RAL 7016 
Spodek – svûtle‰ed˘ RAL 7035

1 XAM WD01 0,465

2 XAM WD02 0,545

3 XAM WD03 0,725

4 XAM WD04 0,725

5 XAM WD05 0,790

6 XAM WD06 0,990

7 XAM WD07 0,990

Víko – Ïluté RAL 1012
Spodek – svûtle‰ed˘ RAL 7035

1 XAM WK01 0,465

Ostatné verze Plastové a kovové skfiínû s otvory pro ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 30.
Ochranné kryty a pfiíslu‰enství pro upevnûní kovov˘ch skfiíní.

XAP A1104

XAP A2108

XAP A3116

XAM WD03

XAM WK01

Technické údaje:
strany 2/32 a 2/33

Rozmûry:
strany 2/37 aÏ 2/39
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Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Ovládací skfiínû plastové XAP a kovové XAM
Pro ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 22

          

Typová oznaãení
Ovládací skfiínû plastové a kovové
Typové oznaãení Rozmûry víka 

mm
Poãet otvorÛ Poãet fiad Typové 

oznaãení  
Hmotnost

kg
Svisle Vodorovnû

Kovové skfiínû (barva modrá)

Slitina zinku 
Vnitfiní hloubka 49 mm

80 x 80 1 1 1 XAP M1201 0,455

2 2 1 XAP M1202 0,450

80 x 130 2 1 2 XAP M2202 0,610

3 1 3 XAP M2203 0,605

4 2 2 XAP M2204 0,600

80 x 175 3 1 3 XAP M3203 0,870

4 1 4 XAP M3204 0,880

6 2 3 XAP M3206 0,870

Slitina zinku 
Vnitfiní hloubka 74,5 mm

80 x 80 1 1 1 XAP M1501 0,605

2 2 1 XAP M1502 0,600

80 x 130 2 1 2 XAP M2502 0,810

3 1 3 XAP M2503 0,815

4 2 2 XAP M2504 0,810

80 x 175 3 1 3 XAP M3503 1,145

4 1 4 XAP M3504 1,140

6 2 3 XAP M3506 1,130

80 x 220 6 1 6 XAP M4506 1,380

8 2 4 XAP M4508 1,370

Hliník 
Vnitfiní hloubka 74,5 mm

85 x 310 8 1 8 XAP M5508 0,810

12 2 6 XAP M5512 0,790

Hliník 
Vnitfiní hloubka 78 mm

150 x 150 6 3 2 XB2 SL32009 0,970

8 4 2 XB2 SL42009 0,960

Kovové skfiínû (víko Ïluté, spodek skfiínû modr˘)

Slitina zinku 
Vnitfiní hloubka 49 mm

80 x 80 1 1 1 XAP J1201 0,455

Slitina zinku 
Vnitfiní hloubka 74,5 mm

80 x 80 1 1 1 XAP J1501 0,605

Kovové skfiínû
Vnitfiní hloubka 115 mm 200 x 200 8 4 2 XB2 SL42007 3,100

200 x 260 16 4 4 XB2 SL44007 3,900

260 x 260 24 6 4 XB2 SL64007 4,700

260 x 320 30 6 5 XB2 SL65007 5,500

320 x 320 40 8 5 XB2 SL85007 6,200

Ostatní verze Plastové a kovové skfiínû s otvory pro ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 30.
Ochranné kryty a pfiíslu‰enství pro upevnûní kovov˘ch skfiíní.

XAP M1202

XAP M2504

XB2 SL42009

XB2 SL64007

XAP M4508

XAP M2203

Technické údaje:
strany 2/32 a 2/33

Rozmûry:
strany 2/37 aÏ 2/39
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Typová oznaãení 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Ovládací skfiínû plastové XAP a kovové XAM
S otvory/bez otvorÛ pro ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 22 

Typová oznaãení
Plastové skfiínû, bez otvorÛ
Popis Rozmûry víka

mm
Typové 
oznaãení   

Hmotnost
 kg

Vnitfiní hloubka 83 mm Bez pantÛ 85 x 146 XAP A1100 0,470

85 x 226 XAP A2100 0,600

151 x 241 XAP A3100 0,860

S panty 151 x 241 XAP A4100 0,890

Zemnicí svorka 
Ocelov˘ plech 
s uzemÀovacím ‰roubem

Pro XAP A1100 – XAP Z100 0,080

Pro XAP A2100 – XAP Z200 0,130

Pro XAP A3100 a A4100 – XAP Z300 0,200

Kovové skfiínû, bez otvorÛ
Popis Materiál Rozmûry víka

mm
Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

Barva modrá Slitina zinku
Vnitfiní hloubka 49 mm

80 x 80 XAP M11 0,460

80 x 130 XAP M21 0,620

80 x 175 XAP M31 0,900

Slitina zinku
Vnitfiní hloubka 74,5 mm

80 x 80 XAP M14 0,610

80 x 130 XAP M24 0,830

80 x 175 XAP M34 1,160

80 x 220 XAP M44 1,410

Slitina hliníku
Vnitfiní hloubka 74,5 mm

85 x 310 XAP M54 0,850

Slitina hliníku
Vnitfiní hloubka 78 mm

150 x 150 XB2 SA220095 0,970

Víko Ïluté, 
Spodek skfiínû modr˘

Slitina hliníku
Vnitfiní hloubka 49 mm

80 x 80 XAP J11 0,460

Slitina hliníku
Vnitfiní hloubka 74,5 mm

80 x 80 XAP J14 0,610

80 x 175 XAP J34 1,160

PrÛãelní desky pro ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 22
Popis Materiál Poãet otvorÛ Rozmûry víka

mm
Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

PrÛãelní deska 
s upevÀovacími ‰rouby

Hliník 1 72 x 72 XAP E301 0,050

2 72 x 105 XAP E302 0,075

3 72 x 138 XAP E303 0,095

4 72 x 171 XAP E304 0,115

5 72 x 204 XAP E305 0,135

Zadní kryt Plast Pro prÛãelní desku XAP E301 XAP E901 0,040

Pro prÛãelní desku XAP E302 XAP E902 0,050

Pro prÛãelní desku XAP E303 XAP E903 0,060

Pro prÛãelní desku XAP E304 XAP E904 0,070

Pro prÛãelní desku XAP E305 XAP E905 0,080

Samostatné díly
Popis Barva Typové 

oznaãení
Hmotnost

kg
Zátka
S tûsnûním a upevÀovací maticí pro otvory
Ø 22,3  mm

Plast âerná ZB2 SZ3 0,005

·edá ZB2 SZ4 0,005

Kov Modrá ZB2 SZ2 0,020

Tûsnûní (IP 65)
(prodáváno v sadû 7 ks)

Pro montáÏ ovládaãÛ 
Ø 22 do skfiíní XAM Wp

ZB2 BZ004 0,001

Ostatní verze Plastové a kovové skfiínû s otvory pro ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 30.
Ochranné kryty a pfiíslu‰enství pro upevnûní kovov˘ch skfiíní.

XAP E301

ZB2 SZ3
ZB2 SZ4

ZB2 SZ2

XAP E303 XAP E305

XAP E302

XAP M31XAP M11

XAP A3100

XAP A1100 XAP A2100

+0,4
0

Technické údaje:
strany 2/32 a 2/33

Rozmûry:
strany 2/37 aÏ 2/39
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2

2.2

Rozmûry 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Ovládací skfiínû plastové XAP a kovové XAM
S otvory pro ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 22  

     

Plastové skfiínû s otvory
XAP A

XAP a b b1 b2 G H
A1110 85 146 – – 70 105

A1120 85 146 40 – 70 105

A1104 85 146 40 30 70 105

A2108 85 226 40 30 70 180

A3116, A4116 151 241 40 30 135 200

Otvory pro kabelové vstupy.

(1) 11 mm pro XAP A4pppppppppppp s pantem.
(2) 2 x Ø 5,6 mm, hloubka 12.

P = vnitfiní hloubka

Kovové skfiínû s otvory
XAP J, XAP M

XAP a b b1 b2 c G H P
J1201 80 80 – – 51,5 50 65 49

J1501 80 80 – – 77 50 65 74,5

M1201, M1202 80 80 – – 51,5 50 65 49

M1501 80 80 – – 77 50 65 74,5

M1502 80 80 – 30 77 50 65 74,5

M2202 80 130 40 – 51,5 50 115 49

M2203 80 130 30 – 51,5 50 115 49

M2204 80 130 40 30 51,5 50 115 49

M2502 80 130 40 – 77 50 115 74,5

M2503 80 130 30 – 77 50 115 74,5

M2504 80 130 40 30 77 50 115 74,5

XB2 SL32009 M3203 80 175 40 – 51,5 50 160 49

M3204 80 175 30 – 51,5 50 160 49

M3206 80 175 40 30 51,5 50 160 49

M3503 80 175 40 – 77 50 160 74,5

M3504 80 175 30 – 77 50 160 74,5

M3506 80 175 40 30 77 50 160 74,5

M4506 80 220 30 – 77 50 205 74,5

M4508 80 220 40 30 77 50 205 74,5

M5508 85 310 30 – 77 55 295 74,5

M5512 85 310 40 30 77 55 295 74,5

(1) 1 otvor bez prÛchodky, pro kabel maximálnû 14 mm, kromû:
v XAP M3ppp a XAP M4ppp: pro kabel maximálnû 18 mm, 
v XAP M5ppp: pro kabel maximálnû 24 mm.

(2) 1 otvor s prÛchodkou pro kabel maximálnû 14 mm, kromû:
v XAP M3ppp: pro kabel maximálnû 18 mm, 
v XAP M4ppp a XAP M5ppp: bez otvorÛ.

(3) 2 x Ø 5,6 mm, hloubka 20
(4) 2 otvory s prÛchodkou, pro kabel maximálnû 12 mm.
P = vnitfiní hloubka

XB2 SL42009
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Technické údaje:
strany 2/32 a 2/33

Typová oznaãení:
strany 2/34 aÏ 2/36
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2.2

Rozmûry 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Ovládací skfiínû plastové XAP a kovové XAM
S otvory/bez otvorÛ pro ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 22

       

Kovové skfiínû
XB2 SL

XB2 a b b1 b2
SL42007 200 200 40 30

SL44007 200 260 40 30

SL64007 260 260 40 30

SL65007 260 320 40 30

SL85007 320 320 40 30

Skfiínû jsou dodávány bez vyvrtan˘ch upevÀovacích otvorÛ a kabelov˘ch vstupÛ. 
Vnitfiní hloubka je urãena pro montáÏ ovládaãÛ Ø 22.
P = vnitfiní hloubka

Zahnuté skfiínû
XAM Wpppp

a b c
XAM WD01 90 74 50

XAM WD02 135 119 95

XAM WD03 180 164 140

XAM WD04 180 164 140

XAM WD05 225 209 185

XAM WD06 290 274 230

XAM WD07 290 274 230

XAM WK01 90 74 50

Plastové skfiínû bez otvorÛ
XAP A1100, XAP A2100   XAP A3100, XAP A4100

XAP a b G H
A1110 85 146 70 105

A2100 85 226 70 180

A3100 151 241 135 200

A4100 151 241 135 200

Otvory pro kabelové prÛchodky provrtat.

(1) 11 mm pro XAP A4pppppppppppp s pantem.
(2) 2 x Ø 5,6 mm, hloubka 12.

P = vnitfiní hloubka
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Technické údaje:
strany 2/32 a 2/33

Typová oznaãení:
strany 2/34 aÏ 2/38
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2.2

Rozmûry  0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 220

Ovládací skfiínû plastové XAP a kovové XAM
S otvory/bez otvorÛ pro ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 22

       

Kovové skfiínû, bez otvorÛ
XAP Jpppppppp, XAP Mpppppppp  

   

XAP a b c G H P
J11 80 80 51,5 50 65 49

J14 80 80 77 50 65 74,5

J34 80 175 77 50 160 74,5

M11 80 80 51,5 50 65 49

M14 80 80 77 50 65 74,5

M21 80 130 51,5 50 115 49

M24 80 130 77 50 115 74,5

M31 80 175 51,5 50 160 49

M34 80 175 77 50 160 74,5

M44 80 220 77 50 205 74,5

M54 85 310 77 55 295 74,5

(1) 1 otvor, s pfiedlisovanou zátkou, pro kabel 14 mm, kromû:
v XAP J34, M31, M34 a M44: maximální kapacita 18 mm, 
v XAP M54: maximální kapacita 24 mm.

(2) 1 otvor, s pfiedlisovanou zátkou (stûna 6 mm), pro v˘vodku 
s kapacitou14 mm, kromû:

v XAP J34, M31 a M34: maximální kapacita 18 mm, 
v XAP M44, M54: bez otvorÛ.

(3) 2 x Ø 5,6 mm, hloubka 20
(4) 2 otvory s pfiedlisovanou zátkou (stûna 7,5 mm), pro v˘vodku 

s kapacitou kabelu 12 mm.
P = vnitfiní hloubka

XB2 SA220095

PrÛãelní desky
XAP E30pppp

PrÛãelní deska s otvory Ø 22 mm pro ovládací a signalizaãní pfiístroje

Vrtání upevÀovacích 
otvorÛ

Pro ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 22 mm

PrÛãelní deska
XAP b b1 H
E301 72 44 56

E302 105 77 89

E303 138 110 122

E304 171 143 155

E305 204 176 188

MontáÏ prÛãelní desky a ochranného krytu na panel

Ochrann˘ zadní kryt XAP E30pppp

XAP b P
E901 52 82,5

E902 85 82,5

E903 118 82,5

E904 151 82,5

E905 184 82,5

P = vnitfiní hloubka
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2.3

Technické údaje 0 Ovládací a signalizaãní pfiístroje ve 
skfiíních 0

Ovládací skfiínû kovové s klíãem

SkfiíÀky jsou vybaveny zámkem a jsou urãeny pro spou‰tûní nebo pro úkony 
oprávnûnou osobou. Jsou ovládány pouze klíãem. Pro zamezení neoprávnûné 
manipulace a zniãení spínacích jednotek lze víko skfiíÀky odejmout pouze pfii pouÏití 
zvlá‰tního klíãe.
K tûmto skfiíÀkám jsou dodávány standardnû 2 klíãe.
                   

Obecn˘ popis

Prostfiedí
Odpovídá normám IEC 947-5-1, EN 60947-5-1

Provedení Standardní verze TC

Speciální verze TH

Teplota okolí K uskladnûní °C –40...+70

Pro provoz °C –40…+70

Ochrana pfied nebezpeãn˘m 
dotykem Ïiv˘ch ãástí

Dle IEC 536 Tfiída II.

StupeÀ krytí Dle IEC 529 IP 54

Dle EN 50102 IK 08

Kabelové vstupy 2 x ISO 20 (1)

Technické údaje spínacích jednotek
Jmenovit˘ tepeln˘ proud Ith Dle IEC 947-5-1 A 10

Jmenovité izolaãní napûtí Ui = 600 V, stupeÀ zneãi‰tûní 3, dle IEC 947-1

Jmenovité impulzní v˘drÏné napûtí Uimp = 6 kV, dle IEC 947-1

Kontakt Typ  1 Z závisle spínající

Materiál Slitina Ag / Ni

Odpor mezi svorkami mΩ y 25

Svorkovnice Dle EN 50013 a EN 50050

Ochrana proti zkratu Dle IEC 947-5-1 10 A pojistka gG 

Jmenovité pracovní hodnoty Dle IEC 947-5-1.
Kategorie uÏití AC-15 a DC-13. 
Pracovní rozsah: 3 600 operaãních cyklÛ / hod. 
ZatûÏovací faktor: 0,5

AC-15: A600
Ue (V) 600 240 120

Ie (A) 1,2 3 6

DC-13: Q600
Ue (V) 600 250 125

Ie (A) 0,1 0,27 0,55

d.c. napájení cccc
V˘kon W pro 1 millión operaãních cyklÛ

Napájení (V) 24 48 120

oooo (W) 65 48 40

Pfiipojení ·roubové svorky s kfiíÏovou hlavou pro ‰roubovák 4 a 5,5 mm.
Maximální kapacita svorky: 1 x 2,5 mm2 nebo 2 x 1,5 mm2 s nebo bez kabelové koncovky.
Krouticí moment: 0,8 Nm

2
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2.3

Typová oznaãení, 
rozmûry, 
montáÏ 0

Ovládací a signalizaãní pfiístroje 
ve skfiíních 0

Ovládací skfiínû kovové s klíãem

Typová oznaãení Ovládací skfiínû s 1 V / Z kontaktem na funkci

Popis Vyjmutí 
klíãe

Symbol MontáÏ Typové oznaãení Hmotnost
kg

2 pozice 
Pevné

Vlevo O I Povrchová XAP S11111N (1) 0,830

Zapu‰tûná XAP S14111N (1) 0,890

2 pozice
S návratem doleva

Vlevo VVVV Povrchová XAP S11221N (1) 0,830

Zapu‰tûná XAP S14221N (1) 0,890

2 pozice
Pevné + 2 tlaãítka

Vlevo A

O
EEEE

I
Povrchová XAP S21111 1,080

Zapu‰tûná XAP S24111 1,190

3 pozice
Pevné

Ve stfiedu AAAA O EEEE Povrchová XAP S11331N (1) 0,850

Zapu‰tûná XAP S14331N (1) 0,910

3 pozice 
S návratem do stfiedu

Ve stfiedu AAAA O EEEE Povrchová XAP S11431N (1) 0,850

Zapu‰tûná XAP S14431N (1) 0,910

3 pozice
Pevné + 1 tlaãítko

Ve stfiedu Stop
O

Povrchová XAP S21331 1,070

XXXX VVVV Zapu‰tûná XAP S24331 1,180

3 pozice
S návratem do stfiedu + 1 tlaãítko

Ve stfiedu Stop Povrchová XAP S21431 1,070

XXXX O VVVV Zapu‰tûná XAP S24431 1,180

PrÛãelní deska 100 x 100 (pro XAP S11ppppppppppppN)
Popis Symbol Typové oznaãení Hmotnost

kg
2 pozice, pevné O I XAP SZ11 0,045

2 pozice VVVV XAP SZ12 0,045

3 pozice AAAA O EEEE XAP SZ13 0,045

Samostatné komponenty a náhradní díly
Popis Typ 

kontaktu
Pro skfiínû Prodáváno 

v sadû
Typové oznaãení Hmotnost

kg
Standardní spínací jednotky Z / V XAP S1ppppppppppppppppN 5 ZEN L1111 0,015

XAP S2pppppppppppppppp 5 ZB2 BE101 0,015

Pfiíslu‰enství (pro skfiínû XAP S11ppppppppppppN a XAP S14ppppppppppppN)
Popis âíslo klíãe Typové oznaãení Hmotnost (kg)

Klíãe 2 klíãe + vloÏka (2) Klíã 2 klíãe + vloÏka
Klíãe Na poÏádání XAP SZ50 XAP SZ15 0,011 0,140

BC1011 XAP SZ01 XAP SZ16 0,011 0,140

BC1025 XAP SZ02 XAP SZ17 0,011 0,140

BC1029 XAP SZ03 XAP SZ18 0,011 0,140

BC1031 XAP SZ04 XAP SZ19 0,011 0,140

BC1069 XAP SZ05 XAP SZ20 0,011 0,140

(1) Pro objednání skfiíní se specifick˘mi klíãi vloÏte na konec typového oznaãení písmeno Z. 
Pfiíklad: XAP S11111N se zmûní na XAP S11111NZ.

(2) Pro objednání klíãe a vloÏky s jin˘m ãíslem nás kontaktujte na lince Zákaznického centra 382 766 333.

Rozmûry, montáÏ
XAP S11ppppppppppppN XAP S14ppppppppppppN Vrtání panelu

XAP S21pppppppppppp Upevnûní XAP S24pppppppppppp Vrtání panelu

(1) 1 otvor pro prÛchodku s kapacitou maximálnû 12 mm.
(2) Vylamovací otvor pro prÛchodku na dnû skfiínû, Ø 17 mm.
(3) Volitelnû: vylamovací otvor pro prÛchodku na dnû skfiínû.

(4) Minimálnû 81 mm.
(5) Minimálnû 131 mm.
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Obsah 0 3 – Signální sloupy a návûstí

Pfiehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strany 3/2 a 3/3

3.1 Svûtelné sloupy a návûstí Harmony® XVM,
Ø 45 mm, Optimum

b Obecn˘ popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strany 3/4 a 3/5

b Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  strana 3/6

b Typová oznaãení – smontované signální sloupy . . . . . . . . . . . .  strany 3/7 a 3/8

b Typová oznaãení – montáÏ odbûratelem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  strana 3/9

b Rozmûry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  strany 3/10 a 3/11

3.2 Svûtelné sloupy a návûstí Harmony® XVE,
Ø 70 mm, Optimum

b Obecn˘ popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  strany 3/12 a 3/13

b Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  strana 3/14

b Typová oznaãení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  strany 3/15 aÏ 3/17

b Rozmûry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  strany 3/18 a 3/19

3.3 Svûtelné sloupy a návûstí Harmony® XVB,
Ø 70 mm, Universal

b Obecn˘ popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  strany 3/20 a 3/21

b Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  strany 3/22 a 3/23

b Typová oznaãení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  strany 3/24 aÏ 3/31

b Rozmûry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  strany 3/32 a 3/33

3.4 Rotaãní maják Harmony® XVR
b Obecn˘ popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  strana 3/34

b Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  strana 3/34

b Typová oznaãení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  strana 3/35

b Rozmûry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  strana 3/34

3.5 Siréna Harmony® XVS
b Obecn˘ popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  strana 3/36

b Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  strana 3/36
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b Rozmûry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strana 3/37
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Pfiehled 4 Signální sloupy a návûstí 4

Harmony® XV

Harmony    XV Optimum

Typ v˘robku Signálka Návûstí miniaturní Signální sloupy Signální sloupy 
a návûstí

PrÛmûr (mm) Ø 25 Ø 45 Ø 45 Ø 70

Hlavní znaky Kompletní v˘robek 
s kabelem

Kompletní v˘robek Kompletní v˘robek 
prodrátovan˘ a pro 
montáÏ odbûratelem

V˘robek pro montáÏ 
odbûratelem

Popis fiady – Svûtelné návûstí:
– trvale svítící,
– s v˘bojkou.

–  Svûtelné návûstí:
 – trvale svítící,
 – s v˘bojkou,
 – s pfieru‰ovan˘m
 svûtlem.

– –  Variabilní sestavení dle pfiání zákazníka,
 aÏ 5 svûteln˘ch návûstí:
 – trvale svítící,
 – s v˘bojkou,
 – s pfieru‰ovan˘m svûtlem,
 – bzuãák.

Zdroj svûtla Îárovka b b b b

LED – – b b

Pfieru‰ované svûtlo – b b b

Halogenová Ïárovka – – – –

StupeÀ krytí dle IEC 529 a NF C 20-010 IP 40 IP 40 IP 40 IP 42 pro svislou 
montáÏ,
IP 40 pro ostatní 
polohy,
IP 54 se sadou 
tûsnicích krouÏkÛ.

Barvy svûteln˘ch návûstí b Zelená
b Rudá
b âirá
b Îlutá

b Zelená
b Rudá
b OranÏová
b Modrá
b âirá
b Îlutá

b Rudá
b Zelená
b OranÏová
b Modrá
b âirá

b Zelená
b Rudá
b OranÏová
b Modrá
b âirá

Pfiipojení Kabel 360 mm Svorkovnice se ‰rouby Svorkovnice se ‰rouby Svorkovnice se ‰rouby

Vrtání panelu Ø 22 nebo Ø 30 3 x Ø 3,3 nebo M3 MontáÏ na konzolu: 
2 x Ø 9

Pfiímá montáÏ: 
4 x Ø 5,5 nebo M5

Typové oznaãení XV1 CA XVD LS XVM XVE L, XVE C

Strany Kontaktujte nás na lince 
Zákaznického centra 382 766 333

Strany 3/4 aÏ 3/11 Strany 3/12 aÏ 3/19

3
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4

Universal Aplikaãní

Signální sloupy Signální sloupy a návûstí 
 

Rotaãní majáky Sirény

Ø 50 Ø 70 Ø 70 Ø 165 Ø 92

V˘robek pro montáÏ odbûratelem Kompletní v˘robky
 

– Svûtelné návûstí:
– trvale svítící,
– s v˘bojkou,
– s pfieru‰ovan˘m svûtlem.

Rotaãní majáky:
– s halogenovou Ïárovkou,
– se Ïárovkou.

V˘kon:
– 106 dB, 1 tón, 
– 106 dB, 2 tóny.

Variabilní sestavení dle pfiání zákazníka, aÏ 5 svûteln˘ch návûstí:
– trvale svítící,
– s v˘bojkou,
– s pfieru‰ovan˘m svûtlem,
– bzuãák.

– –

b b b b –

b „PROTECTED LED“ b „PROTECTED LED“ b „PROTECTED LED“ – –

b b b – –

– – – b –

IP 65 IP 65 (pfii montáÏi na 
podstavec XVB Z0p)
IP 66 (montáÏ na objímku)

IP 40 IP 65 IP 40

b Zelená
b Rudá
b OranÏová
b Modrá
b âirá
b Îlutá

b Zelená
b Rudá
b OranÏová
b Modrá
b Îlutá

–

·roubová svorkovnice Nasunovací konektory ·roubová svorkovnice

Pfiímá montáÏ: 2 x Ø 4,2 x 16
MontáÏ na podstavec: 4 x M5

Pfiímá montáÏ: 2 x Ø 4,5 nebo M4
MontáÏ na podstavec: 4 x Ø 5,5 nebo M5

3 x Ø 6,5

XVP C XVB L, XVB C XVD L, XVD C XVR XVS

Kontaktujte nás na lince 
Zákaznického centra 
382 766 333

Strany 3/20 aÏ 3/31 Kontaktujte nás na lince 
Zákaznického centra 
382 766 333

Strany 3/34 a 3/35 Strany 3/36 a 3/37

3
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Obecn˘ popis 0 Svûtelné sloupy a návûstí 0

Harmony® XVM
Svûtelné sloupy a návûstí Ø 45 mm, Optimum 

 

Svûtelné sloupy Ø 45 mm jsou dostupné ve 2 variantách:
b Kompletní pfiístroje, se 2, 3 nebo 4 svûteln˘mi návûstími, s/bez bzuãáku. 
v Polosestava. Návûstí jsou propojena kabelem a upevnûna na upevÀovací 
podstavec pro svislou montáÏ.
v Tato polosestava nemÛÏe b˘t dodateãnû modifikována.

b V‰echny komponenty jsou dodávány samostatnû pro montáÏ odbûratelem.

5 svûteln˘ch návûstí: rudá, oranÏová, zelená, ãirá a modrá. 
Tato svûtelná návûstí obsahují upevÀovací otvor pro svûteln˘ zdroj BA 15d (montáÏ 
svûtelného zdroje se provádí jednoduch˘m pootoãením o 15 °).
Na v˘bûr jsou:
v 1 Ïárovka,
v 1 LED, 
v 1 v˘bojková trubice.

Tyto 3 typy svûteln˘ch zdrojÛ umoÏÀují:  
v signalizaci trval˘m svûtlem pfii pouÏití Ïárovky nebo LED (1), 
v signalizaci pfieru‰ovan˘m svûtlem LED, 
v signalizaci zábleskov˘m svûtlem pfii pouÏití v˘bojkové trubice.

(1) Signalizace pfieru‰ovan˘m svûtlem mÛÏe b˘t fie‰ena nepfieru‰ovan˘m svûtlem LED pfii pouÏití 
v˘stupního signálu do PLC.

Signální sloupy jsou dodávány s/bez zvukové signalizace – bzuãáku, v závislosti na 
poÏadované konfiguraci. Bzuãák je zabudován do objímky pfiístroje.
 
v Zde je potenciometr pro nastavení hlasitosti aÏ do hodnoty 80 dB. 
v Pfiepínaãem mÛÏeme volit reÏim signalizace: nepfieru‰ovan˘ nebo pfieru‰ovan˘ tón.

Signální sloupy XVM jsou dodávány pfiedem smontovány a s pfiipojen˘m kabelem 
s/bez zvukového návûstí (bzuãáku), nebo smontovány odbûratelem z typov˘ch 
oznaãení:
v smí b˘t pouÏito maximálnû 5 segmentÛ,
v objímka s bzuãákem a 4 svûtelná návûstí.

Svûtelné zdroje (Ïárovky, LED nebo v˘bojkové trubice) jsou vymûnitelné. 
To umoÏÀuje napfi. v˘mûnu Ïárovky za LED (del‰í Ïivotnost). Její spotfieba je velmi 
nízká a pouÏití sniÏuje celkovou spotfiebu.

Svûtelná návûstí se snadno montují a elektrické propojení probíhá automaticky.
Pfiipojení kabelu do objímky pfii montáÏi odbûratelem se provádí ‰roubov˘mi 
svorkami.

Signální sloupy XVM, dodávané kompletní pod jedním typov˘m oznaãením, obsahují 
‰títek s informacemi o zapojení. Jednotlivá svûtelná návûstí jsou identifikovatelná 
pomocí barvy vodiãe.   

Prezentace  

Svûtelná signailzace

Zvuková signalizace

Modularita 

KabeláÏ

Technické údaje: 
strana 3/6

Typová oznaãení: 
strany 3/7 aÏ 3/9

Rozmûry: 
strany 3/10 a 3/11

3

Signální sloupy XVM jsou dodávány smontované 
a s pfiipojen˘m kabelem se 2, 3 nebo 4 svûteln˘mi návûstími 
a bzuãákem.

3.1
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Obecný popis 0 Svûtelné sloupy a návûstí 0

Harmony® XVM
Svûtelné sloupy a návûstí Ø 45 mm, Optimum 

            

Popis           
Kompletní a propojené signální sloupy

Pfiedem smontované signální sloupy XVM Ø 45 obsahují:
1 Kryt.
2 2, 3 nebo 4 svûtelná návûstí (rudá, zelená, oranÏová nebo modrá). Svûtelné 

návûstí je se Ïárovkou nebo LED v závislosti na v˘bûru z katalogu.
3 Objímku s vestavûn˘m bzuãákem (v závislosti na modelu).
4 UpevÀovací podstavec, v˘‰ka 250 mm. 
5 UpevÀovací konzoli pro svislou montáÏ.
6 300 mm dlouh˘ kabel.

Rozpad typov˘ch oznaãení pro kompletní signální sloup (1)
4 návûstí

3 návûstí  

2 návûstí

1 návûstí

XVM  

Napájecí napûtí z 24 V B
a 120 V G
a 230 V M

Svûteln˘ zdroj
(2) 

Îárovka 1
LED 2

Svûtelné návûstí Barva Rudá R R R R
OranÏová A A A A
Zelená G G G G
Modrá B B B B
âirá C C C C

Signalizace Nepfieru‰ovaná (3) (3) (3) (3) 

Blikající 5 5 5 5
Záblesková 6 6 6 6

Bzuãák Bez (3)

S S6

1

2

3

4

5

2

2

Pfiíklad
XVM B2R6AGS = signální sloup 24 V, s LED, 1 návûstí – barva rudá, se zábleskovou trubicí, 
2 svûtelná návûstí (1 oranÏové a 1 zelené) s trval˘m svûtlem a s bzuãákem.

(1) Tato tabulka je pouze pro informaci a nemÛÏe b˘t pouÏita pro vytvofiení nového typového 
oznaãení.

(2) V˘bojková trubice se objednává samostatnû.
(3) Hodnota neuvedena.

Signální sloupy montované odbûratelem

Signální sloupy XVM montované odbûratelem: 
1 Objímka a kryt s/bez vestavûného bzuãáku.
2 Maximální poãet 5 svûteln˘ch návûstí (1) rudá, zelená, oranÏová nebo modrá, 

neobsahuje svûteln˘ zdroj.
Na v˘bûr jsou: 
3 Îárovka.
4 LED.
5 V˘bojková trubice.
V˘bojková trubice a LED mohou b˘t demontovány bez pomoci nástrojÛ.

Sestavu doplÀují:
6 UpevÀovací podstavec (délka 100, 250 nebo 400 mm) s upevÀovací konzolou. 

nebo 
7 UpevÀovací podstavec (délka 100, 250 nebo 400 mm) plastov˘.

(1) Maximální moÏná konfigurace: 
v 5 svûteln˘ch návûstí na objímce bez bzuãáku,
v 4 svûtelná návûstí na objímce s bzuãákem.

1

2

3

4

5

1

6

7

1

Technické údaje: 
strana 3/6

Typová oznaãení: 
strany 3/7 aÏ 3/9

Rozmûry: 
strany 3/10 a 3/11

3

3.1
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3

3.1

Technické údaje 0 Svûtelné sloupy a návûstí 0

Harmony® XVM
Svûtelné sloupy a návûstí Ø 45 mm, Optimum 

(1) AWG: American Wire Gauge.

Prostfiedí
StupeÀ krytí IP 42 svislá montáÏ

IP 40 ostatní polohy

Certifikace v˘robku CCC

Schválení e

Odpovídá normám IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1

Teplota okolí K uskladnûní °C –25…+70

Pro provoz °C –10…+50

Ochrana proti elektrickému 
rázu 
Dle IEC 61140, IEC 60947-1 
a IEC 60947-5-1

MontáÏ na AL podstavci Tfiída I.

Pfiímá montáÏ Tfiída II.

Provedení Standardní verze  TC

Elektrické komponenty 
ochrany (LED a v˘bojka)

Vestavûná pojistka A 0,2 (a 120…230 V)

Elektrické parametry
Svûtelná návûstí Îárovky LED V˘bojka, 0,8 J

Trvale svítící Pfieru‰ovaná

Jmenovité izolaãní napûtí (Ui) Dle IEC 60947-1 V 250 

Meze napûtí Dle IEC 60947-5-1 0,85…1,10 Un

Svûteln˘ zdroj  Patice BA15d

Spotfieba  z 24 V mA 5 W maximálnû 43 45 140 (a)
98 (c)

 a 120 V mA 5 W maximálnû 16 16 33

 a 230 V mA 5 W maximálnû 15 15 20

Jmenovité impulzní v˘drÏné 
napûtí

Dle IEC 60947-1 kV Uimp = 4

Svítivost PrÛmûrná hodnota 
pro v‰echny barvy

cds/m2 650 900 900 –

Frekvence blikání Jmenovitá hodnota Hz – – 1 0,8

Zvukové návûstí
Spotfieba  z 24 V mA 15

a 120 V mA 18

a 230 V mA 18

V˘kon Nepfieru‰ovan˘ tón dB 0…80 v 1 m

Základní frekvence kHz 4 pro nepfieru‰ovan˘ tón

Pfiipojení svûteln˘ch a zvukov˘ch návûstí
Oznaãení svorek v 1 svorka oznaãená písmenem N: spoleãná pro v‰echny návûstí vãetnû objímky 

s bzuãákem
v 1 svorka oznaãená písmenem B: pro objímku s bzuãákem
v 4 svorky 1 – 2 – 3 – 4: pro 5 svûteln˘ch návûstí na objímce s bzuãákem
v 5 svorek oznaãen˘ch 1 – 2 – 3 – 4 – 5: pro 5 svûteln˘ch návûstí na objímce bez 

bzuãáku

Pfiipojení Voln˘ kabel na pfiedem 
smontovaném sloupu

Kabel c.s.a.: 1 x 0,325 mm2 / AWG 22 (1)

·roubové svorky Max.: 1 x 1,5 mm2

Min.: 1 x 0,325 mm2 

Obecn˘ popis: 
strany 3/4 a 3/5

Typová oznaãení: 
strany 3/7 aÏ 3/9

Rozmûry: 
strany 3/10 a 3/11
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3

3.1

Typová oznaãení 0 Svûtelné sloupy a návûstí 0

Harmony® XVM
Svûtelné sloupy a návûstí Ø 45 mm, Optimum
Smontované signální sloupy

Pfiedem smontované signální sloupy
Popis Zdroj svûtla Napájecí 

napûtí 
V

Barva signalizace (1) Typové 
oznaãení (2)

Hmotnost

kg
Trval˘ Pfieru‰ovan˘ V˘bojka

Se 2 návûstími
Bez bzuãáku Îárovka 5 W z 24 R-G – – XVM B1RG 0,392

z 120 R-G – – XVM G1RG 0,392

z 230 R-G – – XVM M1RG 0,392

LED z 24 R-G – – XVM B2RG 0,395

a 120 R-G – – XVM G2RG 0,395

a 230 R-G – – XVM M2RG 0,395

S vestavûn˘m bzuãákem Îárovka 5 W z 24 R-G – – XVM B1RGS 0,402

a 120 R-G – – XVM G1RGS 0,402

a 230 R-G – – XVM M1RGS 0,402

LED z 24 R-G – – XVM B2RGS 0,404

a 120 R-G – – XVM G2RGS 0,404

a 230 R-G – – XVM M2RGS 0,404

Se 3 návûstími
Bez bzuãáku Îárovka 5 W z 24 R-O-G – – XVM B1RAG 0,493

z 120 R-O-G – – XVM G1RAG 0,493

z 230 R-O-G – – XVM M1RAG 0,493

z 24 O-G – R XVM B1R6AG 0,454

z 120 O-G – R XVM G1R6AG 0,454

z 230 O-G – R XVM M1R6AG 0,454

LED z 24 R-O-G – – XVM B2RAG 0,443

a 120 R-O-G – – XVM G2RAG 0,443

a 230 R-O-G – – XVM M2RAG 0,443

z 24 O-G – R XVM B2R6AG 0,456

a 120 O-G – R XVM G2R6AG 0,456

a 230 O-G – R XVM M2R6AG 0,456

z 24 R-G O – XVM B2RA5G 0,443

a 120 R-G O – XVM G2RA5G 0,443

a 230 R-G O – XVM M2RA5G 0,443

z 24 G R-O – XVM B2R5A5G 0,443

a 120 G R-O – XVM G2R5A5G 0,443

a 230 G R-O – XVM M2R5A5G 0,443

z 24 G O R XVM B2R6A5G 0,456

a 120 G O R XVM G2R6A5G 0,456

a 230 G O R XVM M2R6A5G 0,456

(1) Barvy signalizace: R: rudá; G: zelená; O: oranÏová; B: modrá.
(2) Uvedené barvy odpovídají symbolÛm barev na objednacím formuláfii.

XVM
ppRGS

XVM 
ppRG

XVM 
ppppppG

Obecn˘ popis: 
strany 3/4 a 3/5

Technické údaje: 
strana 3/6

Rozmûry: 
strany 3/10 a 3/11
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3.1

Typové oznaãení 0 Svûtelné sloupy a návûstí 0

Harmony® XVM
Svûtelné sloupy a návûstí Ø 45 mm, Optimum
Smontované signální sloupy

   

Pfiedem smontované signální sloupy
Popis Zdroj svûtla Napájecí 

napûtí 
V

Barva signalizace (1) Typové 
oznaãení (2)

Hmotnost

kg
Trval˘ Pfieru‰ovan˘ V˘bojka

Se 3 návûstími (pokraãování)

S vestavûn˘m bzuãákem Îárovka 5 W z 24 R-O-G – – XVM B1RAGS 0,449

a 120 R-O-G – – XVM G1RAGS 0,449

a 230 R-O-G – – XVM M1RAGS 0,449

z 24 O-G – R XVM B1R6AGS 0,463

a 120 O-G – R XVM G1R6AGS 0,463

a 230 O-G – R XVM M1R6AGS 0,463

LED z 24 R-O-G – – XVM B2RAGS 0,453

a 120 R-O-G – – XVM G2RAGS 0,453

a 230 R-O-G – – XVM M2RAGS 0,453

z 24 O-G – R XVM B2R6AGS 0,466

a 120 O-G – R XVM G2R6AGS 0,466

a 230 O-G – R XVM M2R6AGS 0,466

z 24 R-G O – XVM B2RA5GS 0,453

a 120 R-G O – XVM G2RA5GS 0,453

a 230 R-G O – XVM M2RA5GS 0,453

z 24 G R-O – XVM B2R5A5GS 0,453

a 120 G R-O – XVM G2R5A5GS 0,453

a 230 G R-O – XVM M2R5A5GS 0,453

z 24 G O R XVM B2R6A5GS 0,466

a 120 G O R XVM G2R6A5GS 0,466

a 230 G O R XVM M2R6A5GS 0,466

Se 4 návûstími
Bez bzuãáku Îárovka 5 W z 24 R-O-G-B – – XVM B1RAGB 0,486

z 120 R-O-G-B – – XVM G1RAGB 0,486

z 230 R-O-G-B – – XVM M1RAGB 0,486

LED z 24 R-O-G-B – – XVM B2RAGB 0,491

a 120 R-O-G-B – – XVM G2RAGB 0,491

a 230 R-O-G-B – – XVM M2RAGB 0,491

S vestavûn˘m bzuãákem Îárovka 5 W z 24 R-O-G-B – – XVM B1RAGBS 0,496

a 120 R-O-G-B – – XVM G1RAGBS 0,496

a 230 R-O-G-B – – XVM M1RAGBS 0,496

LED z 24 R-O-G-B – – XVM B2RAGBS 0,501

a 120 R-O-G-B – – XVM G2RAGBS 0,501

a 230 R-O-G-B – – XVM M2RAGBS 0,501

(1) Barvy signalizace: R: rudá; G: zelená; O: oranÏová; B: modrá.
(2) Uvedené barvy odpovídají symbolÛm barev na objednacím formuláfii.

XVM
ppppppGS

XVM 
ppRAGBS

XVM 
ppRAGB

Obecn˘ popis: 
strany 3/4 a 3/5

Technické údaje: 
strana 3/6

Rozmûry: 
strany 3/10 a 3/11
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3.1

Typová oznaãení 0 Svûtelné sloupy a návûstí 0

Harmony® XVM
Svûtelné sloupy a návûstí Ø 45 mm, Optimum
Signální sloupy pro montáÏ odbûratelem, pfiíslu‰enství

   

Signální sloupy pro montáÏ odbûratelem
Popis Charakteristiky Napájecí napûtí

V
Barva Typové 

oznaãení
Hmotnost

kg
Svûtelná návûstí

Svûtelná návûstí 
pro BA15d

Îárovka 5 W maximálnû,
nutno objednat samostatnû

AÏ do z 230 Zelená XVM C33 0,040

Rudá XVM C34 0,040

OranÏová XVM C35 0,040

Modrá XVM C36 0,040

âirá XVM C37 0,040

Objímky
Objímka + kryt Objímka bez bzuãáku – Bílá XVM C21 0,055

Objímka s vestavûn˘m 
bzuãákem

z 24 Bílá XVM C29B 0,065

a 120 Bílá XVM C29G 0,065

a 230 Bílá XVM C29M 0,065

Objímka + kryt + 250mm 
podstavec s upevÀovací 
konzolou

Objímka bez bzuãáku – Bílá XVM C213T 0,298

Objímka s vestavûn˘m 
bzuãákem

z 24 Bílá XVM C29B3T 0,308

a 120 Bílá XVM C29G3T 0,308

a 230 Bílá XVM C29M3T 0,308

UpevÀovací komponenty
Popis Délka

mm

V˘‰ka mezi základnou 
a objímkou
mm

Barva Typové 
oznaãení

Hmotnost

kg
AL trubka Ø 20 mm 
s plastov˘m podstavcem

100 78 Bílá XVM Z02   0,060

250 228 Bílá XVM Z03 0,108

400 378 Bílá XVM Z04 0,155

AL trubka Ø 20 mm 
s kovovou konzolou

100 113 – XVM Z02T 0,198

250 263 – XVM Z03T 0,242

400 413 – XVM Z04T 0,287

Svûtelná návûstí (1)    
Popis Signalizace V˘kon Prodáváno 

v sadû
Napájecí 
napûtí
V

Barva Typové 
oznaãení

Hmotnost

kg
Îárovka Trval˘ svit 5 W 10 z 24 – DL1 EDBS 0,007

z 120 – DL1 EDGS 0,007

z 230 – DL1 EDMS 0,007

LED Trval˘ svit: 
symbol p nahraìte 
písmenem D.
Pfieru‰ovan˘ svit: 
symbol p nahraìte 
písmenem K.

– 1 z 24 Bílá DL2 EpB1 0,009

Zelená DL2 EpB3 0,009

Rudá DL2 EpB4 0,009

Modrá DL2 EpB6 0,009

OranÏová DL2 EpB8 0,009

– 1 a 120 Bílá DL2 EpG1 0,009

Zelená DL2 EpG3 0,009

Rudá DL2 EpG4 0,009

Modrá DL2 EpG6 0,009

OranÏová DL2 EpG8 0,009

– 1 a 230 Bílá DL2 EpM1 0,009

Zelená DL2 EpM3 0,009

Rudá DL2 EpM4 0,009

Modrá DL2 EpM6 0,009

OranÏová DL2 EpM8 0,009

V˘bojka Zábleskové svûtlo 0,8 J 1 z 24 – DL6 BB  0,022

a 120 – DL6 BG 0,022

a 230 – DL6 BM 0,022

(1) V‰echny svûtelné zdroje mají patici BA15d a montují se do objímky Zatlaã–otoã o 15 °.

Pfiíslu‰enství pro svûtelné sloupy
Popis Charakteristika Typové 

oznaãení
Hmotnost

kg
Samostatn˘ kryt Bíl˘ XVM Z081 –

MontáÏní nástroj Pro montáÏ a demontáÏ Ïárovek typ DL1 ZBZ X13 –

XVM C3p

XVM C21 XVM C29p

XVM Z02 XVM Z02T

DL1 EDpS

DL6 Bp

DL2 Eppp

Obecn˘ popis: 
strany 3/4 a 3/5

Technické údaje: 
strana 3/6

Rozmûry: 
strany 3/10 a 3/11
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3.1

Rozmûry, 
pfiipojení 0

Svûtelné sloupy a návûstí 0

Harmony® XVM
Svûtelné sloupy a návûstí Ø 45 mm, Optimum
Smontované signální sloupy

     

Pfiedem smontované signální sloupy

(1) Objímka s/bez bzuãáku.

V˘‰ka signálního sloupu 
Poãet svûteln˘ch návûstí b

1 návûstí 392

2 návûstí 457

3 návûstí 522

4 návûstí 587

Schéma zapojení Nastavení bzuãáku
Signální sloup s bzuãákem 
(4 svûtelná návûstí maximálnû)
4: ãtvrté návûstí (Ïlut˘ vodiã)
3: tfietí návûstí (zelen˘ vodiã)
2: druhé návûstí (bíl˘ vodiã)
1: první návûstí (modr˘ vodiã)
N: spoleãn˘ (ãern˘ vodiã)
B: bzuãák (‰ed˘ vodiã)

Signální sloup bez bzuãáku
5: páté návûstí (ãerven˘ vodiã)
4: ãtvrté návûstí (Ïlut˘ vodiã)
3: tfietí návûstí (zelen˘ vodiã)
2: druhé návûstí (bíl˘ vodiã)
1: první návûstí (modr˘ vodiã)
N: spoleãn˘ (ãern˘ vodiã)

Objímka s bzuãákem (pohled shora)

1 Potenciometr pro nastavení hlasitosti: 0 aÏ 80 dB
2 2polohov˘ otoãn˘ ovládaã pro zvukov˘ signál: 

 nepfieru‰ovan˘ tón 
 pfieru‰ovan˘ tón 

Maximální poãet vodiãÛ:
v 6 vodiãÛ x 1 mm2, 
v 5 vodiãÛ x 1,5 mm2.

2 x Ø 9

Ø 20

3560

20 60

Ø 47

17

b

65
65

65
65

26
3

25
0

43

27

(1)

4

5

3

2

1

B

5
4
3
2
1

B
N

1

2

Obecn˘ popis: 
strany 3/4 a 3/5

Technické údaje: 
strana 3/6

Typová oznaãení: 
strany 3/7 aÏ 3/9
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3.1

Rozmûry, 
pfiipojení 0

Svûtelné sloupy a návûstí 0

Harmony® XVM
Svûtelné sloupy a návûstí Ø 45 mm Optimum
Signální sloupy pro montáÏ odbûratelem

       

Signální sloupy montované odbûratelem

1 Kryt
2 Svûtelné návûstí
3 Objímka s/bez bzuãáku
4 UpevÀovací podstavec

V˘‰ka signálního sloupu
Poãet svûteln˘ch návûstí  b

1 návûstí 125

2 návûstí 190

3 návûstí 255

4 návûstí 320

5 návûstí 385

UpevÀovací podstavec
XVM Z0pppp XVM Z0ppppT

Vrtání panelu pro upevÀovací 
podstavec

UpevÀovací 
podstavec délka

b1 (trubka 
+ podstavec)

b2 (v˘‰ka objímky od základny) UpevÀovací 
podstavec délka

b1 (trubka 
+ podstavec)

b2 (v˘‰ka objímky od základny)

100 105 78 100 140 113

250 255 228 250 290 263

400 405 378 400 440 413

Schéma zapojení Nastavení zvukového signálu
Viz stranu: 3/10 Viz stranu 3/10

Ø 47

b

17
65

65
65

43

1

2

2

2

3

4

4 x Ø 5,5

Ø 54

Ø 20

Ø 71

b2b1

4 x Ø 5,5

54

54

2 x Ø 9 35

20 60

60

b2

Ø 20

2 x Ø 9

20

b1

Vrtání panelu pro 
upevÀovací podstavec 
s konzolou

Obecn˘ popis: 
strany 3/4 a 3/5

Technické údaje: 
strana 3/6

Typová oznaãení: 
strany 3/7 aÏ 3/9
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3

Obecn˘ popis 0 Svûtelné sloupy a návûstí 0

Harmony® XVE
Svûtelné sloupy a návûstí Ø 70 mm, Optimum 

Popis
Signální sloup kompaktní

Signální sloup kompaktní tvofií:
1 Víãko se ‰roubem.
2 Jedno svûtelné návûstí (zelené, 

rudé, oranÏové, modré nebo ãiré).
3 Objímka se svorkovnicí 

a kabelovou prÛchodkou.
4 UpevÀovací podstavec pro montáÏ 

na vodorovné plochy.

Signální sloup skládan˘
Signální sloup skládan˘ odbûratelem 
obsahuje:
5 Víãko.
6 1 aÏ 5 svûteln˘ch návûstí (zelené, 

rudé, oranÏové, modré nebo ãiré) 
s v˘bûrem ze tfií typÛ signalizace 
(trvalá, pfieru‰ovaná a záblesková).

7 1 zvukové návûstí.
8 Objímku (IP 42 nebo IP 54) se 

svorkovnicí a kabelovou 
prÛchodkou.

9 UpevÀovací podstavec plastov˘, 
20 mm vysok˘.

10UpevÀovací podstavec plastov˘, 
100 mm vysok˘.

11UpevÀovací podstavec hliníkov˘, 
ãern˘ nebo v barvû kovu, délka 
100, 400 nebo 800 mm.

Objednávat samostatnû: 
12UpevÀovací podstavec pro svislé 

plochy.

5

6

7

9 10

12

11

1

2

3

4

8

Technické údaje: 
strana 3/14

Typová oznaãení: 
strany 3/15 aÏ 3/17

Rozmûry: 
strany 3/18 a 3/19

3.2
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Obecn˘ popis 0 Svûtelné sloupy a návûstí 0

Harmony® XVE
Svûtelné sloupy a návûstí Ø 70 mm, Optimum 

Svûtelné sloupy a návûstí fiady XVE jsou konstruovány pro signalizaci stavu stroje, 
zafiízení nebo specifick˘ch aplikací. PouÏívají se k vizuálnímu upoutání pozornosti 
obsluhy v okruhu 360 ° nebo k upoutání zvukov˘m signálem s bzuãákem o síle 
95 dB.
¤ada Optimum XVE, dostupná v 5 barvách, je urãena k dokonalé signalizaci ve 
stfiední vzdálenosti 30 metrÛ. Konstrukcí je pfiedurãena k pouÏití ve vnitfiním 
i venkovním prostfiedí. StupeÀ krytí standardní konfigurace signálního sloupu na 
návûstí je IP 42 (pfiedev‰ím pro pouÏití v interiéru).
Pomocí sady tûsnûní je moÏné zv˘‰it krytí na IP 54 (1).
V˘bûr objímky je závisl˘ na prostfiedí, ve kterém bude pfiístroj umístûn. 

b Kompaktní signální sloupy jsou dodávány kompletní a obsahují jedno návûstí 
trvale svítící nebo zábleskové vãetnû krátkého upevÀovacího podstavce. 
b Signální sloupy pro montáÏ odbûratelem se skládají ze svûteln˘ch návûstí 
montovan˘ch na objímku, která je upevnûna na podstavec. Dle v˘bûru z katalogu.
v Signální sloup je sloÏen maximálnû z 5 svûteln˘ch návûstí nebo 4 svûteln˘ch 
návûstí + 1 zvukového návûstí.
v Svûtelná a zvuková návûstí se montují vertikálnû na sebe a jsou snadno spojitelná. 
Elektrické spojení mezi nimi je provedeno automaticky pfii sestavování. 
v V‰echna svûtelná návûstí mají stejnou velikost a jejich umístûní ve sloupu se fiídí 
pfiíslu‰n˘mi normami. 
   

Pro signalizaci jsou dostupné dva svûtelné zdroje:
b Îárovka s paticí BA15d, maximální v˘kon 5 W, je urãena pro obãasné pouÏití 
v prostfiedí bez vibrací a mechanick˘ch nárazÛ. Îárovka není souãástí svûtelného 
návûstí a musí b˘t objednána samostatnû, v závislosti na hodnotû napájecího napûtí.
b LED je urãena pro nepfietrÏité pouÏití: Ïivotnost 100 000 hodin bez údrÏby. 
Vyznaãuje se nízkou spotfiebou a dobrou odolností proti vibracím. PouÏití LED 
a barevného filtru návûstí zaruãuje optimální signalizaci.

Za pomoci LED dosáhnete také signalizace pfieru‰ovan˘m svûtlem. Vyhovuje 
poÏadavkÛm vysoké spolehlivosti a dlouhé Ïivotnosti. Pfieru‰ovaného svitu mÛÏete 
také docílit pomocí návûstí s trval˘m svûtlem a signálem z PLC.

Svûteln˘m zdrojem je v˘bojka (1 J), která je urãena pro varovné sdûlení. Je dostupná 
v 5 barvách.

Zvuková signalizace je realizována trval˘m tónem bzuãáku o síle 85 dB ve 
vzdálenosti 1 m.
 

Upevnûní na místo urãení je provedeno pomocí upevÀovacích podstavcÛ z plastu 
nebo hliníku.

K elektrickému propojení slouÏí svorkovnice umístûná v objímce. Svorky chrání pfied 
dotykem Ïiv˘ch ãástí.

(1)  Viz stranu 3/17.   

Prezentace

SloÏení

Signální funkce
Signalizace trval˘m svûtlem

Signalizace pfieru‰ovan˘m svûtlem

Signalizace zábleskov˘m svûtlem

Signalizace zvukov˘m návûstím

Instalace
MontáÏ

Elektrické propojení

Technické údaje: 
strana 3/14

Typová oznaãení: 
strany 3/15 aÏ 3/17

Rozmûry: 
strany 3/18 a 3/19

3.2
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3.2

Technické údaje 0 Svûtelné sloupy a návûstí 0

Harmony® XVE
Svûtelné sloupy a návûstí Ø 70 mm, Optimum 

Prostfiedí
StupeÀ krytí Dle IEC 60529 b IP 42 ve svislé poloze, IP 40 pro ostatní polohy

b IP 54 pro zv˘‰en˘ stupeÀ krytí: 
v pro v‰echny polohy montáÏe za pomoci XVE Z13 
v pouze ve svislé poloze s rÛzn˘mi v˘‰kami podstavcÛ

Certifikace v˘robku e, UL, CSA

Schválení CCC (v procesu)

Odpovídá normám IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1

Teplota okolí K uskladnûní °C – 40…+70

Pro provoz °C –25…+55

Ochrana proti elektrickému 
rázu
Dle IEC 61140

MontáÏ na plastovém podstavci Tfiída l.

MontáÏ na kovovém podstavci Tfiída l.

Prostfiedí Standardní verze: TC

Elektronické komponenty 
ochrany (LED a v˘bojka)

Vestavûná pojistka A 0,63 (z 24 V)

A 0,16 (a 120…240 V)

Elektrické parametry
Svûtelná návûstí Se Ïárovkou, není 

dodávána (pouze 
objímka s ãoãkou)

S LED, trval˘ svit S LED, pfieru‰ovan˘ 
svit

S v˘bojkou, 1 J

Jmenovité izolaãní napûtí (Ui) Dle IEC 60947-1 V 250 250 250 250

Meze napûtí Dle IEC 60947-5-1 V 0,85…1,10 Un (Un: jmenovité napûtí)

Svûteln˘ zdroj  Îárovka BA15d, 
v˘kon 5 W (240 V 
maximálnû)

LED LED V˘bojka, 1 J

Spotfieba z 24 V mA Dle pouÏité Ïárovky <25 <30 <145 pfii a 24 V
<85 pfii c 24 V

a 120 V mA Dle pouÏité Ïárovky <25 <25 <35

a 230/240 V mA Dle pouÏité Ïárovky <25 <25 <25

Jmenovité impulzní v˘drÏné 
napûtí

Dle IEC 60947-1 kV Uimp = 4

Svítivost PrÛmûrná hodnota pro v‰echny 
barvy

cds/
m2

640 800 800 –

Frekvence blikání Jmenovitá hodnota Hz – – 1 1

Zvukové návûstí
Spotfieba z 24 V mA <15

a 120 V mA <25

a 230/240 V mA <25

V˘kon Nepfieru‰ovan˘ tón dB 85 v 1 m

Základní frekvence kHz 2,8 pro nepfieru‰ovan˘ tón

Pfiipojení svûteln˘ch a zvukov˘ch návûstí
PouÏit˘ prvek 1 svorkovnice  C, moÏnost pfiipojení aÏ 5 prvkÛ

5 svorek 1 aÏ 5

Pfiipojení Maximální upínací kapacita 
tfimenov˘ch svorek

mm2 1 x 1,5 s kabelovou koncovkou

Obecn˘ popis:
strany 3/12 a 3/13

Typová oznaãení: 
strany 3/15 aÏ 3/17

Rozmûry:
strany 3/18 a 3/19
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3.2

Typová oznaãení 0 Svûtelné sloupy a návûstí 0

Harmony® XVE
Svûtelné sloupy a návûstí Ø 70 mm, Optimum 
Kompaktní svûtelná návûstí

  

Kompaktní svûtelné sloupy s trval˘m svûtlem
Popis Svûteln˘ zdroj Napájecí napûtí Barva ãoãky Typové 

oznaãení
Hmotnost

kg
Úpln˘ komplet obsahující:
– 1 kryt, 
– 1 svûtelné návûstí, 
– 1 objímku, 
– 1 podstavec.

Îárovka 5 W, 
nedodávána 

z 240 V maximálnû Zelená XVE L33 0,245

Rudá XVE L34 0,245

OranÏová XVE L35 0,245

Modrá XVE L36 0,245

âirá XVE L37 0,245

Svûtelné návûstí 
s vestavûnou LED

z 24 V Zelená XVE L2B3 0,250

Rudá XVE L2B4 0,250

OranÏová XVE L2B5 0,250

Modrá XVE L2B6 0,250

âirá XVE L2B7 0,250

a 120 V Zelená XVE L2G3 0,250

Rudá XVE L2G4 0,250

OranÏová XVE L2G5 0,250

Modrá XVE L2G6 0,250

âirá XVE L2G7 0,250

a 230 V/240 V Zelená XVE L2M3 0,250

Rudá XVE L2M4 0,250

OranÏová XVE L2M5 0,250

Modrá XVE L2M6 0,250

âirá XVE L2M7 0,250

Kompaktní svûtelné sloupy s v˘bojkou
Popis Svûteln˘ zdroj Napájecí napûtí Barva ãoãky Typové 

oznaãení
Hmotnost

kg
Úpln˘ komplet obsahující:
– 1 kryt, 
– 1 svûtelné návûstí, 
– 1 objímku, 
– 1 podstavec.

Svûtelné návûstí 
s v˘bojkou 1 J

z 24 V Zelená XVE L6B3 0,270

Rudá XVE L6B4 0,270

OranÏová XVE L6B5 0,270

Modrá XVE L6B6 0,270

âirá XVE L6B7 0,270

a 120 V Zelená XVE L6G3 0,270

Rudá XVE L6G4 0,270

OranÏová XVE L6G5 0,270

Modrá XVE L6G6 0,270

âirá XVE L6G7 0,270

a 230 V/240 V Zelená XVE L6M3 0,270

Rudá XVE L6M4 0,270

OranÏová XVE L6M5 0,270

Modrá XVE L6M6 0,270

âirá XVE L6M7 0,270

XVE L3pp

XVE L2pp

XVE L6pp

Obecn˘ popis:
strany 3/12 a 3/13

Technické údaje: 
strany 3/14

Rozmûry:
strany 3/18 a 3/19
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3.2

Typová oznaãení 0 Svûtelné sloupy a návûstí 0

Harmony® XVE
Svûtelné sloupy a návûstí Ø 70 mm, Optimum
Svûtelná návûstí pro montáÏ odbûratelem

Svûtelná návûstí s trval˘m svûtlem
Popis Svûteln˘ zdroj Napájecí napûtí Barva ãoãky Typové 

oznaãení
Hmotnost

kg
Svûtelné návûstí Îárovka 5 W, 

nedodávána
z 240 V maximální Zelená XVE C33 0,072

Rudá XVE C34 0,072

OranÏová XVE C35 0,072

Modrá XVE C36 0,072

âirá XVE C37 0,072

Svûtelné návûstí S vestavûnou LED z 24 V Zelená XVE C2B3 0,077

Rudá XVE C2B4 0,077

OranÏová XVE C2B5 0,077

Modrá XVE C2B6 0,077

âirá XVE C2B7 0,077

a 120 V Zelená XVE C2G3 0,077

Rudá XVE C2G4 0,077

OranÏová XVE C2G5 0,077

Modrá XVE C2G6 0,077

âirá XVE C2G7 0,077

a 230 V/240 V Zelená XVE C2M3 0,077

Rudá XVE C2M4 0,077

OranÏová XVE C2M5 0,077

Modrá XVE C2M6 0,077

âirá XVE C2M7 0,077

Svûtelné návûstí s pfieru‰ovan˘m svûtlem
Svûtelné návûstí S vestavûnou LED z 24 V Zelená XVE C5B3 0,077

Rudá XVE C5B4 0,077

OranÏová XVE C5B5 0,077

Modrá XVE C5B6 0,077

âirá XVE C5B7 0,077

a 120 V Zelená XVE C5G3 0,077

Rudá XVE C5G4 0,077

OranÏová XVE C5G5 0,077

Modrá XVE C5G6 0,077

âirá XVE C5G7 0,077

a 230 V/240 V Zelená XVE C5M3 0,077

Rudá XVE C5M4 0,077

OranÏová XVE C5M5 0,077

Modrá XVE C5M6 0,077

âirá XVE C5M7 0,077

Svûtelné návûstí s v˘bojkou
Svûtelné návûstí V˘bojka 1 J z 24 V Zelená XVE C6B3 0,094

Rudá XVE C6B4 0,094

OranÏová XVE C6B5 0,094

Modrá XVE C6B6 0,094

âirá XVE C6B7 0,094

a 120 V Zelená XVE C6G3 0,094

Rudá XVE C6G4 0,094

OranÏová XVE C6G5 0,094

Modrá XVE C6G6 0,094

âirá XVE C6G7 0,094

a 230 V/240 V Zelená XVE C6M3 0,094

Rudá XVE C6M4 0,094

OranÏová XVE C6M5 0,094

Modrá XVE C6M6 0,094

âirá XVE C6M7 0,094

Zvukové návûstí
Popis V˘kon Napájení Typové 

oznaãení
Hmotnost

kg
Bzuãák 1 tón 85 dB v 1 m z 24 V XVE C9B 0,090

a 120 V XVE C9G 0,090

a 230 V/240 V XVE C9M 0,090

XVE C3p

XVE C2ppp

XVE C5ppp

XVE C6ppp

XVE C9p

Obecn˘ popis:
strany 3/12 a 3/13

Technické údaje: 
strany 3/14

Rozmûry:
strany 3/18 a 3/19
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3.2

Typová označení 0 Svûtelné sloupy a návûstí 0

Harmony® XVE
Svûtelné sloupy a návûstí Ø 70 mm, Optimum
Svûtelná návûstí pro montáÏ odbûratelem

   

Objímky a kryty
PouÏití pro svûtelná 
návûstí

SloÏení Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

Aplikace v interiéru
 (IP 42)

Objímka + kryt XVE C21 0,110

Aplikace v exteriéru
(IP 54)

Objímka s tûsnûním
+ kryt
+ sada 5 ks tûsnûní
+ 1 tûsnicí krouÏek pro podstavec XVE Z13

XVE C21P 0,120

UpevÀovací komponenty
Popis V˘‰ka pod objímkou 

mm
Barva Typové 

oznaãení
Hmotnost

kg
Plastov˘ podstavec 20 âerná XVE Z13 0,040

100 âerná XVD C02 0,056

Podstavec sloÏen˘: 
Al trubka Ø 25 mm 
+ plastová patka

80 âern˘ hliník XVB Z02 0,110

Hliník XVB Z02A 0,110

380 âern˘ hliník XVB Z03 0,200

Hliník XVB Z03A 0,200

780 âern˘ hliník XVB Z04 0,325

Hliník XVB Z04A 0,325

Popis Aplikace Materiál Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

  Patka S Al trubkou Ø 25 mm Plast XVB Z01 0,050

UpevÀovací podstavec MontáÏ na svislé plochy Zamak XVB C12 0,380

Samostatné komponenty
Popis Aplikace se SloÏení Typové 

oznaãení
Hmotnost

kg
Kryt Svûteln˘m návûstím – XVE Z081 0,010

Sada tûsnûní pro IP 54 Signálním sloupem 5 tûsnicích krouÏkÛ pro svûtelná návûstí
+ tûsnûní pro objímku
+ 1 tûsnicí krouÏek pro upevnûní objímky
+ 1 tûsnicí krouÏek pro podstavec
+ kryt

XVE Z082 0,015

Svûteln˘m návûstím 1 tûsnûní ãoãky
+ 1 tûsnûní objímky 
+ 2 tûsnûní pro montáÏ objímky 

XVE Z083 0,005

Popis Elektrické charakteristiky Prodáváno 
v sadû

Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

Îárovka BA15d
pro svûtelná návûstí 
XVE L3pppp a XVE C3pppp

5 W
z 24 V

10 DL1 BEBS 0,100

5 W
z 120 V

10 DL1 BEGS 0,100

5 W
z 230 V

10 DL1 BEMS 0,100

XVE C21

XVE C21P

XVB Z02

XVE Z13 XVD C02

XVB Z03/Z04

XVB Z01 XVB C12

XVE Z081

XVE Z082

XVE Z083

DL1 BEpS

Obecn˘ popis:
strany 3/12 a 3/13

Technické údaje: 
strany 3/14

Rozmûry:
strany 3/18 a 3/19
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Rozmûry, 
montáÏ, 
pfiipojení 0

Svûtelné sloupy a návûstí 0

Harmony® XVE
Svûtelné sloupy a návûstí Ø 70 mm, Optimum
Svûtelná návûstí

Kompaktní svûtelné sloupy XVE Lpppppppppppp
Vrtání panelu pro pfiímou montáÏ podstavce

MontáÏ na upevÀovací podstavec XVB C12 Vrtání svisl˘ch ploch pro montáÏ 
upevÀovacího podstavce XVB C12

Schéma zapojení

4 x Ø 5,5

12
9

Ø 70

Ø 54

54
54

Ø 27 4 x Ø 5,5

114 ==

68

51
,5

25
,5

50

41
,5

3 x Ø 5 nebo M5

C

4

2

5

3

1

Obecn˘ popis: 
strany 3/12 a 3/13

Technické údaje:
strana 3/14

Typová oznaãení: 
strany 3/15 aÏ 3/17
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Rozmûry, 
montáÏ, 
pfiipojení 0

Svûtelné sloupy a návûstí 0

Harmony® XVE
Svûtelné sloupy a návûstí Ø 70 mm, Optimum
Svûtelná návûstí  

                

     

Svûtelné sloupy XVE Cpppppppppppp

1 Kryt XVE Z081 nebo 
XVE C21/C21P

2 Svûtelné návûstí XVE Cpp a/nebo 
zvukové návûstí XVE C9p

3 Objímka XVE C21/C21P
4 Podstavec (viz níÏe)

V˘‰ka signálního sloupu
Poãet návûstí b

1 návûstí 111

2 návûstí 163

3 návûstí 215

4 návûstí 267

5 návûstí 319

Podstavce (v˘‰ka pod objímkou) Vrtání panelu pro pfiímou montáÏ 
podstavceXVE Z13 XVD C02 XVB Z0pppppppp

V˘‰ka pod objímkou
Podstavec b

XVB Z02/Z02A 80

XVB Z03/Z03A 380

XVB Z04/Z04A 780

MontáÏ na upevÀovací podstavec XVB C12 Vrtání svisl˘ch ploch pro montáÏ 
upevÀovacího podstavce XVB C12

Schéma zapojení

15
52

b

44

1

2

3

4

18

Ø 70

10
0

Ø 70

b

Ø 70

54
54

Ø 27 4 x Ø 5,5

114 ==

68

51
,5

25
,5

50

41
,5

3 x Ø 5 nebo M5 1

2

3

4

5

C

4

2

5

3

1

Obecn˘ popis: 
strany 3/12 a 3/13

Technické údaje:
strana 3/14

Typová oznaãení: 
strany 3/15 aÏ 3/17
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Obecn˘ popis 0 Svûtelné sloupy a návûstí 0

Harmony® XVB
Svûtelné sloupy a návûstí Ø 70 mm, Universal 

3.3
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Obecn˘ popis 0 Svûtelné sloupy a návûstí 0

Harmony® XVB
Svûtelné sloupy a návûstí Ø 70 mm, Universal 

Svûtelné sloupy a návûstí jsou vizuální nebo zvuková zafiízení, která se pouÏívají 
k indikaci a sdûlení stavu, ve kterém se nachází strojní zafiízení v rozsahu 360 °.
Pfiíklad: povely start, stop, nedostatek materiálu, zavolat obsluhu, nebezpeãná 
situace apod. 

Svûtelná návûstí Kompletní v˘robky

Sestava s jedním návûstím: 
v pro nepfieru‰ovan˘ svit (Ïárovka nebo LED), 
v s pfieru‰ovan˘m svûtlem (Ïárovka nebo LED), 
v zábleskov˘m (s v˘bojkou).

Návûstí se skládá z:
1 Objímky s pfiipojovacími svorkami a kabelov˘mi vstupy zespodu nebo z boku.
2 Barevn˘ch svûteln˘ch návûstí (zelená, rudá, oranÏová, modrá, ãirá nebo Ïlutá). 

Svûtelné sloupy Pro montáÏ odbûratelem

Variabilní sestavení s 5 svûteln˘mi nebo 4 svûteln˘mi + 1 zvukov˘m návûstím, které 
jsou dodávány samostatnû. 

Sloup se skládá z:
3 Objímky s pfiipojovacími svorkami a kabelov˘mi vstupy z boku nebo zespodu.
4 1 aÏ 5 svûteln˘ch návûstí (zelená, rudá, oranÏová, modrá, ãirá nebo Ïlutá). 

Konfigurace maximálnû 5 svûteln˘ch návûstí nebo 4 svûtelná návûstí + 1 
pfieru‰ované návûstí.
nebo

5 1 nebo 2 zvukov˘ch návûstí.
6 Víka (kromû zábleskového návûstí).

b Svûtelná nebo zvuková návûstí jsou montována vertikálnû a dají se snadno 
smontovat nebo rozmontovat pomocí vestavûné upevÀovací matice.
b Elektrické propojení je zabezpeãeno automaticky pfii spojování jednotliv˘ch 
segmentÛ.
b Pouze svûtelné návûstí s v˘bojkou se umísÈuje vÏdy jako nejvy‰‰í prvek.

Pfiíslu‰enství Pro signální sloupy a návûstí

7 UpevÀovací podstavec s trubkou 80, 380 nebo 780 mm.
8 UpevÀovací podstavec pro svislé plochy.
9 Sada barevn˘ch symbolÛ (1).
10Sada nosiãÛ ‰títkÛ (1).
11·títek pro identifikaci.
12Adaptér pro kabelov˘ vstup 13 P.

(1) Identifikace pofiadí svûteln˘ch návûstí ve sloupu.

Instalace MontáÏ

b Objímka se montuje pfiímo na panel dvûma ‰rouby.
b Objímka se montuje na upevÀovací podstavec s trubkou.

Pfiipojení
Provádí se do pfiipojovacích svorek vestavûn˘ch do objímky. Svorky jsou opatfieny 
neztratiteln˘mi ‰rouby a chránûny pfied dotykem Ïiv˘ch ãástí.

Technické údaje
strany 3/22 a 3/23

Typová oznaãení:
strany 3/24 aÏ 3/31

Rozmûry:
strany 3/32 a 3/33

3.3
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3.3

Technické údaje 0 Svûtelné sloupy a návûstí 0

Harmony® XVB
Svûtelné sloupy a návûstí Ø 70 mm, Universal 

 

(1) Varování: Kombinace svûteln˘ch návûstí se Ïárovkou a LED není dovolena. Pokud se 
zkombinují rÛzné elementy, jako trvale svítící a s vybíjecím obvodem, je maximální teplota 
limitována nejslab‰ím elementem.

Prostfiedí
Schválení Standardní verze CSA, UL  

Odpovídá normám IEC/EN 60947-5-1

Provedení Standardní verze TC

Teplota okolí K uskladnûní °C –40…+70

Pro provoz
(1)

°C Návûstí s trval˘m svûtlem:
– 25…+70, se Ïárovkou 7 W 
–25…+0, s LED

°C Návûstí s pfieru‰ovan˘m svûtlem:
– 25…+50, se Ïárovkou 7 W
– 25…+50, s LED

°C Návûstí s vybíjecím obvodem:
– 25…+50

°C Zvukové návûstí:
– 25…+50, s bzuãákem

Ochrana proti elektrickému 
‰oku
Dle IEC 536

MontáÏ na trubku Tfiída I.

Pfiímá montáÏ Tfiída II.

StupeÀ krytí Dle IEC 60529 a NF C 20-010 IP 65 (montáÏ na upevÀovací podstavec)
IP 66  (pfiímá montáÏ)

Dle UL 508 Typ 4X NEMA „Indoor“

PouÏit˘ materiál Svûtelná návûstí Polykarbonát

Objímka a víãko Polyamid plnûn˘ sklem + polykarbonát

Trubka Hliník

UpevÀovací podstavec Zamak

Obecn˘ popis::
strany 3/20 a 3/21

Typová oznaãení:
strany 3/24 aÏ 3/31

Rozmûry:
strany 3/32 a 3/33
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3.3

Technické údaje 0 Svûtelné sloupy a návûstí 0

Harmony® XVB
Svûtelné sloupy a návûstí Ø 70 mm, Universal 

  

(1) Varování: Návûstí s v˘bojkou není urãeno pro nepfieru‰ovanou signalizaci, protoÏe vyzafiuje 
vysoké teploty.

Elektrické parametry
Jmenovité izolaãní napûtí (Ui) Dle IEC 60947-1 V 250

Meze napûtí Dle IEC 60947-5-1 V 0,85 aÏ 1,10 Un (Un: jmenovité napûtí)

Spotfieba LED mA Trvale svítící:
z 24 V: <30
a 120…230 V: <30

mA S pfieru‰ovan˘m svûtlem:
z 24 V: <40
a 120…230 V: <15

V˘bojka
(1)

mA S vybíjecím obvodem:
z 24 V: 5 J: <430; 10 J: <850
a 120 V: 5 J: <130; 10 J: <260
a 230 V: 5 J: <105; 10 J: <210

Akustick˘ element mA Zvukové návûstí:
z 12…48 V: <20 V
a 120…230 V: <50

Jmenovité impulzní v˘drÏné 
napûtí

Dle IEC 60947-1 kV Uimp = 4

Druh Ïárovky Svûtelné návûstí s trval˘m 
nebo pfieru‰ovan˘m svûtlem

LED: stupeÀ zneãi‰tûní 2
Îárovka BA15d, minimální pfiíkon 5 W, maximální pfiíkon 10 W

Svûtelná intenzita Svûtelné návûstí s vybíjecím 
obvodem

cds 13 (vestavûná v˘bojka) v barvû ãiré: 5 J
26 (vestavûná v˘bojka) v barvû ãiré: 10 J

Zvukové návûstí Trval˘ nebo pfieru‰ovan˘ signál dB 90 ve vzdálenosti 1 m

Základní frekvence kHz 2,8

Oznaãení svorek 1 svorka oznaãená C pro v‰ech 5 segmentÛ

1 nebo 5 svorek oznaãen˘ch 1 aÏ 5, podle poãtu prvkÛ

Pfiipojitelnost Maximální upínací kapacita 
do tfimenov˘ch svorek 
s neztratiteln˘mi ‰rouby

mm2 1 x 1,5 s kabelovou koncovkou

Frekvence svûteln˘ch prvkÛ S pfieru‰ovan˘m svûtlem Hz 1

S vybíjecím obvodem Hz 1

Obecn˘ popis::
strany 3/20 a 3/21

Typová oznaãení:
strany 3/24 aÏ 3/31

Rozmûry:
strany 3/32 a 3/33
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3.3

Typová oznaãení 0 Svûtelné sloupy a návûstí 0

Harmony® XVB L
Svûtelné sloupy a návûstí Ø 70 mm, Universal
Pro Ïárovky nebo LED BA15d

     

(1) Îárovky a LED lze objednat samostatnû: viz stranu 3/31.

Svûtelná návûstí s trval˘m svûtlem
Popis Svûteln˘ zdroj 

lze objednat 
samostatnû (1)

Barva Typové 
oznaãení  

Hmotnost

kg
Úpln˘ komplet obsahující:
– 1svûtelné návûstí,
– 1 objímku 
(upevnûní pfiímo 
nebo na upevÀovací 
podstavec).

Îárovka 
(10 W maximálnû), 
nedodávána,
250 V maximálnû

Zelená XVB L33 0,260

Rudá XVB L34 0,260

OranÏová XVB L35 0,260

Modrá XVB L36 0,260

âirá XVB L37 0,260

Îlutá XVB L38 0,260

XVB L4Bp

XVB L3p Svûtelná návûstí s vestavûn˘m pfieru‰ovan˘m svûtlem
Popis Svûteln˘ zdroj 

lze objednat 
samostatnû (1)

Barva Typové 
oznaãení

Hmotnost

kg
Úpln˘ komplet obsahující:
– 1svûtelné návûstí,
– 1 objímku 
(upevnûní pfiímo 
nebo na upevÀovací 
podstavec).

Îárovka 
(7 W maximálnû),
nedodávána,
a 24 V 
c 24…48 V

Zelená XVB L4B3 0,280

Rudá XVB L4B4 0,280

OranÏová XVB L4B5 0,280

Modrá XVB L4B6 0,280

âirá XVB L4B7 0,280

Îlutá XVB L4B8 0,280

Îárovka 
(7 W maximálnû),
a 48…230 V

Zelená XVB L4M3 0,280

Rudá XVB L4M4 0,280

OranÏová XVB L4M5 0,280

Modrá XVB L4M6 0,280

âirá XVB L4M7 0,280

Îlutá XVB L4M8 0,280

Obecn˘ popis::
strany 3/20 a 3/21

Technické údaje:
strany 3/22 a 3/23

Rozmûry:
strany 3/32 a 3/33
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3.3

Typová oznaãení 0 Svûtelné sloupy a návûstí 0

Harmony® XVB L
Svûtelné sloupy a návûstí Ø 70 mm, Universal 
Pro LED

     

Svûtelné sloupy s trval˘m svûtlem
Popis Svûteln˘ zdroj Barva Typové 

oznaãení
Hmotnost

kg
Úpln˘ komplet obsahující: 
– 1 kryt,
– 1 svûtelnou návûsÈ,
– 1 objímku 
(upevnûní pfiímo 
nebo na upevÀovací 
podstavec).

LED, 
dodávána,
z 24 V

Zelená XVB L0B3 0,270

Rudá XVB L0B4 0,270

OranÏová XVB L0B5 0,270

Modrá XVB L0B6 0,270

âirá XVB L0B7 0,270

Îlutá XVB L0B8 0,270

LED, 
dodávána,
a 120 V

Zelená XVB L0G3 0,270

Rudá XVB L0G4 0,270

OranÏová XVB L0G5 0,270

Modrá XVB L0G6 0,270

âirá XVB L0G7 0,270

Îlutá XVB L0G8 0,270

LED, 
dodávána,
a 230 V

Zelená XVB L0M3 0,270

Rudá XVB L0M4 0,270

OranÏová XVB L0M5 0,270

Modrá XVB L0M6 0,270

âirá XVB L0M7 0,270

Îlutá XVB L0M8 0,270

XVB L0Bp

XVB L1Bp

Svûtelné sloupy s vestavûn˘m zábleskov˘m svûtlem
Popis Svûteln˘ zdroj Barva Typové 

oznaãení
Hmotnost

kg
Úpln˘ komplet obsahující: 
– 1 kryt,
– 1 svûtelnou návûsÈ,
– 1 objímku 
(upevnûní pfiímo 
nebo na upevÀovací 
podstavec).

LED, 
dodávána,
z 24 V

Zelená XVB L1B3 0,280

Rudá XVB L1B4 0,280

OranÏová XVB L1B5 0,280

Modrá XVB L1B6 0,280

âirá XVB L1B7 0,280

Îlutá XVB L1B8 0,280

LED, 
dodávána,
a 120 V

Zelená XVB L1G3 0,280

Rudá XVB L1G4 0,280

OranÏová XVB L1G5 0,280

Modrá XVB L1G6 0,280

âirá XVB L1G7 0,280

Îlutá XVB L1G8 0,280

LED, 
dodávána,
a 230 V

Zelená XVB L1M3 0,280

Rudá XVB L1M4 0,280

OranÏová XVB L1M5 0,280

Modrá XVB L1M6 0,280

âirá XVB L1M7 0,280

Îlutá XVB L1M8 0,280

Obecn˘ popis::
strany 3/20 a 3/21

Technické údaje:
strany 3/24 aÏ 3/31

Rozmûry:
strany 3/32 a 3/33
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3.3

Typová oznaãení 0 Svûtelné sloupy a návûstí 0

Harmony® XVB L
Svûtelné sloupy a návûstí Ø 70 mm, Universal
S v˘bojkou

        

Svûtelné sloupy s vybíjecím obvodem 5 J
Popis Svûteln˘ zdroj Barva Typové 

oznaãení
Hmotnost

kg
Úpln˘ komplet obsahující: 
– 1 kryt,
– 1 svûtelnou návûsÈ,
– 1 objímku 
(upevnûní pfiímo 
nebo na trubku).

V˘bojka
z 24 V

Zelená XVB L6B3 0,440

Rudá XVB L6B4 0,440

OranÏová XVB L6B5 0,440

Modrá XVB L6B6 0,440

âirá XVB L6B7 0,440

Îlutá XVB L6B8 0,440

V˘bojka
a 120 V

Zelená XVB L6G3 0,425

Rudá XVB L6G4 0,425

OranÏová XVB L6G5 0,425

Modrá XVB L6G6 0,425

âirá XVB L6G7 0,425

Îlutá XVB L6G8 0,425

V˘bojka
a 230 V

Zelená XVB L6M3 0,435

Rudá XVB L6M4 0,435

OranÏová XVB L6M5 0,435

Modrá XVB L6M6 0,435

âirá XVB L6M7 0,435

Îlutá XVB L6M8 0,435

XVB L8Bp

XVB L6Bp Svûtelné sloupy s vybíjecím obvodem 10 J
Popis Svûteln˘ zdroj Barva Typové 

oznaãení
Hmotnost

kg
Úpln˘ komplet obsahující: 
– 1 kryt,
– 1 svûtelnou návûsÈ,
– 1 objímku 
(upevnûní pfiímo 
nebo na trubku).

V˘bojka
z 24 V

Zelená XVB L8B3 0,450

Rudá XVB L8B4 0,450

OranÏová XVB L8B5 0,450

Modrá XVB L8B6 0,450

âirá XVB L8B7 0,450

Îlutá XVB L8B8 0,450

V˘bojka
a 120 V

Zelená XVB L8G3 0,460

Rudá XVB L8G4 0,460

OranÏová XVB L8G5 0,460

Modrá XVB L8G6 0,460

âirá XVB L8G7 0,460

Îlutá XVB L8G8 0,460

V˘bojka
a 230 V

Zelená XVB L8M3 0,460

Rudá XVB L8M4 0,460

OranÏová XVB L8M5 0,460

Modrá XVB L8M6 0,460

âirá XVB L8M7 0,460

Îlutá XVB L8M8 0,460

Obecn˘ popis::
strany 3/20 a 3/21

Technické údaje:
strany 3/22 a 3/23

Rozmûry:
strany 3/32 a 3/33
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3.3

Typová oznaãení 0 Svûtelné sloupy a návûstí 0

Harmony® XVB C (pro montáÏ odbûratelem, aÏ 5 segmentÛ)
Svûtelné sloupy a návûstí Ø 70 mm, Universal
Svûtelná návûstí pro Ïárovku nebo LED (BA15d)

      

(1) Îárovky a LED: viz stranu 3/31.

Svûtelná návûstí s trval˘m svûtlem
Popis Svûteln˘ zdroj 

nutno objednat 
samostatnû (1)

Barva Typové 
oznaãení  

Hmotnost

kg
Svûtelná návûsÈ Îárovka 

(7 W maximálnû),
nedodávána,
250 V maximálnû

Zelená XVB C33 0,140

Rudá XVB C34 0,140

OranÏová XVB C35 0,140

Modrá XVB C36 0,140

âirá XVB C37 0,140

Îlutá XVB C38 0,140

XVB C3p

XVB C4pp

Svûtelná návûstí s pfieru‰ovan˘m svûtlem
Popis Svûteln˘ zdroj

nutno objednat 
samostatnû (1)

Barva Typové 
oznaãení

Hmotnost

kg
Svûtelná návûsÈ Îárovka 

(7 W maximálnû),
nedodávána,
a 24 V 
c 24…48 V

Zelená XVB C4B3 0,160

Rudá XVB C4B4 0,160

OranÏová XVB C4B5 0,160

Modrá XVB C4B6 0,160

âirá XVB C4B7 0,160

Îlutá XVB C4B8 0,160

Îárovka 
(7 W maximálnû),
nedodávána,
a 48…230 V

Zelená XVB C4M3 0,160

Rudá XVB C4M4 0,160

OranÏová XVB C4M5 0,160

Modrá XVB C4M6 0,160

âirá XVB C4M7 0,160

Îlutá XVB C4M8 0,160

Obecn˘ popis::
strany 3/20 a 3/21

Technické údaje:
strany 3/22 a 3/23

Rozmûry:
strany 3/32 a 3/33

Pro pouÏití s objímkou XVB Cpp:
viz stranu 3/30 
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3.3

Typová oznaãení 0 Svûtelné sloupy a návûstí 0

Harmony® XVB C (pro montáÏ odbûratelem, aÏ 5 segmentÛ)
Svûtelné sloupy a návûstí Ø 70 mm, Universal
Svûtelná návûstí s integrovanou LED

Svûtelná návûstí s trval˘m svûtlem
Popis Napájecí napûtí Barva Typové 

oznaãení
Hmotnost

kg
Svûtelná návûstí 
s integrovanou LED

LED
z 24 V

Zelená XVB C2B3 0,150

Rudá XVB C2B4 0,150

OranÏová XVB C2B5 0,150

Modrá XVB C2B6 0,150

âirá XVB C2B7 0,150

Îlutá XVB C2B8 0,150

LED
a 120 V

Zelená XVB C2G3 0,150

Rudá XVB C2G4 0,150

OranÏová XVB C2G5 0,150

Modrá XVB C2G6 0,150

âirá XVB C2G7 0,150

Îlutá XVB C2G8 0,150

LED
a 230 V

Zelená XVB C2M3 0,150

Rudá XVB C2M4 0,150

OranÏová XVB C2M5 0,150

Modrá XVB C2M6 0,150

âirá XVB C2M7 0,150

Îlutá XVB C2M8 0,150

XVB C2pp

XVB C5pp

Svûtelná návûstí s pfieru‰ovan˘m svûtlem
Popis Napájecí napûtí Barva Typové 

oznaãení
Hmotnost

kg
Svûtelná návûstí 
s integrovanou LED

LED
z 24 V

Zelená XVB C5B3 0,170

Rudá XVB C5B4 0,170

OranÏová XVB C5B5 0,170

Modrá XVB C5B6 0,170

âirá XVB C5B7 0,170

Îlutá XVB C5B8 0,170

LED
a 120 V

Zelená XVB C5G3 0,170

Rudá XVB C5G4 0,170

OranÏová XVB C5G5 0,170

Modrá XVB C5G6 0,170

âirá XVB C5G7 0,170

Îlutá XVB C5G8 0,170

LED
a 230 V

Zelená XVB C5M3 0,170

Rudá XVB C5M4 0,170

OranÏová XVB C5M5 0,170

Modrá XVB C5M6 0,170

âirá XVB C5M7 0,170

Îlutá XVB C5M8 0,170

Obecn˘ popis::
strany 3/20 a 3/21

Technické údaje:
strany 3/22 a 3/23

Rozmûry:
strany 3/32 a 3/33

Pro pouÏití s objímkou XVB Cpp:
viz stranu 3/30 
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Typová oznaãení 0 Svûtelné sloupy a návûstí 0

Harmony® XVB C (pro montáÏ odbûratelem, aÏ 5 segmentÛ)
Svûtelné sloupy a návûstí Ø 70 mm, Universal
Svûtelná návûstí s vybíjecím obvodem

Svûtelná návûstí s vybíjecím obvodem 5 J
Popis Svûteln˘ zdroj Barva Typové 

oznaãení
Hmotnost

kg
Svûtelná návûstí V˘bojka

z 24 V
Zelená XVB C6B3 0,295

Rudá XVB C6B4 0,295

OranÏová XVB C6B5 0,295

Modrá XVB C6B6 0,295

âirá XVB C6B7 0,295

Îlutá XVB C6B8 0,295

V˘bojka
a 120 V

Zelená XVB C6G3 0,280

Rudá XVB C6G4 0,280

OranÏová XVB C6G5 0,280

Modrá XVB C6G6 0,280

âirá XVB C6G7 0,280

Îlutá XVB C6G8 0,280

V˘bojka
a 230 V

Zelená XVB C6M3 0,290

Rudá XVB C6M4 0,290

OranÏová XVB C6M5 0,290

Modrá XVB C6M6 0,290

âirá XVB C6M7 0,290

Îlutá XVB C6M8 0,290

XVB C8pp

XVB C6pp

Svûtelná návûstí s vybíjecím obvodem 10 J
Popis Svûteln˘ zdroj Barva Typové 

oznaãení
Hmotnost

kg
Svûtelná návûstí V˘bojka

z 24 V
Zelená XVB C8B3 0,305

Rudá XVB C8B4 0,305

OranÏová XVB C8B5 0,305

Modrá XVB C8B6 0,305

âirá XVB C8B7 0,305

Îlutá XVB C8B8 0,305

V˘bojka
a 120 V

Zelená XVB C8G3 0,315

Rudá XVB C8G4 0,315

OranÏová XVB C8G5 0,315

Modrá XVB C8G6 0,315

âirá XVB C8G7 0,315

Îlutá XVB C8G8 0,315

V˘bojka
a 230 V

Zelená XVB C8M3 0,315

Rudá XVB C8M4 0,315

OranÏová XVB C8M5 0,315

Modrá XVB C8M6 0,315

âirá XVB C8M7 0,315

Îlutá XVB C8M8 0,315

Obecn˘ popis::
strany 3/20 a 3/21

Technické údaje:
strany 3/22 a 3/23

Rozmûry:
strany 3/32 a 3/33

Pro pouÏití s objímkou XVB Cpp:
viz stranu 3/30 
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3.3

Typová oznaãení 0 Svûtelné sloupy a návûstí 0

Harmony® XVB C (pro montáÏ odbûratelem, aÏ 5 segmentÛ)
Svûtelné sloupy a návûstí Ø 70 mm, Universal
Zvuková návûstí, objímky, kryty, pfiíslu‰enství

 

Zvuková signalizace
Popis Napájení Typové oznaãení Hmotnost

kg
Bzuãák, 90 dB v 1 m
ReÏim: 
– 70 nebo 90 dB, 
– nepfieru‰ovan˘, 

pfieru‰ovan˘ (nastavení 
pomocí pfiepínaãe).

z 12…48 V XVB C9B 0,170

a 120…230 V XVB C9M 0,180

Objímky a kryty (pro upevnûní pfiímé nebo na podstavec)

Popis Aplikace Typ Typové oznaãení Hmotnost
kg

Objímka + kryt
se vstupem pro kabely 
ze strany nebo zespodu

Návûstí bez vybíjecího obvodu Standardní XVB C21 0,190

Objímka
se vstupem pro kabely 
ze strany nebo zespodu

Návûstí s vybíjecím obvodem Standardní XVB C07  0,160

Objímka + kryt
se vstupem pro kabely 
ze strany nebo zespodu

V‰echny typy návûstí AS-i
(1)

XVB C21A –

Objímka + kryt
(kabel 1 m zakonãen˘ 
konektorem M12)

V‰echny typy návûstí AS-i
(1)

XVB C21P –

(1) Pro dal‰í informace o AS-i Interface nás kontaktujte na lince Zákaznického centra 382 766 333.

Pfiíslu‰enství sloupÛ a svûteln˘ch návûstí
Popis V˘‰ka pod objímkou

mm
Barva Typové oznaãení Hmotnost

kg
UpevÀovací podstavec 
obsahující: AL trubku
Ø 25 mm, upevnûnou 
do plastového podstavce

80 âern˘ hliník XVB Z02 0,110

Hliník XVB Z02A 0,110

380 âern˘ hliník XVB Z03 0,200

Hliník XVB Z03A 0,200

780 âern˘ hliník XVB Z04 0,325

Hliník XVB Z04A 0,325

Popis Aplikace Materiál Typové oznaãení Hmotnost
kg

UpevÀovací podstavec 
pro vodorovné plochy

S AL trubkou Ø 25 mm, upevnûnou
do plastového podstavce

Plast XVB Z01 0,050

UpevÀovací podstavec 
pro svislé plochy

S objímkou (pfiímá montáÏ), 
upevÀovací podstavec XVB Z01 
nebo XVB Z0p

Zamak XVB C12 0,380

(1) Kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.

Obecn˘ popis::
strany 3/20 a 3/21

Technické údaje:
strany 3/22 a 3/23

Rozmûry:
strany 3/32 a 3/33
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3.3

Typová oznaãení 0 Svûtelné sloupy a návûstí 0

Harmony® XVB
Svûtelné sloupy a návûstí Ø 70 mm, Universal
Pfiíslu‰enství

    

Pfiíslu‰enství sloupÛ a svûteln˘ch návûstí
Popis Charakteristiky Prodáváno 

v sadû
Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

Îárovka 
BA15d

12 V 7 W 10 DL1 BEJ 0,090

24 V 6,5 W 10 DL1 BEB 0,090

48 V 6 W 10 DL1 BEE 0,090

120 V 7 W 10 DL1 BEG 0,090

230 V 7 W 10 DL1 BEM 0,090

LED 
BA15d 

24 V Bílá 1 DL1 BDB1 0,015

Zelená 1 DL1 BDB3 0,015

Rudá 1 DL1 BDB4 0,015

OranÏová 1 DL1 BDB5 0,015

Modrá 1 DL1 BDB6 0,015

Îlutá 1 DL1 BDB8 0,015

120 V Bílá 1 DL1 BDG1 0,015

Zelená 1 DL1 BDG3 0,015

Rudá 1 DL1 BDG4 0,015

OranÏová 1 DL1 BDG5 0,015

Modrá 1 DL1 BDG6 0,015

Îlutá 1 DL1 BDG8 0,015

230 V Bílá 1 DL1 BDM1 0,015

Zelená 1 DL1 BDM3 0,015

Rudá 1 DL1 BDM4 0,015

OranÏová 1 DL1 BDM5 0,015

Modrá 1 DL1 BDM6 0,015

Îlutá 1 DL1 BDM8 0,015

Pfieru‰ovaná LED   
BA15d

24 V Bílá 1 DL1 BKB1 0,015

Zelená 1 DL1 BKB3 0,015

Rudá 1 DL1 BKB4 0,015

OranÏová 1 DL1 BKB5 0,015

Modrá 1 DL1 BKB6 0,015

Îlutá 1 DL1 BKB8 0,015

120 V Bílá 1 DL1 BKG1 0,015

Zelená 1 DL1 BKG3 0,015

Rudá 1 DL1 BKG4 0,015

OranÏová 1 DL1 BKG5 0,015

Modrá 1 DL1 BKG6 0,015

Îlutá 1 DL1 BKG8 0,015

230 V Bílá 1 DL1 BKM1 0,015

Zelená 1 DL1 BKM3 0,015

Rudá 1 DL1 BKM4 0,015

OranÏová 1 DL1 BKM5 0,015

Modrá 1 DL1 BKM6 0,015

Îlutá 1 DL1 BKM8 0,015

Pfiíslu‰enství sloupÛ a svûteln˘ch návûstí
Popis Charakteristiky Prodáváno 

v sadû
Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

Kryt – – XVB C081 0,030

Sada barevn˘ch symbolÛ 6 barev – XVB C22 0,001

Sada 5 nosiãÛ ‰títkÛ Identifikace pofiadí návûstí na objímce – XVB C23 0,002

Arch 85 ‰títkÛ 
pro nosiã ‰títkÛ XVB C23 

Identifikace pofiadí návûstí na objímce – XVB CY1 0,005

Arch 52 ‰títkÛ Identifikace pofiadí návûstí na objímce – XVB CY2 0,005

Adaptér pro prÛchodku Kabelová prÛchodka 13P 1 XVB C14 0,015

SIS software
Popis ‰títkÛ zákazníkem

Anglicky, francouzsky, nûmecky, italsky 
a ‰panûlsky

– XBY 2U 0,100

Obecn˘ popis::
strany 3/20 a 3/21

Technické údaje:
strany 3/22 aÏ 3/23

Rozmûry:
strany 3/32 a 3/33
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Rozmûry 0 Svûtelné sloupy a návûstí 0

Harmony® XVB
Svûtelné sloupy a návûstí Ø 70 mm, Universal

                  

Rozmûry
Svûtelné sloupy XVB Lpppppppppppp
Pro Ïárovku nebo LED  BA15d S v˘bojkou

Svûtelné sloupy XVB Cpppppppppppp

Bez v˘bojky S v˘bojkou

1 + 3 = objímka + víko  
XVB C21
2 Svûtelné nebo zvukové 
návûstí XVB Cppp

1 Objímka XVB C07
2 Svûtelné nebo zvukové návûstí XVB Cppp

3 V˘bojka XVB Cppp

Poãet svûteln˘ch nebo 
zvukov˘ch návûstí 
(ne v˘bojka)

b Poãet svûteln˘ch nebo 
zvukov˘ch návûstí kromû 
v˘bojky

b

1 138 1 295

2 201 2 358

3 264 3 421

4 327 4 484

5 390

Vrtání panelu pro pfiímé upevnûní
Pro objímku XVB C21, XVB C07, XVB C21A nebo XVB C21B

13
9

70

23
2

70

b

70

1

2

3

b

70

1

2

3

42

nebo

Obecn˘ popis:
strany 3/20 a 3/21 

Technické údaje:
strany 3/22 a 3/23

Typová oznaãení:
strany 3/24 aÏ 3/31

3.3
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Rozmûry 0 Svûtelné sloupy a návûstí 0

Harmony® XVB
Svûtelné sloupy a návûstí Ø 70 mm, Universal 

              

 

Rozmûry
S upevÀovacím podstavcem XVB Z0pppp (Al podstavec vsazen˘ do plastové patky)

Vrtání vodorovného panelu pro upevÀovací podstavec

UpevÀovací podstavec 
XVB Z0p se skládá 
z trubky Ø 25 mm 1 
vsazené do podstavce 2

XVB b

Z02/Z02A 80

Z03/Z03A 380

Z04/Z04A 780

S upevÀovacím podstavcem XVB C12 pro svislé plochy 
Pfiímá montáÏ objímky MontáÏ s pouÏitím podstavce XVB Z0pppp 

(Al podstavec vsazen˘ do plastové patky)
Vrtání svislého panelu pro upevÀovací 
podstavec XVB C12

UpevÀovací podstavec XVB Z0p se skládá 
z trubky Ø 25 mm 1 vsazené do podstavce 2, 
namontovan˘ na XVB C12 3

XVB b

Z02/Z02A 80

Z03/Z03A 380

Z04/Z04A 780

Instalace
Zapojovací schéma Nastavení zvukového signálu pro bzuãák XVB C9pppp
XVB L XVB C Pfiístroj obsahuje 4 mikrospínaãe umístûné ve spodní ãásti:

v 2 spínaãe oznaãené 1 a 2 pro v˘bûr nepfieru‰ovaného/pfieru‰ovaného signálu (reÏimu),
v 2 spínaãe oznaãené 3 a 4 pro v˘bûr hlasitosti signálu (dB).

Poloha mikrospínaãe Nastavení
1 2 ReÏim 

1 1 2,8 kHz

1 0 2,8 kHz

0 1 5 Hz (1)

0 0 1 Hz

3 4 V˘kon 

1 1 90 dB (1)

0 1 85 dB

1 0 80 dB

0 0 70 dB

(1) Tovární nastavení.

b

1

2

54

54

4 x Ø 5 nebo M5

==

68

51
,5

25
,5

114

1

2

3

b

114

25
,5

50

41
,5

3 x Ø 5 nebo M5

4
2

C

5
3

1

1

4

2

C

5
3

1

5

4

3

2

1

1
01 2 3 4

Obecn˘ popis:
strany 3/20 a 3/21 

Technické údaje:
strany 3/22 a 3/23

Typová oznaãení:
strany 3/24 aÏ 3/31

3.3
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Obecn˘ popis, 
technické údaje, 
rozmûry 0

Svûtelné sloupy a návûstí 0

Harmony® XVR
Rotaãní maják 

Tento rotaãní maják je konstruován pro signalizaci na velké vzdálenosti.
      

Obecn˘ popis

Technické údaje
Odpovídá normám IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22-2-14

Provedení Standardní verze TC

Teplota okolí K uskladnûní °C – 40…+70

Pro provoz °C – 20…+50

Ochrana proti elektrickému 
‰oku

Dle IEC 60536 a NF C 20-030 Tfiída I.

StupeÀ krytí Dle IEC 60529 a NF C 20-010 IP 65

Dle UL 508 a CSA 22 Typ 4X Nema „Indoor“

Materiál Objímka PA 6 plnûn˘ sklem

âoãka Polykarbonát

Jmenovité izolaãní napûtí (Ui) Dle IEC 60947-1 V 250

Spotfieba Halogenová Ïárovka mA z 24 V: <3 100

Îárovka s vláknem mA z 24 V: <1 050

a 120 V: <210

a 230 V: <110

Jmenovité impulzní v˘drÏné 
napûtí

Dle IEC 60947-1 kV U imp = 4

Typ Ïárovky Halogenová Ïárovka H1: maximální pfiíkon 70 W

Îárovka s vláknem BA15d: maximální pfiíkon 25 W

Îivotnost motoru H >2 000

Pracovní poloha Horizontální

Frekvence blikání Hz 3

Pfiipojitelnost Maximální upínací kapacita mm2 1 x 1,5 mm2

Kabelov˘ vstup Pro ISO M20 x 1,5 kabelová prÛchodka (vãetnû)

Rozmûry
Vrtání panelu

Kabelová prÛchodka M20 x 1,5

3.4



3/35

3

Typová oznaãení 0 Svûtelné sloupy a návûstí 0

Harmony® XVR
Rotaãní maják

                 

(1) Ochranná mfiíÏ pro pouÏití XVR 1ppp je dodávána bez kabelové prÛchodky.

Rotaãní maják
Popis Napájecí napûtí Barva Typové 

oznaãení  
Hmotnost

kg
Halogenová 
Ïárovka 
70 W

z 24 V Zelená XVR 1B93 1,165

Rudá XVR 1B94 1,165

OranÏová XVR 1B95 1,165

Modrá XVR 1B96 1,165

Îlutá XVR 1B98 1,165

Îárovka 
s vláknem 
25 W

z 24 V Zelená XVR 1B03 1,165

Rudá XVR 1B04 1,165

OranÏová XVR 1B05 1,165

Modrá XVR 1B06 1,165

Îlutá XVR 1B08 1,165

a 120 V Zelená XVR 1G03 1,235

Rudá XVR 1G04 1,235

OranÏová XVR 1G05 1,235

Modrá XVR 1G06 1,235

Îlutá XVR 1G08 1,235

a 230 V Zelená XVR 1M03 1,235

Rudá XVR 1M04 1,235

OranÏová XVR 1M05 1,235

Modrá XVR 1M06 1,235

Îlutá XVR 1M08 1,235

XVR 1ppp

Pfiíslu‰enství a náhradní díly
Popis Charakteristika Typové 

oznaãení
Hmotnost

kg
âoãka Zelená XVR 0153 0,335

Rudá XVR 0154 0,335

OranÏová XVR 0155 0,335

Modrá XVR 0156 0,335

Îlutá XVR 0158 0,335

Ochranná mfiíÏ ãoãky – XVR 016  (1) –

UpevÀovací deska – XVR 012 –

Deska pro upevnûní trubky 
(1/2 NPT)

– XVR 013 –

Halogenová Ïárovka
BA15d, 70 W

24 V DL1 BRBH –

Îárovka s vláknem 
BA15d, 25 W 
(sada 10 kusÛ)

24 V DL1 BRB 0,100

120 V DL1 BRG 0,100

230 V DL1 BRM 0,100

3.4
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Obecn˘ popis, 
technické údaje 0

Svûtelné sloupy a návûstí 0

Harmony® XVS
Siréna

Tato siréna je konstruována pro signalizaci na velké vzdálenosti.
  

Obecn˘ popis

Technické údaje
Odpovídá normám IEC 60947-1, IEC/EN 60947-5-1

Provedení Standardní verze TC

Teplota okolí K uskladnûní °C – 40…+70

Pro provoz °C – 40…+50

Ochrana proti elektrickému 
‰oku
 

Dle kV a120 V a a 230 V: Tfiída II.

kV z 24 V: Tfiída III.

StupeÀ krytí Dle IEC 60529 a NF C 20-010 IP 40

Materiál Tûlo PA 6 plnûn˘ sklem

âoãka Butadian-styren acryl

Jmenovité izolaãní napûtí 
(Ui)

Dle IEC/EN 60947-1 V 250

Spotfieba mA z 24: 440

mA a 120: 110

mA a 230: 55

Frekvence 1 tón Hz 1 000 ± 10 %

2 tóny Hz 700 a 800 ± 15 % 

Jmenovité impulzní v˘drÏné 
napûtí

Dle IEC 60947-1 kV a 120 V a a 230 V: Uimp = 4

kV z 24 V: Uimp = 1,5

Pracovní poloha Libovolná

Pfiipojitelnost Maximální upínací kapacita mm2 1 x 1,5 s kabelovou koncovkou

3.5
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Typová oznaãení, 
rozmûry 0

Svûtelné sloupy a návûstí 0

Harmony® XVS
Siréna

         

Typová oznaãení
Sirény
Popis Napájecí napûtí Poãet tónÛ Typové 

oznaãení  
Hmotnost

kg
Sirény
106 db

z 24 V 1 XVS B1 0,860

2 XVS B2 0,860

a 120 V 1 XVS G1 0,860

2 XVS G2 0,860

a 230 V 1 XVS M1 0,860

2 XVS M2 0,860

XVS Bp

Rozmûry

(1) Kabelová prÛchodka DIN Pg 7, dodávána.

Vrtání panelu  

142

(1)

13
1

118

48

= =

3.5
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AF1

AF1 VB510
AF1 XA1

APE

APE 1C1250
APE 1C2150
APE 1C2250
APE 1PAD21
APE 1PRE21

DL1

DL1 BDB1
DL1 BDB3
DL1 BDB4
DL1 BDB5
DL1 BDB6
DL1 BDB8
DL1 BDG1
DL1 BDG3
DL1 BDG4
DL1 BDG5
DL1 BDG6
DL1 BDG8
DL1 BDM1
DL1 BDM3
DL1 BDM4
DL1 BDM5
DL1 BDM6
DL1 BDM8
DL1 BEB
DL1 BEBS
DL1 BEE
DL1 BEG
DL1 BEGS
DL1 BEJ
DL1 BEM
DL1 BEMS
DL1 BKB1
DL1 BKB3
DL1 BKB4
DL1 BKB5
DL1 BKB6
DL1 BKB8
DL1 BKG1
DL1 BKG3
DL1 BKG4
DL1 BKG5
DL1 BKG6
DL1 BKG8
DL1 BKM1
DL1 BKM3
DL1 BKM4
DL1 BKM5
DL1 BKM6
DL1 BKM8
DL1 BRBH
DL1 BRG
DL1 BRM
DL1 CB006
DL1 CD0061
DL1 CD0063
DL1 CD0064
DL1 CD0065
DL1 CD0066
DL1 CE024
DL1 CE130
DL1 CF110
DL1 CF220
DL1 CJ0241
DL1 CJ0243
DL1 CJ0244
DL1 CJ0245
DL1 CJ0246

DL1 CJ0483
DL1 CJ0484
DL1 CJ0485
DL1 EDBS
DL1 EDGS
DL1 EDMS

DL2

DL2 EpB1
DL2 EpB3
DL2 EpB4
DL2 EpB6
DL2 EpB8
DL2 EpG1
DL2 EpG3
DL2 EpG4
DL2 EpG6
DL2 EpG8
DL2 EpM1
DL2 EpM3
DL2 EpM4
DL2 EpM6
DL2 EpM8

DL6

DL6 BB
DL6 BG
DL6 BM

DX1

DX1 AP52

XAL

XAL D01
XAL D01H7
XAL D02
XAL D02H7
XAL D03
XAL D03H7
XAL D04
XAL D05
XAL D101
XAL D101H29
XAL D102
XAL D102E
XAL D103
XAL D104
XAL D111
XAL D111H29
XAL D112
XAL D112E
XAL D114
XAL D114E
XAL D115
XAL D116
XAL D117
XAL D118
XAL D132
XAL D134
XAL D142
XAL D144
XAL D144E
XAL D164
XAL D211
XAL D211H29
XAL D213
XAL D213E
XAL D214
XAL D215
XAL D222
XAL D222E
XAL D223
XAL D224
XAL D225
XAL D241

XAL D311
XAL D321
XAL D324
XAL D324E
XAL D325
XAL D326
XAL D328
XAL D334
XAL D339
XAL D361B
XAL D361M
XAL D363B
XAL D363G
XAL D363M
XAL G01
XAL G02
XAL G03
XAL G04
XAL G05
XAL K01
XAL K02
XAL K03
XAL K04
XAL K05
XAL K174
XAL K174E
XAL K174F
XAL K174G
XAL K178E
XAL K178F
XAL K178G
XAL K184
XAL K184E
XAL K184F
XAL K184G
XAL K188E
XAL K188F
XAL K188G
XAL K194
XAL Z09

XAM

XAM WD01
XAM WD02
XAM WD03
XAM WD04
XAM WD05
XAM WD06
XAM WD07
XAM WK01

XAP

XAP A1100
XAP A1104
XAP A1110
XAP A1120
XAP A2100
XAP A2108
XAP A3100
XAP A3116
XAP A4100
XAP A4116
XAP E301
XAP E302
XAP E303
XAP E304
XAP E305
XAP E901
XAP E902
XAP E903
XAP E904
XAP E905
XAP J11
XAP J1201
XAP J14

XAP J1501
XAP J34
XAP M11
XAP M1201
XAP M1202
XAP M14
XAP M1501
XAP M1502
XAP M21
XAP M2202
XAP M2203
XAP M2204
XAP M24
XAP M2502
XAP M2503
XAP M2504
XAP M31
XAP M3203
XAP M3204
XAP M3206
XAP M34
XAP M3503
XAP M3504
XAP M3506
XAP M44
XAP M4506
XAP M4508
XAP M54
XAP M5508
XAP M5512
XAP S11111N
XAP S11221N
XAP S11331N
XAP S11431N
XAP S14111N
XAP S14221N
XAP S14331N
XAP S14431N
XAP S21111
XAP S21331
XAP S21431
XAP S24111
XAP S24331
XAP S24431
XAP SZ01
XAP SZ02
XAP SZ03
XAP SZ04
XAP SZ05
XAP SZ11
XAP SZ12
XAP SZ13
XAP SZ15
XAP SZ16
XAP SZ17
XAP SZ18
XAP SZ19
XAP SZ20
XAP SZ50
XAP Z100
XAP Z104
XAP Z110
XAP Z120
XAP Z200
XAP Z208
XAP Z300
XAP Z316

XB2

XB2 SA220095
XB2 SL32009
XB2 SL42007
XB2 SL42009
XB2 SL44007
XB2 SL64007

XB2 SL65007
XB2 SL85007

XB4

XB4 BA21
XB4 BA31
XB4 BA3311
XB4 BA3341
XB4 BA3351
XB4 BA42
XB4 BA4322
XB4 BA51
XB4 BA61
XB4 BA821
XB4 BA822
XB4 BA841
XB4 BA842
XB4 BA861
XB4 BA921
XB4 BA922
XB4 BA941
XB4 BA942
XB4 BA961
XB4 BA962
XB4 BC21
XB4 BD21
XB4 BD25
XB4 BD33
XB4 BD41
XB4 BD53
XB4 BG03
XB4 BG21
XB4 BG33
XB4 BG41
XB4 BG61
XB4 BJ21
XB4 BJ33
XB4 BJ53
XB4 BK123B5
XB4 BK123G5
XB4 BK123M5
XB4 BK124B5
XB4 BK124G5
XB4 BK124M5
XB4 BK125B5
XB4 BK125G5
XB4 BK125G5
XB4 BK125M5
XB4 BK133B5
XB4 BK133G5
XB4 BK133M5
XB4 BK134B5
XB4 BK134G5
XB4 BK134M5
XB4 BK135B5
XB4 BK135G5
XB4 BK135M5
XB4 BL42
XB4 BL4322
XB4 BL845
XB4 BL945
XB4 BP21
XB4 BP31
XB4 BP42
XB4 BP51
XB4 BP61
XB4 BS142
XB4 BS542
XB4 BS8444
XB4 BS84441
XB4 BS8445
XB4 BS9445
XB4 BT42
XB4 BT845
XB4 BV31

1/65, 1/137

1/65, 1/137 

1/179

1/46, 1/120

1/46, 1/120

1/46, 1/120

1/46, 1/120

3/31

3/31

3/31

3/31

3/31

3/31

3/31

3/31

3/31

3/31

3/31

3/31

3/31

3/31

3/31

3/31

3/31

3/31

3/31

3/17, 3/31

3/31

3/31

3/17, 3/31

3/31

3/31

3/17, 3/31

3/31

3/31

3/31

3/31

3/31

3/31

3/31

3/31

3/31

3/31

3/31

3/31

3/31

3/31

3/31

3/31

3/31

3/31

3/35

3/35

3/35

1/66, 1/138

1/66, 1/138

1/66, 1/138

1/66, 1/138

1/66, 1/138

1/66, 1/138

1/66, 1/138

1/66, 1/138

1/66, 1/138

1/66, 1/138

1/66, 1/138

1/66, 1/138

1/66, 1/138

1/66, 1/138

1/66, 1/138

1/66, 1/138

1/66, 1/138

1/66, 1/138

3/9

3/9

3/9

3/9

3/9

3/9

3/9

3/9

3/9

3/9

3/9

3/9

3/9

3/9

3/9

3/9

3/9

3/9

3/9

3/9

3/9

1/65, 1/137

2/12

2/12

2/12

2/12

2/12

2/12

2/12

2/12

2/8

2/8

2/8

2/8

2/8

2/8

2/8

2/8

2/8

2/8

2/8

2/8

2/8

2/8

2/8

2/8

2/10

2/10

2/10

2/10

2/10

2/8

2/10

2/10

2/10

2/10

2/10

2/10

2/11

2/11

2/11

2/10

2/10

2/10

2/11

2/11

2/11

2/11

2/11

2/11

2/11

2/11

2/11

2/10

2/10

2/10

2/10

2/10

2/12

2/12

2/12

2/12

2/12

2/12

2/12

2/12

2/12

2/12

2/9

2/9

2/9

2/9

2/9

2/9

2/9

2/9

2/9

2/9

2/9

2/9

2/9

2/9

2/9

2/13

2/34

2/34

2/34

2/34

2/34

2/34

2/34

2/34

2/36

2/34

2/34

2/34

2/36

2/34

2/36

2/34

2/36

2/34

2/36

2/36

2/36

2/36

2/36

2/36

2/36

2/36

2/36

2/36

2/36

2/35

2/36

2/35

2/36

2/36

2/35

2/35

2/36

2/35

2/35

2/36

2/35

2/35

2/35

2/36

2/35

2/35

2/35

2/36

2/35

2/35

2/35

2/36

2/35

2/35

2/35

2/36

2/35

2/35

2/36

2/35

2/35

2/41

2/41

2/41

2/41

2/41

2/41

2/41

2/41

2/41

2/41

2/41

2/41

2/41

2/41

2/41

2/41

2/41

2/41

2/41

2/41

2/41

2/41

2/41

2/41

2/41

2/41

2/41

2/41

2/41

2/36

2/34

2/34

2/34

2/36

2/34

2/36

2/34

2/36

2/35

2/35

2/35

2/35

2/35

2/35

2/35

1/94

1/94

1/96

1/96

1/96

1/94

1/96

1/94

1/94

1/116

1/116

1/116

1/116

1/116

1/116

1/116

1/116

1/116

1/116

1/116

1/102

1/108

1/108
1/108

1/108

1/108

1/113

1/113

1/113

1/113

1/113

1/112

1/112

1/112

1/110

1/110

1/110

1/110

1/110

1/110

1/110

1/110

1/110

1/110

1/110

1/110

1/110

1/110

1/110

1/110

1/110

1/110

1/110

1/95

1/96

1/101

1/101

1/95

1/95

1/95

1/95

1/95

1/105

1/105

1/104

1/104

1/104

1/104

1/105

1/104

1/115
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XB4 BV33
XB4 BV34
XB4 BV35
XB4 BV41
XB4 BV43
XB4 BV44
XB4 BV45
XB4 BV61
XB4 BV63
XB4 BV64
XB4 BV65
XB4 BVB1
XB4 BVB3
XB4 BVB4
XB4 BVB5
XB4 BVB6
XB4 BVG1
XB4 BVG3
XB4 BVG4
XB4 BVG5
XB4 BVG6
XB4 BVM1
XB4 BVM3
XB4 BVM4
XB4 BVM5
XB4 BVM6
XB4 BW3135
XB4 BW3145
XB4 BW3165
XB4 BW31B5
XB4 BW31G5
XB4 BW31M5
XB4 BW3335
XB4 BW3345
XB4 BW3365
XB4 BW33B5
XB4 BW33G5
XB4 BW33M5
XB4 BW3435
XB4 BW3465
XB4 BW34B5
XB4 BW34G5
XB4 BW34M5
XB4 BW34M5
XB4 BW3535
XB4 BW3545
XB4 BW3565
XB4 BW35B5
XB4 BW35G5
XB4 BW35M5
XB4 BW36B5
XB4 BW36G5
XB4 BW36M5
XB4 BW84B5
XB4 BW84G5
XB4 BW84M5

XB5

XB5 AA21
XB5 AA31
XB5 AA3311
XB5 AA3341
XB5 AA3351
XB5 AA42
XB5 AA4322
XB5 AA51
XB5 AA61
XB5 AA801
XB5 AA802
XB5 AA831
XB5 AA832
XB5 AA841
XB5 AA84101
XB5 AA842
XB5 AA84201

XB5 AA861
XB5 AA86102
XB5 AA862
XB5 AA86202
XB5 AC21
XB5 AD21
XB5 AD25
XB5 AD33
XB5 AD41
XB5 AD53
XB5 AG03
XB5 AG21
XB5 AG33
XB5 AG41
XB5 AG61
XB5 AJ21
XB5 AJ33
XB5 AJ53
XB5 AK123B5
XB5 AK123G5
XB5 AK123M5
XB5 AK124B5
XB5 AK124G5
XB5 AK124M5
XB5 AK125B5
XB5 AK125G5
XB5 AK125M5
XB5 AK133B5
XB5 AK133G5
XB5 AK133M5
XB5 AK134B5
XB5 AK134G5
XB5 AK134M5
XB5 AK135B5
XB5 AK135G5
XB5 AK135M5
XB5 AL42
XB5 AL4322
XB5 AL84101
XB5 AL84201
XB5 AL845
XB5 AL945
XB5 AP21
XB5 AP31
XB5 AP42
XB5 AP51
XB5 AP61
XB5 AS142
XB5 AS542
XB5 AS8444
XB5 AS8445
XB5 AS9445
XB5 AT42
XB5 AT845
XB5 AV31
XB5 AV33
XB5 AV34
XB5 AV35
XB5 AV41
XB5 AV43
XB5 AV44
XB5 AV45
XB5 AV61
XB5 AV63
XB5 AV64
XB5 AV65
XB5 AVB1
XB5 AVB3
XB5 AVB4
XB5 AVB5
XB5 AVB6
XB5 AVG1
XB5 AVG3
XB5 AVG4
XB5 AVG5

XB5 AVG6
XB5 AVM1
XB5 AVM3
XB5 AVM4
XB5 AVM5
XB5 AVM6
XB5 AW3135
XB5 AW3145
XB5 AW3165
XB5 AW31B5
XB5 AW31G5
XB5 AW31M5
XB5 AW3335
XB5 AW3345
XB5 AW3365
XB5 AW33B5
XB5 AW33G5
XB5 AW33M5
XB5 AW3435
XB5 AW3445
XB5 AW3465
XB5 AW34B5
XB5 AW34G5
XB5 AW34M5
XB5 AW3535
XB5 AW3545
XB5 AW3565
XB5 AW35B5
XB5 AW35G5
XB5 AW35M5
XB5 AW36B5
XB5 AW36G5
XB5 AW36M5
XB5 AW84B5
XB5 AW84G5
XB5 AW84M5
XB5 DSB
XB5 DSG
XB5 DSM
XB5 DT1S
XB5 KSB
XB5 KSG
XB5 KSM

XB6

XB6 AA11B
XB6 AA15B
XB6 AA22B
XB6 AA25B
XB6 AA31B
XB6 AA35B
XB6 AA42B
XB6 AA45B
XB6 AD221B
XB6 AD225B
XB6 AD235B
XB6 AE1B5B
XB6 AE3B1B
XB6 AE3B5B
XB6 AE4B2B
XB6 AE4B5B
XB6 AF1B5B
XB6 AF3B1B
XB6 AF3B5B
XB6 AF4B2B
XB6 AF4B5B
XB6 AGC5B
XB6 AGH5B
XB6 AL42B
XB6 AS8349B
XB6 AS9349B
XB6 AV1BB
XB6 AV3BB
XB6 AV4BB
XB6 AV5BB

XB6 AW1B1B
XB6 AW1B5B
XB6 AW3B1B
XB6 AW3B5B
XB6 AW4B2B
XB6 AW4B5B
XB6 CA11B
XB6 CA15B
XB6 CA22B
XB6 CA25B
XB6 CA31B
XB6 CA35B
XB6 CA42B
XB6 CA45B
XB6 CD221B
XB6 CD225B
XB6 CD235B
XB6 CE1B5B
XB6 CE3B1B
XB6 CE3B5B
XB6 CE4B2B
XB6 CE4B5B
XB6 CF1B5B
XB6 CF3B1B
XB6 CF3B5B
XB6 CF4B2B
XB6 CF4B5B
XB6 CGC5B
XB6 CGH5B
XB6 CL42B
XB6 CV1BB
XB6 CV3BB
XB6 CV4BB
XB6 CV5BB
XB6 CW1B1B
XB6 CW1B5B
XB6 CW3B1B
XB6 CW3B5B
XB6 CW4B2B
XB6 CW4B5B
XB6 DA11B
XB6 DA15B
XB6 DA22B
XB6 DA25B
XB6 DA31B
XB6 DA35B
XB6 DA42B
XB6 DA45B
XB6 DD221B
XB6 DD225B
XB6 DD235B
XB6 DE1B5B
XB6 DE3B1B
XB6 DE3B5B
XB6 DE4B2B
XB6 DE4B5B
XB6 DF1B5B
XB6 DF3B1B
XB6 DF3B5B
XB6 DF4B2B
XB6 DF4B5B
XB6 DGC5B
XB6 DGH5B
XB6 DL42B
XB6 DV1BB
XB6 DV3BB
XB6 DV4BB
XB6 DV5BB
XB6 DW1B1B
XB6 DW1B5B
XB6 DW3B1B
XB6 DW3B5B
XB6 DW4B2B
XB6 DW4B5B

XBF

XBF X13

XBY

XBY 2U

XBZ

XBZ S43

XD4

XD4 PA12
XD4 PA14
XD4 PA22
XD4 PA24

XD5

XD5 PA12
XD5 PA14
XD5 PA22
XD5 PA24

XVB

XVB C07
XVB C081
XVB C12
XVB C14
XVB C21
XVB C21A
XVB C21P
XVB C22
XVB C23
XVB C2B3
XVB C2B4
XVB C2B5
XVB C2B6
XVB C2B7
XVB C2B8
XVB C2G3
XVB C2G4
XVB C2G5
XVB C2G6
XVB C2G7
XVB C2G8
XVB C2M3
XVB C2M4
XVB C2M5
XVB C2M6
XVB C2M7
XVB C2M8
XVB C33
XVB C34
XVB C35
XVB C36
XVB C37
XVB C38
XVB C4B3
XVB C4B4
XVB C4B5
XVB C4B6
XVB C4B7
XVB C4B8
XVB C4M3
XVB C4M4
XVB C4M5
XVB C4M6
XVB C4M7
XVB C4M8
XVB C5B3
XVB C5B4
XVB C5B5
XVB C5B6

1/115

1/115

1/115

1/115

1/115

1/115

1/115

1/115

1/115

1/115

1/115

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/99

1/99

1/99

1/97

1/97

1/97

1/99

1/99

1/99

1/97

1/97

1/97

1/99

1/99

1/97

1/97

1/97

1/99

1/99

1/99

1/99

1/97

1/97

1/97

1/97

1/97

1/97

1/101

1/101

1/101

1/18

1/18

1/22

1/22

1/22

1/18

1/22

1/18

1/18

1/42

1/42

1/42

1/42

1/42

1/42

1/42

1/42

1/42

1/42

1/42

1/42

1/28

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/38

1/38

1/38

1/38

1/38

1/38

1/38

1/38

1/36

1/36

1/36

1/36

1/36

1/36

1/36

1/36

1/36

1/36

1/36

1/36

1/36

1/36

1/36

1/36

1/36

1/36

1/20

1/22

1/42

1/42

1/27

1/27

1/21

1/21

1/21

1/21

1/21

1/31

1/31

1/30

1/30

1/30

1/31

1/30

1/41

1/41

1/41

1/41

1/41

1/41

1/41

1/41

1/41

1/41

1/41

1/41

1/40

1/40

1/40

1/40

1/40

1/40

1/40

1/40

1/40

1/40

1/40

1/40

1/40

1/40

1/40

1/25

1/25

1/25

1/23

1/23

1/23

1/25

1/25

1/25

1/23

1/23

1/23

1/25

1/25

1/25

1/23

1/23

1/23

1/25

1/25

1/25

1/23

1/23

1/23

1/23

1/23

1/23

1/27

1/27

1/27

1/42, 1/116

1/42, 1/116

1/42, 1/116

1/42, 1/116

1/42, 1/116

1/42, 1/116

1/42, 1/116

1/162

1/162

1/162

1/162

1/162

1/162

1/162

1/162

1/163

1/163

1/163

1/161

1/161

1/161

1/161

1/161

1/161

1/161

1/161

1/161

1/161

1/163

1/163

1/162

1/162

1/162

1/161

1/161

1/161

1/161

1/161

1/161

1/161

1/161

1/161

1/161

1/162

1/162

1/162

1/162

1/162

1/162

1/162

1/162

1/163

1/163

1/163

1/160

1/160

1/160

1/160

1/160

1/160

1/160

1/160

1/160

1/160

1/163

1/163

1/162

1/161

1/161

1/161

1/161

1/160

1/160

1/160

1/160

1/160

1/160

1/162

1/162

1/162

1/162

1/162

1/162

1/162

1/162

1/163

1/163

1/163

1/160

1/160

1/160

1/160

1/160

1/160

1/160

1/160

1/160

1/160

1/163

1/163

1/162

1/161

1/161

1/161

1/161

1/160

1/160

1/160

1/160

1/160

1/160

1/66, 1/138

1/45, 1/51, 1/62,

1/119, 1/125,

1/135, 1/178,

2/27, 3/31

1/67, 1/139

1/117

1/117

1/117

1/117

1/43

1/43

1/43

1/43

3/30

3/31

3/17, 3/30

3/31

3/30

3/30

3/30

3/31

3/31

3/28

3/28

3/28

3/28

3/28

3/28

3/28

3/28

3/28

3/28

3/28

3/28

3/28

3/28

3/28

3/28

3/28

3/28

3/27

3/27

3/27

3/27

3/27

3/27
3/27

3/27

3/27

3/27

3/27

3/27

3/27

3/27

3/27

3/27

3/27

3/27

3/28

3/28

3/28

3/28
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XVB C5B7
XVB C5B8
XVB C5G3
XVB C5G4
XVB C5G5
XVB C5G6
XVB C5G7
XVB C5G8
XVB C5M3
XVB C5M4
XVB C5M5
XVB C5M6
XVB C5M7
XVB C5M8
XVB C6B3
XVB C6B4
XVB C6B5
XVB C6B6
XVB C6B7
XVB C6B8
XVB C6G3
XVB C6G4
XVB C6G5
XVB C6G6
XVB C6G7
XVB C6G8
XVB C6M3
XVB C6M4
XVB C6M5
XVB C6M6
XVB C6M7
XVB C6M8
XVB C8B3
XVB C8B4
XVB C8B5
XVB C8B6
XVB C8B7
XVB C8B8
XVB C8G3
XVB C8G4
XVB C8G5
XVB C8G6
XVB C8G7
XVB C8G8
XVB C8M3
XVB C8M4
XVB C8M5
XVB C8M6
XVB C8M7
XVB C8M8
XVB C9B
XVB C9M
XVB CY1
XVB CY2
XVB L0B3
XVB L0B4
XVB L0B5
XVB L0B6
XVB L0B7
XVB L0B8
XVB L0G3
XVB L0G4
XVB L0G5
XVB L0G6
XVB L0G7
XVB L0G8
XVB L0M3
XVB L0M4
XVB L0M5
XVB L0M6
XVB L0M7
XVB L0M8
XVB L1B3
XVB L1B4
XVB L1B5

XVB L1B6
XVB L1B7
XVB L1B8
XVB L1G3
XVB L1G4
XVB L1G5
XVB L1G6
XVB L1G7
XVB L1G8
XVB L1M3
XVB L1M4
XVB L1M5
XVB L1M6
XVB L1M7
XVB L1M8
XVB L33
XVB L34
XVB L35
XVB L36
XVB L37
XVB L38
XVB L4B3
XVB L4B4
XVB L4B5
XVB L4B6
XVB L4B7
XVB L4B8
XVB L4M3
XVB L4M4
XVB L4M5
XVB L4M6
XVB L4M7
XVB L4M8
XVB L6B3
XVB L6B4
XVB L6B5
XVB L6B6
XVB L6B7
XVB L6B8
XVB L6G3
XVB L6G4
XVB L6G5
XVB L6G6
XVB L6G7
XVB L6G8
XVB L6M3
XVB L6M4
XVB L6M5
XVB L6M6
XVB L6M7
XVB L6M8
XVB L8B3
XVB L8B4
XVB L8B5
XVB L8B6
XVB L8B7
XVB L8B8
XVB L8G3
XVB L8G4
XVB L8G5
XVB L8G6
XVB L8G7
XVB L8G8
XVB L8M3
XVB L8M4
XVB L8M5
XVB L8M6
XVB L8M7
XVB L8M8
XVB Z01
XVB Z02
XVB Z02A
XVB Z03
XVB Z03A
XVB Z04

XVB Z04A

XVD

XVD C02

XVE

XVE C21
XVE C21P
XVE C2B3
XVE C2B4
XVE C2B5
XVE C2B6
XVE C2B7
XVE C2G3
XVE C2G4
XVE C2G5
XVE C2G6
XVE C2G7
XVE C2M3
XVE C2M4
XVE C2M5
XVE C2M6
XVE C2M7
XVE C33
XVE C34
XVE C35
XVE C36
XVE C37
XVE C5B3
XVE C5B4
XVE C5B5
XVE C5B6
XVE C5B7
XVE C5G3
XVE C5G4
XVE C5G5
XVE C5G6
XVE C5G7
XVE C5M3
XVE C5M4
XVE C5M5
XVE C5M6
XVE C5M7
XVE C6B3
XVE C6B4
XVE C6B5
XVE C6B6
XVE C6B7
XVE C6G3
XVE C6G4
XVE C6G5
XVE C6G6
XVE C6G7
XVE C6M3
XVE C6M4
XVE C6M5
XVE C6M6
XVE C6M7
XVE C9B
XVE C9G
XVE C9M
XVE L2B3
XVE L2B4
XVE L2B5
XVE L2B6
XVE L2B7
XVE L2G3
XVE L2G4
XVE L2G5
XVE L2G6
XVE L2G7
XVE L2M3
XVE L2M4
XVE L2M5
XVE L2M6

XVE L2M7
XVE L33
XVE L34
XVE L35
XVE L36
XVE L37
XVE L6B3
XVE L6B4
XVE L6B5
XVE L6B6
XVE L6B7
XVE L6G3
XVE L6G4
XVE L6G5
XVE L6G6
XVE L6G7
XVE L6M3
XVE L6M4
XVE L6M5
XVE L6M6
XVE L6M7
XVE Z081
XVE Z082
XVE Z083
XVE Z13

XVL

XVL A113
XVL A114
XVL A115
XVL A123
XVL A124
XVL A125
XVL A133
XVL A134
XVL A135
XVL A143
XVL A144
XVL A145
XVL A213
XVL A214
XVL A215
XVL A223
XVL A224
XVL A225
XVL A233
XVL A234
XVL A235
XVL A243
XVL A244
XVL A245
XVL A313
XVL A314
XVL A315
XVL A323
XVL A324
XVL A325
XVL A333
XVL A334
XVL A335
XVL A343
XVL A344
XVL A345
XVL X08
XVL X12
XVL Z911
XVL Z912

XVM

XVM B1R6AG
XVM B1R6AGS
XVM B1RAG
XVM B1RAGB
XVM B1RAGBS
XVM B1RAGS

XVM B1RG
XVM B1RGS
XVM B2R5A5G
XVM B2R5A5GS
XVM B2R6A5G
XVM B2R6A5GS
XVM B2R6AGS
XVM B2RA5G
XVM B2RA5GS
XVM B2RAG
XVM B2RAGB
XVM B2RAGBS
XVM B2RAGS
XVM B2RG
XVM B2RGS
XVM C21
XVM C213T
XVM C29B
XVM C29B3T
XVM C29G
XVM C29G
XVM C29G3T
XVM C29M
XVM C29M3T
XVM C33
XVM C34
XVM C35
XVM C36
XVM C37
XVM G1R6AG
XVM G1R6AGS
XVM G1RAG
XVM G1RAGB
XVM G1RAGBS
XVM G1RAGS
XVM G1RG
XVM G1RGS
XVM G2R5A5G
XVM G2R5A5GS
XVM G2R5AG
XVM G2R6A5G
XVM G2R6A5GS
XVM G2R6AGS
XVM G2RA5G
XVM G2RA5GS
XVM G2RAG
XVM G2RAGB
XVM G2RAGBS
XVM G2RAGS
XVM G2RG
XVM G2RGS
XVM M1R6AG
XVM M1R6AGS
XVM M1RAG
XVM M1RAGB
XVM M1RAGBS
XVM M1RAGS
XVM M1RG
XVM M1RGS
XVM M2R5A5G
XVM M2R5A5GS
XVM M2R6A5G
XVM M2R6A5GS
XVM M2R6AG
XVM M2R6AGS
XVM M2RA5G
XVM M2RA5GS
XVM M2RAG
XVM M2RAGB
XVM M2RAGBS
XVM M2RAGS
XVM M2RG
XVM M2RGS
XVM Z02
XVM Z02T

3/28

3/28

3/28

3/28

3/28

3/28

3/28

3/28

3/28

3/28

3/28

3/28

3/28

3/28

3/29

3/29

3/29

3/29

3/29

3/29

3/29

3/29

3/29

3/29

3/29

3/29

3/29

3/29

3/29

3/29

3/29

3/29

3/29

3/29

3/29

3/29

3/29

3/29

3/29

3/29

3/29

3/29

3/29

3/29

3/29

3/29

3/29

3/29

3/29

3/29

3/30

3/30

3/31

3/31

3/25

3/25

3/25

3/25

3/25

3/25

3/25

3/25

3/25

3/25

3/25

3/25

3/25

3/25

3/25

3/25

3/25

3/25

3/25

3/25

3/25

3/25

3/25

3/25

3/25

3/25

3/25

3/25

3/25

3/25

3/25

3/25

3/25

3/25

3/25

3/25

3/24

3/24

3/24

3/24

3/24

3/24

3/24

3/24

3/24

3/24

3/24

3/24

3/24

3/24

3/24

3/24

3/24

3/24

3/26

3/26

3/26

3/26

3/26

3/26

3/26

3/26

3/26

3/26

3/26

3/26

3/26

3/26

3/26

3/26

3/26

3/26

3/26

3/26

3/26

3/26

3/26

3/26

3/26

3/26

3/26

3/26

3/26

3/26

3/26

3/26

3/26

3/26

3/26

3/26

3/17, 3/30

3/17, 3/30

3/17, 3/30

3/17, 3/30

3/17, 3/30

3/17, 3/30

3/17, 3/30

3/17

3/17

3/17

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/15

3/15

3/15

3/15

3/15

3/15

3/15

3/15

3/15

3/15

3/15

3/15

3/15

3/15

3/15

3/15

3/15

3/15

3/15

3/15

3/15

3/15

3/15

3/15

3/15

3/15

3/15

3/15

3/15

3/15

3/15

3/15

3/15

3/15

3/15

3/17

3/17

3/17

3/17

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

1/189

3/7

3/8

3/7

3/8

3/8

3/8

3/7

3/7

3/7

3/8

3/7

3/8

3/8

3/7

3/8

3/7

3/8

3/8

3/8

3/7

3/7

3/9

3/9

3/9

3/9

3/9

3/9

3/9

3/9

3/9

3/9

3/9

3/9

3/9

3/9

3/7

3/8

3/7

3/8

3/8

3/8

3/7

3/7

3/7

3/8

3/7

3/7

3/8

3/8

3/7

3/8

3/7

3/8

3/8

3/8

3/7

3/7

3/7

3/8

3/7

3/8

3/8

3/8

3/7

3/7

3/7

3/8

3/7

3/8

3/7

3/8

3/7

3/8

3/7

3/8

3/8

3/8

3/7

3/7

3/9

3/9
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XVM Z03
XVM Z03T
XVM Z04
XVM Z04T
XVM Z081

XVR

XVR 012
XVR 013
XVR 0153
XVR 0154
XVR 0155
XVR 0156
XVR 0158
XVR 016
XVR 1B03
XVR 1B04
XVR 1B05
XVR 1B06
XVR 1B08
XVR 1B93
XVR 1B94
XVR 1B95
XVR 1B96
XVR 1B98
XVR 1G03
XVR 1G04
XVR 1G05
XVR 1G06
XVR 1G08
XVR 1M03
XVR 1M04
XVR 1M05
XVR 1M06
XVR 1M08

XVS

XVS B1
XVS B2
XVS G1
XVS G2
XVS M1
XVS M2

ZAL

ZAL VB1
ZAL VB3
ZAL VB4
ZAL VB5
ZAL VB6
ZAL VG1
ZAL VG3
ZAL VG4
ZAL VG5
ZAL VG6
ZAL VM1
ZAL VM3
ZAL VM4
ZAL VM5
ZAL VM6
ZAL Y2
ZAL Y4

ZB Y

ZB Y 2212

ZB2

ZB2 BE101
ZB2 BP012

ZB2 BP013

ZB2 BP014

ZB2 BP015

ZB2 BP016

ZB2 BZ004
ZB2 SZ2
ZB2 SZ3
ZB2 SZ4

ZB4

ZB4 BA0
ZB4 BA1
ZB4 BA131
ZB4 BA133
ZB4 BA136
ZB4 BA14
ZB4 BA141
ZB4 BA142
ZB4 BA145
ZB4 BA16
ZB4 BA18
ZB4 BA2
ZB4 BA232
ZB4 BA233
ZB4 BA234
ZB4 BA235
ZB4 BA24
ZB4 BA245
ZB4 BA26
ZB4 BA3
ZB4 BA331
ZB4 BA333
ZB4 BA334
ZB4 BA335
ZB4 BA336
ZB4 BA34
ZB4 BA341
ZB4 BA342
ZB4 BA36
ZB4 BA38
ZB4 BA4
ZB4 BA432
ZB4 BA433
ZB4 BA434
ZB4 BA435
ZB4 BA44
ZB4 BA46
ZB4 BA48
ZB4 BA5
ZB4 BA54
ZB4 BA56
ZB4 BA58
ZB4 BA6
ZB4 BA64
ZB4 BA66
ZB4 BA68
ZB4 BA8
ZB4 BA8112
ZB4 BA8134
ZB4 BA8212
ZB4 BA8234
ZB4 BA9
ZB4 BA9112
ZB4 BA9134
ZB4 BA9212
ZB4 BA9234
ZB4 BB2
ZB4 BB4
ZB4 BC2 
ZB4 BC24
ZB4 BC3 
ZB4 BC34
ZB4 BC4 
ZB4 BC44
ZB4 BC5 

ZB4 BC54
ZB4 BC6 
ZB4 BC64
ZB4 BD2
ZB4 BD28
ZB4 BD29
ZB4 BD3
ZB4 BD39
ZB4 BD4
ZB4 BD48
ZB4 BD49
ZB4 BD5
ZB4 BD59
ZB4 BD7
ZB4 BD79
ZB4 BD8
ZB4 BD89
ZB4 BD912
ZB4 BD922
ZB4 BG0 
ZB4 BG02
ZB4 BG05
ZB4 BG05TEC10
ZB4 BG08
ZB4 BG09
ZB4 BG0TEC10
ZB4 BG1
ZB4 BG2
ZB4 BG2TEC10
ZB4 BG3
ZB4 BG3TEC10
ZB4 BG4
ZB4 BG4TEC10
ZB4 BG5
ZB4 BG5TEC10
ZB4 BG6
ZB4 BG6TEC10
ZB4 BG7
ZB4 BG7TEC10
ZB4 BG8
ZB4 BG9
ZB4 BG9TEC10
ZB4 BH01
ZB4 BH013
ZB4 BH02
ZB4 BH03
ZB4 BH033
ZB4 BH04 
ZB4 BH043
ZB4 BH05
ZB4 BH053
ZB4 BH06
ZB4 BH063
ZB4 BH1
ZB4 BH13
ZB4 BH2
ZB4 BH3
ZB4 BH33
ZB4 BH4
ZB4 BH43
ZB4 BH5
ZB4 BH53
ZB4 BH6
ZB4 BH63
ZB4 BJ2
ZB4 BJ291
ZB4 BJ292
ZB4 BJ294
ZB4 BJ3
ZB4 BJ391
ZB4 BJ392
ZB4 BJ393
ZB4 BJ394
ZB4 BJ395
ZB4 BJ396

ZB4 BJ397
ZB4 BJ4
ZB4 BJ491
ZB4 BJ5
ZB4 BJ593
ZB4 BJ7
ZB4 BJ792
ZB4 BJ793
ZB4 BJ796
ZB4 BJ8
ZB4 BJ891
ZB4 BJ893
ZB4 BJ895
ZB4 BK1213
ZB4 BK1233
ZB4 BK1243
ZB4 BK1253
ZB4 BK1263
ZB4 BK1313
ZB4 BK1333
ZB4 BK1343
ZB4 BK1353
ZB4 BK1363
ZB4 BK1413
ZB4 BK1433
ZB4 BK1443
ZB4 BK1453
ZB4 BK1463
ZB4 BK1513
ZB4 BK1533
ZB4 BK1543
ZB4 BK1553
ZB4 BK1563
ZB4 BK1713
ZB4 BK1733
ZB4 BK1743
ZB4 BK1753
ZB4 BK1763
ZB4 BK1813
ZB4 BK1833
ZB4 BK1843
ZB4 BK1853
ZB4 BK1863
ZB4 BL1
ZB4 BL2
ZB4 BL232
ZB4 BL233
ZB4 BL234
ZB4 BL235
ZB4 BL3
ZB4 BL4
ZB4 BL432
ZB4 BL433
ZB4 BL434
ZB4 BL435
ZB4 BL5
ZB4 BL6
ZB4 BL8312
ZB4 BL8334
ZB4 BL8412
ZB4 BL8434
ZB4 BL9312
ZB4 BL9334
ZB4 BL9412
ZB4 BL9434
ZB4 BP1
ZB4 BP18
ZB4 BP1S
ZB4 BP2
ZB4 BP2S
ZB4 BP3
ZB4 BP38
ZB4 BP383
ZB4 BP3S
ZB4 BP4

ZB4 BP48
ZB4 BP483
ZB4 BP4S
ZB4 BP5
ZB4 BP58
ZB4 BP583
ZB4 BP5S
ZB4 BP6
ZB4 BP68
ZB4 BP683
ZB4 BP6S
ZB4 BR2
ZB4 BR216
ZB4 BR3
ZB4 BR316
ZB4 BR4
ZB4 BR416
ZB4 BR5
ZB4 BR516
ZB4 BR6
ZB4 BR616
ZB4 BS12
ZB4 BS14
ZB4 BS22
ZB4 BS24
ZB4 BS42
ZB4 BS44
ZB4 BS52
ZB4 BS54
ZB4 BS55
ZB4 BS62
ZB4 BS64
ZB4 BS72
ZB4 BS74
ZB4 BS834
ZB4 BS844
ZB4 BS864
ZB4 BS934
ZB4 BS944
ZB4 BS964
ZB4 BT2
ZB4 BT4 
ZB4 BT44
ZB4 BT84 
ZB4 BT844
ZB4 BV003
ZB4 BV01
ZB4 BV013
ZB4 BV013E
ZB4 BV013S
ZB4 BV01S
ZB4 BV03
ZB4 BV033
ZB4 BV033E
ZB4 BV033S
ZB4 BV03S
ZB4 BV04
ZB4 BV043
ZB4 BV043E
ZB4 BV043S
ZB4 BV04S
ZB4 BV05
ZB4 BV053
ZB4 BV053E
ZB4 BV053S
ZB4 BV05S
ZB4 BV06
ZB4 BV063
ZB4 BV063E
ZB4 BV063S
ZB4 BV06S
ZB4 BV07
ZB4 BV07S
ZB4 BV156
ZB4 BV18B1

3/9

3/9

3/9

3/9

3/9

3/35

3/35

3/35

3/35

3/35

3/35

3/35

3/35

3/35

3/35

3/35

3/35

3/35

3/35

3/35

3/35

3/35

3/35

3/35

3/35

3/35

3/35

3/35

3/35

3/35

3/35

3/35

3/35

3/37

3/37

3/37

3/37

3/37

3/37

2/13

2/13

2/13

2/13

2/13

2/13

2/13

2/13

2/13

2/13

2/13

2/13

2/13

2/13

2/13

2/23

2/23

2/24

2/41

1/56, 1/129,

2/29

1/56, 1/129,

2/29

1/56,1/129,

2/29 

1/56, 1/129

2/29

1/56, 1/129

2/29

2/36

2/36

2/36

2/36

1/94

1/94

1/96

1/96

1/96

1/94

1/96

1/96

1/96

1/94

1/94, 1/98

1/94

1/96

1/96

1/96

1/96

1/94

1/96

1/94

1/94

1/96

1/96

1/96

1/96

1/96

1/94

1/96

1/96

1/94

1/94, 1/98

1/94

1/96

1/96

1/96

1/96

1/94

1/94

1/94, 1/98

1/94

1/94

1/94

1/94, 1/98

1/94

1/94

1/94

1/94, 1/98

1/94

1/100

1/100

1/101

1/101

1/94

1/100

1/100

1/101

1/101

1/117

1/117

1/102

1/102

1/102

1/102

1/102

1/102

1/102

1/102

1/102

1/102

1/108

1/109

1/109

1/108

1/109

1/108

1/109

1/109

1/108

1/109

1/108

1/109

1/108

1/109

1/116

1/116

1/113

1/113

1/113

1/113

1/113

1/113

1/113

1/113

1/113

1/113

1/113

1/113

1/113

1/113

1/113

1/113

1/113

1/113

1/113

1/113

1/113

1/113

1/113

1/106

1/107

1/106

1/106

1/107

1/106

1/107

1/106

1/107

1/106

1/107

1/106

1/107

1/106

1/106

1/107

1/106

1/107

1/106

1/107

1/106

1/107

1/112

1/112

1/112

1/112

1/112

1/112

1/112

1/112

1/112

1/112

1/112

1/112

1/112

1/112

1/112

1/112

1/112

1/112

1/112

1/112

1/112

1/112

1/112

1/112

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/95

1/95

1/96

1/96

1/96

1/96

1/95

1/95

1/96

1/96

1/96

1/96

1/95

1/95

1/100

1/100

1/101

1/101

1/100

1/100

1/101

1/101

1/95

1/95

1/95

1/95

1/95

1/95

1/95

1/95

1/95

1/95

1/95

1/95

1/95

1/95

1/95

1/95

1/95

1/95

1/95

1/95

1/95

1/102

1/102

1/102

1/102

1/102

1/102

1/102

1/102

1/102

1/102

1/103

1/105

1/103

1/105

1/103

1/105

1/103

1/105

1/103

1/103

1/105

1/103

1/105

1/104

1/104
1/104

1/104

1/104

1/104

1/103

1/105

1/105

1/104

1/104

1/114

1/115

1/114

1/114

1/114

1/115

1/115

1/114

1/114

1/114

1/115

1/115

1/114

1/114

1/114

1/115

1/115

1/114

1/114

1/114

1/115

1/115

1/114

1/114

1/114

1/115

1/115

1/115

1/127

1/126

4/5

Index typov˘ch oznaãení

4



ZB4 BV18B3
ZB4 BV18B4
ZB4 BV18B5
ZB4 BV18B6
ZB4 BV18G1
ZB4 BV18G3
ZB4 BV18G4
ZB4 BV18G5
ZB4 BV18G6
ZB4 BV18M1
ZB4 BV18M3
ZB4 BV18M4
ZB4 BV18M5
ZB4 BV18M6
ZB4 BV3
ZB4 BV3D1
ZB4 BV3D3
ZB4 BV3D4
ZB4 BV3D5
ZB4 BV3D6
ZB4 BV4
ZB4 BV4D1
ZB4 BV4D3
ZB4 BV4D4
ZB4 BV4D5
ZB4 BV4D6
ZB4 BV5
ZB4 BV5D1
ZB4 BV5D3
ZB4 BV5D4
ZB4 BV5D5
ZB4 BV5D6
ZB4 BV6
ZB4 BV8
ZB4 BV9
ZB4 BVB1
ZB4 BVB1156
ZB4 BVB3
ZB4 BVB3156
ZB4 BVB4
ZB4 BVB4156
ZB4 BVB5
ZB4 BVB5156
ZB4 BVB6
ZB4 BVB6156
ZB4 BVBG1
ZB4 BVBG3
ZB4 BVBG4
ZB4 BVBG5
ZB4 BVBG6
ZB4 BVG1
ZB4 BVG3
ZB4 BVG4
ZB4 BVG5
ZB4 BVG6
ZB4 BVJ1
ZB4 BVJ3
ZB4 BVJ4
ZB4 BVJ5
ZB4 BVJ6
ZB4 BVM1
ZB4 BVM3
ZB4 BVM4
ZB4 BVM5
ZB4 BVM6
ZB4 BW031
ZB4 BW035
ZB4 BW03D15
ZB4 BW03D35
ZB4 BW03D45
ZB4 BW03D55
ZB4 BW03D65
ZB4 BW041
ZB4 BW045
ZB4 BW04D15

ZB4 BW04D35
ZB4 BW04D45
ZB4 BW04D55
ZB4 BW04D65
ZB4 BW051
ZB4 BW055
ZB4 BW05B15
ZB4 BW05B35
ZB4 BW05B45
ZB4 BW05B55
ZB4 BW05B65
ZB4 BW05D15
ZB4 BW05D35
ZB4 BW05D45
ZB4 BW05D55
ZB4 BW05D65
ZB4 BW061
ZB4 BW062
ZB4 BW063
ZB4 BW065
ZB4 BW08B15
ZB4 BW08B35
ZB4 BW08B45
ZB4 BW08B55
ZB4 BW08B65
ZB4 BW09B15
ZB4 BW09B35
ZB4 BW09B45
ZB4 BW09B55
ZB4 BW09B65
ZB4 BW0B11
ZB4 BW0B12
ZB4 BW0B13
ZB4 BW0B15
ZB4 BW0B31
ZB4 BW0B32
ZB4 BW0B33
ZB4 BW0B35
ZB4 BW0B41
ZB4 BW0B42
ZB4 BW0B43
ZB4 BW0B45
ZB4 BW0B51
ZB4 BW0B52
ZB4 BW0B53
ZB4 BW0B55
ZB4 BW0B61
ZB4 BW0B62
ZB4 BW0B63
ZB4 BW0B65
ZB4 BW0G11
ZB4 BW0G12
ZB4 BW0G13
ZB4 BW0G15
ZB4 BW0G31
ZB4 BW0G32
ZB4 BW0G33
ZB4 BW0G35
ZB4 BW0G41
ZB4 BW0G42
ZB4 BW0G43
ZB4 BW0G45
ZB4 BW0G51
ZB4 BW0G52
ZB4 BW0G53
ZB4 BW0G55
ZB4 BW0G61
ZB4 BW0G62
ZB4 BW0G63
ZB4 BW0G65
ZB4 BW0M11
ZB4 BW0M12
ZB4 BW0M13
ZB4 BW0M15
ZB4 BW0M31

ZB4 BW0M32
ZB4 BW0M33
ZB4 BW0M35
ZB4 BW0M41
ZB4 BW0M42
ZB4 BW0M43
ZB4 BW0M45
ZB4 BW0M51
ZB4 BW0M52
ZB4 BW0M53
ZB4 BW0M55
ZB4 BW0M61
ZB4 BW0M62
ZB4 BW0M63
ZB4 BW0M65
ZB4 BW11
ZB4 BW113
ZB4 BW113S
ZB4 BW11S
ZB4 BW13
ZB4 BW133
ZB4 BW133S
ZB4 BW13S
ZB4 BW14
ZB4 BW143
ZB4 BW143S
ZB4 BW14S
ZB4 BW15
ZB4 BW153
ZB4 BW153S
ZB4 BW15S
ZB4 BW16
ZB4 BW163
ZB4 BW163S
ZB4 BW16S
ZB4 BW17
ZB4 BW17S
ZB4 BW31
ZB4 BW313
ZB4 BW313S
ZB4 BW31S
ZB4 BW33
ZB4 BW333
ZB4 BW333S
ZB4 BW33S
ZB4 BW34
ZB4 BW343
ZB4 BW343S
ZB4 BW34S
ZB4 BW35
ZB4 BW353
ZB4 BW353S
ZB4 BW35S
ZB4 BW36
ZB4 BW363
ZB4 BW363S
ZB4 BW36S
ZB4 BW37
ZB4 BW37S
ZB4 BW413
ZB4 BW433
ZB4 BW443
ZB4 BW453
ZB4 BW463
ZB4 BW513
ZB4 BW533
ZB4 BW543
ZB4 BW553
ZB4 BW563
ZB4 BW643
ZB4 BW811723
ZB4 BW812743
ZB4 BW813743
ZB4 BW821723
ZB4 BW822743

ZB4 BW823743
ZB4 BW831723
ZB4 BW832743
ZB4 BW833743
ZB4 BW841723
ZB4 BW842743
ZB4 BW843743
ZB4 BW913
ZB4 BW933
ZB4 BW943
ZB4 BW953
ZB4 BW963
ZB4 BX2
ZB4 BX4
ZB4 BZ009

ZB4 BZ011
ZB4 BZ079
ZB4 BZ101
ZB4 BZ1013
ZB4 BZ1014
ZB4 BZ102
ZB4 BZ1023
ZB4 BZ1024
ZB4 BZ103
ZB4 BZ1033
ZB4 BZ1034
ZB4 BZ104
ZB4 BZ1043
ZB4 BZ1044
ZB4 BZ105
ZB4 BZ1053
ZB4 BZ1054
ZB4 BZ106
ZB4 BZ107
ZB4 BZ141
ZB4 BZ1414
ZB4 BZ62
ZB4 BZ64
ZB4 BZ65
ZB4 BZ66
ZB4 SZ3

ZB5

ZB5 AA0
ZB5 AA1
ZB5 AA131
ZB5 AA133
ZB5 AA136
ZB5 AA14
ZB5 AA141
ZB5 AA142
ZB5 AA145
ZB5 AA16
ZB5 AA18

ZB5 AA2
ZB5 AA232
ZB5 AA233
ZB5 AA234
ZB5 AA235
ZB5 AA24
ZB5 AA245
ZB5 AA26
ZB5 AA3
ZB5 AA331
ZB5 AA333
ZB5 AA334
ZB5 AA335
ZB5 AA336
ZB5 AA34
ZB5 AA341
ZB5 AA342
ZB5 AA343
ZB5 AA344

ZB5 AA36
ZB5 AA38

ZB5 AA4
ZB5 AA432
ZB5 AA433
ZB5 AA434
ZB5 AA435
ZB5 AA44
ZB5 AA46
ZB5 AA48

ZB5 AA5
ZB5 AA54
ZB5 AA56
ZB5 AA58

ZB5 AA6
ZB5 AA64
ZB5 AA66
ZB5 AA68

ZB5 AA8
ZB5 AA8112
ZB5 AA8134
ZB5 AA8212
ZB5 AA8234
ZB5 AA9
ZB5 AA9112
ZB5 AA9134
ZB5 AA9212
ZB5 AA9234
ZB5 AC2 
ZB5 AC24
ZB5 AC3 
ZB5 AC34
ZB5 AC4 
ZB5 AC44
ZB5 AC5 
ZB5 AC54
ZB5 AC6 
ZB5 AC64
ZB5 AD2
ZB5 AD201
ZB5 AD203
ZB5 AD204
ZB5 AD205
ZB5 AD206
ZB5 AD28
ZB5 AD2801
ZB5 AD2804
ZB5 AD2806
ZB5 AD29
ZB5 AD3
ZB5 AD301
ZB5 AD303
ZB5 AD304
ZB5 AD305
ZB5 AD306
ZB5 AD39
ZB5 AD4
ZB5 AD401
ZB5 AD403
ZB5 AD404
ZB5 AD405
ZB5 AD406
ZB5 AD48
ZB5 AD49
ZB5 AD5
ZB5 AD501
ZB5 AD503
ZB5 AD504
ZB5 AD505
ZB5 AD506
ZB5 AD59

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/127

1/127

1/127

1/127

1/127

1/127

1/127

1/127

1/127

1/127

1/127

1/127

1/127

1/127

1/127

1/127

1/127

1/127

1/127

1/127

1/127

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/126

1/124

1/124

1/124

1/124

1/124

1/124

1/124

1/124

1/124

1/124

1/124

1/124

1/124

1/124

1/124

1/124

1/123

1/123

1/123

1/123

1/123

1/124

1/124

1/124

1/124

1/124

1/124

1/124

1/124

1/124

1/123

1/123

1/123

1/123

1/123

1/123

1/123

1/123

1/123

1/123

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/122

1/123

1/123

1/123

1/123

1/123

1/123

1/123

1/123

1/123

1/123

1/123

1/123

1/123

1/123

1/123

1/123

1/123

1/123

1/123

1/123

1/99

1/98

1/98

1/99

1/99

1/98

1/98

1/99

1/99

1/98

1/98

1/99

1/99

1/98

1/98

1/99

1/99

1/98

1/98

1/99

1/99

1/99

1/99

1/98

1/98

1/99

1/99

1/98

1/98

1/99

1/99

1/98

1/98

1/99

1/99

1/98

1/98

1/99

1/99

1/98

1/98

1/99

1/99

1/99

1/102

1/102

1/102

1/102

1/102

1/98

1/98

1/98

1/98

1/98

1/105

1/100

1/100

1/100

1/101

1/101

1/101

1/100

1/100

1/100

1/101

1/101

1/101

1/98

1/98

1/98

1/98

1/98

1/103

1/125

1/118, 1/120

1/121, 1/125

1/137

1/121

1/118

1/119

1/120

1/118

1/119

1/120

1/118

1/119

1/120

1/118

1/119

1/120

1/118

1/119

1/120

1/118

1/118

1/118

1/120

1/64,1/136

1/64,1/136

1/64,1/136

1/64,1/136

 1/137

1/18, 2/14

1/18, 2/14

1/22, 2/15

1/22, 2/15

1/22, 2/15

1/18, 2/14

1/22, 2/15

1/22, 2/15

1/22, 2/15

1/19, 2/14

1/18, 1/24

2/14, 2/21

1/18, 2/14

1/22, 2/15

1/22, 2/15

1/22, 2/15

1/22, 2/15

1/18, 2/14

1/22, 2/15

1/19, 2/14

1/18, 2/14

1/22, 2/15

1/22, 2/15

1/22, 2/15

1/22, 2/15

1/22, 2/15

1/18, 2/14

1/22, 2/15

1/22, 2/15

1/22, 2/15

1/22, 2/15

1/19, 2/14

1/18, 1/24

2/14, 2/21

1/18, 2/14

1/22, 2/15

1/22, 2/15

1/22, 2/15

1/22, 2/15

1/18, 2/14

1/19, 2/14

1/18, 1/24

2/14, 2/21

1/18, 2/14

1/18, 2/14

1/19, 2/14

1/18, 1/24

2/14, 2/21

1/18, 2/14

1/18, 2/14

1/19, 2/14

1/18, 1/24

2/14, 2/21

1/18, 2/14

1/26

1/26

1/27

1/27

1/18, 2/14

1/26

1/26

1/27

1/27

1/28, 2/15

1/28, 2/15

1/28, 2/15

1/28, 2/15

1/28, 2/15

1/28, 2/15

1/28, 2/15

1/28, 2/15

1/28, 2/15

1/28, 2/15

1/34, 2/17

2/17

2/17

2/18

2/18

2/18

1/35, 2/20
1/35, 2/20

1/35, 2/20

1/35, 2/20

1/35, 2/19

1/34, 2/17

2/17

2/17

2/18

2/18

2/18

1/35, 2/19

1/34, 2/17

2/17

2/17

2/18

2/18

2/18

1/35, 2/20

1/35, 2/19

1/34, 2/17

2/17

2/17

2/18

2/18

2/18

1/35, 2/19
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ZB5 AD7
ZB5 AD701
ZB5 AD703
ZB5 AD704
ZB5 AD705
ZB5 AD706
ZB5 AD79
ZB5 AD8
ZB5 AD801
ZB5 AD803
ZB5 AD804
ZB5 AD805
ZB5 AD806
ZB5 AD89
ZB5 AD912
ZB5 AD922
ZB5 AF
ZB5 AF351
ZB5 AFDA
ZB5 AFDB
ZB5 AFDC
ZB5 AFDD
ZB5 AFDE01
ZB5 AFDE02
ZB5 AFDE03
ZB5 AFDE04
ZB5 AFDE05
ZB5 AFDE06
ZB5 AFDE07
ZB5 AFDE08
ZB5 AFDE09
ZB5 AFDE10
ZB5 AFDE11
ZB5 AFDE12
ZB5 AFDE13
ZB5 AFDE14
ZB5 AFDE15
ZB5 AG0 
ZB5 AG02
ZB5 AG02D
ZB5 AG03D
ZB5 AG04D
ZB5 AG05
ZB5 AG05D
ZB5 AG06D
ZB5 AG07D
ZB5 AG08
ZB5 AG08D
ZB5 AG09
ZB5 AG09D
ZB5 AG0D
ZB5 AG1
ZB5 AG1D
ZB5 AG2
ZB5 AG2D
ZB5 AG3
ZB5 AG3D
ZB5 AG4
ZB5 AG4D
ZB5 AG5
ZB5 AG5D
ZB5 AG6
ZB5 AG6D
ZB5 AG7
ZB5 AG7D
ZB5 AG8
ZB5 AG8D
ZB5 AG9
ZB5 AG9D
ZB5 AH0
ZB5 AH01
ZB5 AH013
ZB5 AH02
ZB5 AH03
ZB5 AH033

ZB5 AH04
ZB5 AH043
ZB5 AH05
ZB5 AH053
ZB5 AH06
ZB5 AH063
ZB5 AH1
ZB5 AH13
ZB5 AH2
ZB5 AH3
ZB5 AH33
ZB5 AH4
ZB5 AH43
ZB5 AH5
ZB5 AH6
ZB5 AH63
ZB5 AJ2
ZB5 AJ3
ZB5 AJ4
ZB5 AJ5
ZB5 AJ7
ZB5 AJ8
ZB5 AK1213
ZB5 AK1233
ZB5 AK1243
ZB5 AK1253
ZB5 AK1263
ZB5 AK1313
ZB5 AK1333
ZB5 AK1343
ZB5 AK1353
ZB5 AK1363
ZB5 AK1413
ZB5 AK1433
ZB5 AK1443
ZB5 AK1453
ZB5 AK1463
ZB5 AK1513
ZB5 AK1533
ZB5 AK1543
ZB5 AK1553
ZB5 AK1563
ZB5 AK1713
ZB5 AK1733
ZB5 AK1743
ZB5 AK1753
ZB5 AK1763
ZB5 AK1813
ZB5 AK1833
ZB5 AK1843
ZB5 AK1853
ZB5 AK1863
ZB5 AL1
ZB5 AL2
ZB5 AL232
ZB5 AL233
ZB5 AL234
ZB5 AL235
ZB5 AL3
ZB5 AL4
ZB5 AL432
ZB5 AL433
ZB5 AL434
ZB5 AL435
ZB5 AL5
ZB5 AL6
ZB5 AL8312
ZB5 AL8334
ZB5 AL8412
ZB5 AL8434
ZB5 AL9312
ZB5 AL9334
ZB5 AL9412
ZB5 AL9434
ZB5 AP1

ZB5 AP18
ZB5 AP183
ZB5 AP1S
ZB5 AP2
ZB5 AP2S
ZB5 AP3
ZB5 AP38
ZB5 AP383
ZB5 AP3S
ZB5 AP4
ZB5 AP48
ZB5 AP483
ZB5 AP4S
ZB5 AP5
ZB5 AP58
ZB5 AP583
ZB5 AP5S
ZB5 AP6
ZB5 AP68
ZB5 AP683
ZB5 AP6S
ZB5 AR2
ZB5 AR216
ZB5 AR3
ZB5 AR316
ZB5 AR4
ZB5 AR416
ZB5 AR5
ZB5 AR516
ZB5 AR6
ZB5 AR616
ZB5 AS12
ZB5 AS14
ZB5 AS14D
ZB5 AS22
ZB5 AS24
ZB5 AS42
ZB5 AS44
ZB5 AS52
ZB5 AS54
ZB5 AS55
ZB5 AS62
ZB5 AS64
ZB5 AS72
ZB5 AS74
ZB5 AS834
ZB5 AS844
ZB5 AS934
ZB5 AS944
ZB5 AS944D
ZB5 AS964
ZB5 AT2
ZB5 AT24
ZB5 AT4
ZB5 AT44
ZB5 AT84 
ZB5 AT844
ZB5 AT8643M
ZB5 AV003
ZB5 AV01
ZB5 AV013
ZB5 AV013E
ZB5 AV013S
ZB5 AV01S
ZB5 AV03
ZB5 AV033
ZB5 AV033E
ZB5 AV033S
ZB5 AV03S
ZB5 AV04
ZB5 AV043
ZB5 AV043E
ZB5 AV043S
ZB5 AV04S
ZB5 AV05

ZB5 AV053
ZB5 AV053E
ZB5 AV053S
ZB5 AV05S
ZB5 AV06
ZB5 AV063
ZB5 AV063E
ZB5 AV063S
ZB5 AV06S
ZB5 AV07
ZB5 AV07S
ZB5 AV156
ZB5 AV18B1
ZB5 AV18B3
ZB5 AV18B4
ZB5 AV18B5
ZB5 AV18B6
ZB5 AV18G1
ZB5 AV18G3
ZB5 AV18G4
ZB5 AV18G5
ZB5 AV18G6
ZB5 AV18M1
ZB5 AV18M3
ZB5 AV18M4
ZB5 AV18M5
ZB5 AV18M6
ZB5 AV3
ZB5 AV3D1
ZB5 AV3D3
ZB5 AV3D4
ZB5 AV3D5
ZB5 AV3D6
ZB5 AV4
ZB5 AV4D1
ZB5 AV4D3
ZB5 AV4D4
ZB5 AV4D5
ZB5 AV4D6
ZB5 AV5
ZB5 AV5D1
ZB5 AV5D3
ZB5 AV5D4
ZB5 AV5D5
ZB5 AV5D6
ZB5 AV6
ZB5 AV8
ZB5 AV9
ZB5 AVB1
ZB5 AVB1156
ZB5 AVB3
ZB5 AVB3156
ZB5 AVB4
ZB5 AVB4156
ZB5 AVB5
ZB5 AVB5156
ZB5 AVB6
ZB5 AVB6156
ZB5 AVBG1
ZB5 AVBG3
ZB5 AVBG4
ZB5 AVBG5
ZB5 AVBG6
ZB5 AVG1
ZB5 AVG3
ZB5 AVG4
ZB5 AVG5
ZB5 AVG6
ZB5 AVJ1
ZB5 AVJ3
ZB5 AVJ4
ZB5 AVJ5
ZB5 AVJ6
ZB5 AVM1
ZB5 AVM3

ZB5 AVM4
ZB5 AVM5
ZB5 AVM6
ZB5 AW031
ZB5 AW035
ZB5 AW03D15
ZB5 AW03D35
ZB5 AW03D45
ZB5 AW03D55
ZB5 AW03D65
ZB5 AW041
ZB5 AW045
ZB5 AW04D15
ZB5 AW04D35
ZB5 AW04D45
ZB5 AW04D55
ZB5 AW04D65
ZB5 AW051
ZB5 AW055
ZB5 AW05B15
ZB5 AW05B35
ZB5 AW05B45
ZB5 AW05B55
ZB5 AW05B65
ZB5 AW05D15
ZB5 AW05D35
ZB5 AW05D45
ZB5 AW05D55
ZB5 AW05D65
ZB5 AW061
ZB5 AW062
ZB5 AW063
ZB5 AW065
ZB5 AW08B15
ZB5 AW08B35
ZB5 AW08B45
ZB5 AW08B55
ZB5 AW08B65
ZB5 AW09B15
ZB5 AW09B35
ZB5 AW09B45
ZB5 AW09B55
ZB5 AW09B65
ZB5 AW0B11
ZB5 AW0B12
ZB5 AW0B13
ZB5 AW0B15
ZB5 AW0B31
ZB5 AW0B32
ZB5 AW0B33
ZB5 AW0B35
ZB5 AW0B41
ZB5 AW0B42
ZB5 AW0B43
ZB5 AW0B45
ZB5 AW0B51
ZB5 AW0B52
ZB5 AW0B53
ZB5 AW0B55
ZB5 AW0B61
ZB5 AW0B62
ZB5 AW0B63
ZB5 AW0B65
ZB5 AW0G11
ZB5 AW0G12
ZB5 AW0G13
ZB5 AW0G15
ZB5 AW0G31
ZB5 AW0G32
ZB5 AW0G33
ZB5 AW0G35
ZB5 AW0G41
ZB5 AW0G42
ZB5 AW0G43
ZB5 AW0G45

1/34, 2/17

2/17

2/17

2/18

2/18

2/18

1/35, 2/19

1/34, 2/17

2/17

2/17

2/18

2/18

2/18

1/35, 2/19

1/42

1/42

1/33

1/33

1/33

1/33

1/33

1/33

1/33

1/33

1/33

1/33

1/33

1/33

1/33

1/33

1/33

1/33

1/33

1/33

1/33

1/33

1/33

1/39, 2/19

1/39

1/39, 2/20

1/39, 2/20

1/39, 2/20

1/39

1/39, 2/20

1/39, 2/20

1/39, 2/20

1/39, 2/19

1/39, 2/20

1/39, 2/19

1/39, 2/20

1/39, 2/20

1/39, 2/19

1/39, 2/20

1/39, 2/19

1/39, 2/20

1/39, 2/19

1/39, 2/20

1/39, 2/19

1/39, 2/20

1/39, 2/19

1/39, 2/20

1/39, 2/19

1/39, 2/20

1/39, 2/19

1/39, 2/20

1/39, 2/19

1/39, 2/20

1/39, 2/19

1/39, 2/20

1/32

1/32

1/32

1/32

1/32

1/32

1/32

1/32

1/32

1/32

1/32

1/32

1/32

1/32

1/32

1/32

1/32

1/32

1/32

1/32

1/32

1/32

1/38, 2/18

1/38, 2/18

1/38, 2/18

1/38, 2/18

1/38, 2/18

1/38, 2/18

1/37, 2/22

1/37, 2/22

1/37, 2/22

1/37, 2/22

1/37, 2/22

1/37, 2/22

1/37, 2/22

1/37, 2/22

1/37, 2/22

1/37, 2/22

1/37, 2/22

1/37, 2/22

1/37, 2/22

1/37, 2/22

1/37, 2/22

1/37, 2/22

1/37, 2/22

1/37, 2/22

1/37, 2/22

1/37, 2/22

1/37, 2/22

1/37, 2/22

1/37, 2/22

1/37, 2/22

1/37, 2/22

1/37, 2/22

1/37, 2/22

1/37, 2/22

1/37, 2/22

1/37, 2/22

1/20, 2/14

1/20, 2/14

1/22, 2/15

1/22, 2/15

1/22, 2/15

1/22, 2/15

1/20, 2/14

1/20, 2/14

1/22, 2/15

1/22, 2/15

1/22, 2/15

1/22, 2/15

1/20, 2/14

1/20, 2/14

1/26

1/26

1/27

1/27

1/26

1/26

1/27

1/27

1/21

1/21

1/21

1/21, 2/14

1/21

1/21, 2/14

1/21

1/21

1/21

1/21, 2/14

1/21

1/21

1/21

1/21, 2/14

1/21

1/21

1/21

1/21, 2/14

1/21

1/21

1/21

1/21, 2/14

1/28

1/28

1/28

1/28

1/28

1/28

1/28

1/28

1/28

1/28

1/29, 2/16

1/31, 2/16

1/31, 2/16

1/29

1/31

1/29, 2/16

1/31, 2/16

1/29, 2/16

1/31, 2/16

1/29, 2/16

1/29

1/31

1/29, 2/16

1/31, 2/16

1/30, 2/16

1/30, 2/16

1/30, 2/16

1/30, 2/16

1/30, 2/16

2/16

1/29, 2/16

1/29, 2/16

1/31, 2/16

1/31, 2/16

1/30, 2/16

1/30

1/30

1/40

1/41

1/40, 2/21

1/40, 2/21

1/40, 2/21

1/41

1/41

1/40, 2/21

1/40, 2/21

1/40, 2/21

1/41

1/41

1/40, 2/21

1/40, 2/21

1/40, 2/21

1/41

1/41

1/40, 2/21

1/40, 2/21

1/40, 2/21

1/41

1/41

1/40, 2/21

1/40, 2/21

1/40, 2/21

1/41

1/41

1/41

1/53

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/53

1/53

1/53

1/53

1/53

1/53

1/53

1/53

1/53

1/53

1/53

1/53

1/53

1/53

1/53

1/53

1/53

1/53

1/53

1/53

1/53

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52

1/52
1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/49

1/49

1/49

1/49

1/49

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/49

1/49

1/49

1/49

1/49

1/49

1/49

1/49

1/49

1/49

1/48, 1/49

1/48

1/48

1/48

1/48

1/48

1/48

1/48

1/48

1/48

1/48

1/48

1/48

1/48

1/48

1/48

1/48

1/48

1/48

1/48

1/48

1/48

1/48

1/48

1/48

1/48

1/48

1/48

1/48

1/48

1/48

1/48

4/7

Index typov˘ch oznaãení

4



ZB5 AW0G51
ZB5 AW0G52
ZB5 AW0G53
ZB5 AW0G55
ZB5 AW0G61
ZB5 AW0G62
ZB5 AW0G63
ZB5 AW0G65
ZB5 AW0M12
ZB5 AW0M13
ZB5 AW0M15
ZB5 AW0M31
ZB5 AW0M32
ZB5 AW0M33
ZB5 AW0M35
ZB5 AW0M41
ZB5 AW0M42
ZB5 AW0M43
ZB5 AW0M45
ZB5 AW0M51
ZB5 AW0M52
ZB5 AW0M53
ZB5 AW0M55
ZB5 AW0M61
ZB5 AW0M62
ZB5 AW0M63
ZB5 AW0M65
ZB5 AW11
ZB5 AW113
ZB5 AW113S
ZB5 AW11S
ZB5 AW13
ZB5 AW133
ZB5 AW133S
ZB5 AW13S
ZB5 AW14
ZB5 AW143
ZB5 AW143S
ZB5 AW14S
ZB5 AW15
ZB5 AW153
ZB5 AW153S
ZB5 AW15S
ZB5 AW16
ZB5 AW163
ZB5 AW163S
ZB5 AW16S
ZB5 AW17
ZB5 AW17S
ZB5 AW31
ZB5 AW313
ZB5 AW313S
ZB5 AW31S
ZB5 AW33
ZB5 AW333
ZB5 AW333S
ZB5 AW33S
ZB5 AW34
ZB5 AW343
ZB5 AW343S
ZB5 AW34S
ZB5 AW35
ZB5 AW353
ZB5 AW353S
ZB5 AW35S
ZB5 AW36
ZB5 AW363
ZB5 AW363S
ZB5 AW36S
ZB5 AW37
ZB5 AW37S
ZB5 AW513
ZB5 AW533
ZB5 AW543
ZB5 AW553

ZB5 AW563
ZB5 AW713
ZB5 AW733
ZB5 AW743
ZB5 AW753
ZB5 AW763
ZB5 AW811723
ZB5 AW812743
ZB5 AW813743
ZB5 AW821723
ZB5 AW822743
ZB5 AW823743
ZB5 AW831723
ZB5 AW833743
ZB5 AW841723
ZB5 AW842743
ZB5 AW843743
ZB5 AW913
ZB5 AW933
ZB5 AW943
ZB5 AW953
ZB5 AW963
ZB5 AX2
ZB5 AX4
ZB5 AZ009

ZB5 AZ079
ZB5 AZ101
ZB5 AZ1013
ZB5 AZ1014
ZB5 AZ102
ZB5 AZ1023
ZB5 AZ1024
ZB5 AZ103
ZB5 AZ1033
ZB5 AZ1034
ZB5 AZ104
ZB5 AZ1043
ZB5 AZ1044
ZB5 AZ105
ZB5 AZ1053
ZB5 AZ1054
ZB5 AZ106
ZB5 AZ107
ZB5 AZ141
ZB5 AZ1414
ZB5 AZ31
ZB5 AZ901
ZB5 AZ902
ZB5 AZ905
ZB5 CA0
ZB5 CA1
ZB5 CA2
ZB5 CA16
ZB5 CA26
ZB5 CA2912
ZB5 CA2934
ZB5 CA3
ZB5 CA331
ZB5 CA36
ZB5 CA4
ZB5 CA432
ZB5 CA46
ZB5 CA5
ZB5 CA56
ZB5 CA6
ZB5 CA66
ZB5 CA6939
ZB5 CL1
ZB5 CL2
ZB5 CL3
ZB5 CL4
ZB5 CL5
ZB5 CL6

ZB5 CV003
ZB5 CV013
ZB5 CV033
ZB5 CV043
ZB5 CV053
ZB5 CV063
ZB5 CW113
ZB5 CW133
ZB5 CW143
ZB5 CW153
ZB5 CW163
ZB5 CW313
ZB5 CW313
ZB5 CW3136
ZB5 CW333
ZB5 CW3336
ZB5 CW343
ZB5 CW3436
ZB5 CW353
ZB5 CW3536
ZB5 CW363
ZB5 CW3636
ZB5 CH0
ZB5 CH01
ZB5 CH02
ZB5 CH03
ZB5 CH04
ZB5 CH05
ZB5 CH06
ZB5 CH313
ZB5 CH333
ZB5 CH343
ZB5 CH353
ZB5 CH363
ZB5 SZ3

ZB5 SZ5
ZB5AG7D

ZB6

ZB6 AA1
ZB6 AA2
ZB6 AA3
ZB6 AA4
ZB6 AA5
ZB6 AA6
ZB6 AA9
ZB6 AC1
ZB6 AC2
ZB6 AC3
ZB6 AC5
ZB6 AC6
ZB6 AD02
ZB6 AD03
ZB6 AD04
ZB6 AD05
ZB6 AD06
ZB6 AD07
ZB6 AD08
ZB6 AD22
ZB6 AD23
ZB6 AD24
ZB6 AD25
ZB6 AD26
ZB6 AD27
ZB6 AD28
ZB6 AD42
ZB6 AD43
ZB6 AD44
ZB6 AD45
ZB6 AD46
ZB6 AD47
ZB6 AD48
ZB6 AE1
ZB6 AE3

ZB6 AE4
ZB6 AE5
ZB6 AE6
ZB6 AE8
ZB6 AE9
ZB6 AF0
ZB6 AF1
ZB6 AF3
ZB6 AF4
ZB6 AF5
ZB6 AF6
ZB6 AF8
ZB6 AF9
ZB6 AGA
ZB6 AGB
ZB6 AGC
ZB6 AGD
ZB6 AGE
ZB6 AGF
ZB6 AGG
ZB6 AGH
ZB6 AGJ
ZB6 AGK
ZB6 AGL
ZB6 AGM
ZB6 AGN
ZB6 AGP
ZB6 AGQ
ZB6 AGR
ZB6 AGS
ZB6 AGT
ZB6 AS834
ZB6 AS934
ZB6 AV0
ZB6 AV1
ZB6 AV3
ZB6 AV4
ZB6 AV5
ZB6 AV6
ZB6 AV8
ZB6 AV9
ZB6 AW0
ZB6 AW1
ZB6 AW3
ZB6 AW4
ZB6 AW5
ZB6 AW6
ZB6 AW8
ZB6 AW9
ZB6 CA1
ZB6 CA2
ZB6 CA3
ZB6 CA4
ZB6 CA5
ZB6 CA6
ZB6 CA9
ZB6 CD02
ZB6 CD03
ZB6 CD04
ZB6 CD05
ZB6 CD06
ZB6 CD07
ZB6 CD08
ZB6 CD22
ZB6 CD23
ZB6 CD24
ZB6 CD25
ZB6 CD26
ZB6 CD27
ZB6 CD28
ZB6 CD42
ZB6 CD43
ZB6 CD44
ZB6 CD45
ZB6 CD46

ZB6 CD47
ZB6 CD48
ZB6 CE1
ZB6 CE3
ZB6 CE4
ZB6 CE5
ZB6 CE6
ZB6 CE8
ZB6 CE9
ZB6 CF0
ZB6 CF1
ZB6 CF3
ZB6 CF4
ZB6 CF5
ZB6 CF6
ZB6 CF8
ZB6 CF9
ZB6 CGA
ZB6 CGB
ZB6 CGC
ZB6 CGD
ZB6 CGE
ZB6 CGF
ZB6 CGG
ZB6 CGH
ZB6 CGJ
ZB6 CGK
ZB6 CGL
ZB6 CGM
ZB6 CGN
ZB6 CGP
ZB6 CGQ
ZB6 CGR
ZB6 CGS
ZB6 CGT
ZB6 CV0
ZB6 CV1
ZB6 CV3
ZB6 CV4
ZB6 CV5
ZB6 CV6
ZB6 CV8
ZB6 CV9
ZB6 CW0
ZB6 CW1
ZB6 CW3
ZB6 CW4
ZB6 CW5
ZB6 CW6
ZB6 CW8
ZB6 CW9
ZB6 DA1
ZB6 DA2
ZB6 DA3
ZB6 DA4
ZB6 DA5
ZB6 DA6
ZB6 DA9
ZB6 DD02
ZB6 DD03
ZB6 DD04
ZB6 DD05
ZB6 DD06
ZB6 DD07
ZB6 DD08
ZB6 DD22
ZB6 DD23
ZB6 DD24
ZB6 DD25
ZB6 DD26
ZB6 DD27
ZB6 DD28
ZB6 DD42
ZB6 DD43
ZB6 DD44

1/48

1/48

1/48

1/48

1/48

1/48

1/48

1/48

1/49

1/49

1/49

1/49

1/49

1/49

1/49

1/49

1/49

1/49

1/49

1/49

1/49

1/49

1/49

1/49

1/49

1/49

1/49

1/25

1/24, 2/21

1/24

1/25

1/25

1/24, 2/21

1/24

1/25

1/25

1/24, 2/21

1/24

1/25

1/25

1/24, 2/21

1/24

1/25

1/25

1/24, 2/21

1/24

1/25

1/25

1/25

1/25

1/24, 2/21

1/24, 2/21

1/25

1/25

1/24, 2/21

1/24, 2/21

1/25

1/25

1/24, 2/21

1/24, 2/21

1/25

1/25

1/24, 2/21

1/24, 2/21

1/25

1/25

1/24, 2/21

1/24, 2/21

1/25

1/25

1/25

1/24

1/24

1/24

1/24

1/24

1/29, 2/22

1/29, 2/22

1/31, 2/22

1/29, 2/22

1/29, 2/22

1/26

1/26

1/26

1/27

1/27

1/27

1/26

1/26

1/27

1/27

1/27

1/24

1/24

1/24

1/24

1/24

1/29

1/31

1/44, 1/46

1/47, 1/51

2/13

1/47

1/44

1/45

1/46

1/44

1/45

1/46

1/44

1/45

1/46

1/44

1/45

1/46

1/44

1/45

1/46

1/44

1/44

1/44

1/46

1/66

1/66, 2/13

1/66

1/66, 2/13

1/18

1/18, 2/14

1/18, 2/14

1/19

1/19

1/22, 2/15

1/22, 2/15

1/18, 2/14

1/22, 2/15

1/19

1/18, 2/14

1/22, 2/15

1/19

1/18, 2/14

1/19

1/18, 2/14

1/19

1/22, 2/15

1/20, 2/14

1/20, 2/14

1/20, 2/14

1/20, 2/14

1/20, 2/14

1/20, 2/14

1/40, 2/21

1/40, 2/21

1/40, 2/21

1/40, 2/21

1/40, 2/21

1/40, 2/21

1/24

1/24

1/24

1/24

1/24

1/24

2/21

1/24

1/24, 2/21

1/24

1/24, 2/21

1/24

1/24, 2/21

1/24

1/24, 2/21

1/24

1/32

1/32

1/32

1/32

1/32

1/32

1/32

1/32

1/32

1/32

1/32

1/32

1/65, 1/137

2/13

1/65, 1/137

1/39

1/167

1/167

1/167

1/167

1/167

1/167

1/167

1/167

1/167

1/167

1/167

1/167

1/169

1/169

1/169

1/169

1/169

1/169

1/169

1/168

1/168

1/168

1/168

1/168

1/168

1/168

1/168

1/168

1/168

1/168

1/168

1/168

1/168

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/171

1/171

1/171

1/171

1/171

1/171

1/171

1/171

1/171

1/171

1/171

1/171

1/171

1/171

1/171

1/171

1/171

1/171

1/167

1/167

1/167

1/167

1/167

1/167

1/167

1/167

1/167

1/167

1/166, 1/167

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/167

1/167

1/167

1/167

1/167

1/167

1/167

1/169

1/169

1/169

1/169

1/169

1/169

1/169

1/168

1/168

1/168

1/168

1/168

1/168

1/168

1/168

1/168

1/168

1/168

1/168

1/168

1/168

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/170

1/170

1/170

1/170

1/170

1/170

1/170

1/170

1/170

1/170

1/170

1/171

1/171

1/171

1/171

1/171

1/171

1/171

1/167

1/167

1/167

1/167

1/167

1/167

1/167

1/167

1/166, 1/167

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/167

1/167

1/167

1/167

1/167

1/167

1/167

1/169

1/169

1/169

1/169

1/169

1/169

1/169

1/168

1/168

1/168

1/168

1/168

1/168

1/168

1/168

1/168

1/168
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ZB6 DD45
ZB6 DD46
ZB6 DD47
ZB6 DD48
ZB6 DE1
ZB6 DE3
ZB6 DE4
ZB6 DE5
ZB6 DE6
ZB6 DE8
ZB6 DE9
ZB6 DF0
ZB6 DF1
ZB6 DF3
ZB6 DF4
ZB6 DF5
ZB6 DF6
ZB6 DF8
ZB6 DF9
ZB6 DGA
ZB6 DGB
ZB6 DGC
ZB6 DGD
ZB6 DGE
ZB6 DGF
ZB6 DGG
ZB6 DGH
ZB6 DGJ
ZB6 DGK
ZB6 DGL
ZB6 DGM
ZB6 DGN
ZB6 DGP
ZB6 DGQ
ZB6 DGR
ZB6 DGS
ZB6 DGT
ZB6 DP2
ZB6 DV0
ZB6 DV1
ZB6 DV3
ZB6 DV4
ZB6 DV5
ZB6 DV6
ZB6 DV8
ZB6 DV9
ZB6 DW0
ZB6 DW1
ZB6 DW3
ZB6 DW4
ZB6 DW5
ZB6 DW6
ZB6 DW8
ZB6 DW9
ZB6 E1A
ZB6 E1B
ZB6 E1D
ZB6 E1E
ZB6 E2A
ZB6 E2B
ZB6 E2D
ZB6 E2E
ZB6 EB1A
ZB6 EB1B
ZB6 EB3A
ZB6 EB3B
ZB6 EB4A
ZB6 EB4B
ZB6 EB5A
ZB6 EB5B
ZB6 EB6A
ZB6 EB6B
ZB6 EB8A
ZB6 EB8B
ZB6 EG0B

ZB6 EG1B
ZB6 EG3B
ZB6 EG4B
ZB6 EG5B
ZB6 EG6B
ZB6 EG8B
ZB6 EH0A
ZB6 EH0B
ZB6 EM0B
ZB6 EM1B
ZB6 EM3B
ZB6 EM4B
ZB6 EM5B
ZB6 EM6B
ZB6 EM8B
ZB6 Y001
ZB6 Y002
ZB6 Y003
ZB6 Y004
ZB6 Y005
ZB6 Y006
ZB6 Y006A
ZB6 Y007
ZB6 Y008
ZB6 Y009
ZB6 Y010
ZB6 Y011
ZB6 Y016
ZB6 Y017
ZB6 Y018
ZB6 Y019
ZB6 Y020
ZB6 Y1001
ZB6 Y1900
ZB6 Y2001
ZB6 Y2103
ZB6 Y2104
ZB6 Y2105
ZB6 Y2106
ZB6 Y2107
ZB6 Y2108
ZB6 Y2109
ZB6 Y2110
ZB6 Y2111
ZB6 Y2112
ZB6 Y2113
ZB6 Y2114
ZB6 Y2123
ZB6 Y2134
ZB6 Y2178
ZB6 Y2179
ZB6 Y2186
ZB6 Y2187
ZB6 Y2190
ZB6 Y2203
ZB6 Y2204
ZB6 Y2205
ZB6 Y2206
ZB6 Y2207
ZB6 Y2208
ZB6 Y2209
ZB6 Y2210
ZB6 Y2211
ZB6 Y2212
ZB6 Y2213
ZB6 Y2214
ZB6 Y2223
ZB6 Y2234
ZB6 Y2287
ZB6 Y2303
ZB6 Y2304
ZB6 Y2305
ZB6 Y2306
ZB6 Y2307
ZB6 Y2308

ZB6 Y2309
ZB6 Y2310
ZB6 Y2311
ZB6 Y2312
ZB6 Y2313
ZB6 Y2314
ZB6 Y2323
ZB6 Y2334
ZB6 Y2387
ZB6 Y2403
ZB6 Y2404
ZB6 Y2405
ZB6 Y2406
ZB6 Y2408
ZB6 Y2409
ZB6 Y2410
ZB6 Y2411
ZB6 Y2412
ZB6 Y2413
ZB6 Y2414
ZB6 Y2423
ZB6 Y2434
ZB6 Y2900
ZB6 Y3001
ZB6 Y3900
ZB6 Y4001
ZB6 Y4900
ZB6 Y7001
ZB6 Y7130
ZB6 Y7230
ZB6 Y7330
ZB6 Y7430
ZB6 Y7630
ZB6 Y905
ZB6 Y906
ZB6 YA001
ZB6 YA002
ZB6 YA003
ZB6 YA006
ZB6 YA013
ZB6 YA100
ZB6 YA101
ZB6 YA102
ZB6 YA103
ZB6 YA104
ZB6 YA105
ZB6 YA106
ZB6 YA107
ZB6 YA108
ZB6 YA109
ZB6 YA111
ZB6 YA112
ZB6 YA113
ZB6 YA114
ZB6 YA115
ZB6 YA116
ZB6 YA117
ZB6 YA118
ZB6 YA119
ZB6 YA120
ZB6 YA121
ZB6 YA122
ZB6 YA127
ZB6 YA128
ZB6 YA129
ZB6 YA130
ZB6 YA131
ZB6 YA132
ZB6 YA133
ZB6 YA134
ZB6 YA200
ZB6 YA201
ZB6 YA202
ZB6 YA203
ZB6 YA204

ZB6 YA205
ZB6 YA206
ZB6 YA207
ZB6 YA208
ZB6 YA209
ZB6 YA210
ZB6 YA212
ZB6 YA213
ZB6 YA214
ZB6 YA215
ZB6 YA219
ZB6 YA220
ZB6 YA221
ZB6 YA222
ZB6 YA223
ZB6 YA224
ZB6 YA225
ZB6 YA227
ZB6 YA228
ZB6 YA229
ZB6 YA230
ZB6 YA231
ZB6 YA232
ZB6 YA233
ZB6 YA234
ZB6 YA311
ZB6 YA316
ZB6 YA317
ZB6 YA318
ZB6 YA340
ZB6 YA410
ZB6 YA423
ZB6 YA424
ZB6 YA425
ZB6 YA441
ZB6 YA626
ZB6 YAA1
ZB6 YAA2
ZB6 YAA3
ZB6 YAA4
ZB6 YAA5
ZB6 YAA6
ZB6 YAE1
ZB6 YAE3
ZB6 YAE4
ZB6 YAE5
ZB6 YAE6
ZB6 YAE8
ZB6 YAV1
ZB6 YAV3
ZB6 YAV4
ZB6 YAV5
ZB6 YAV6
ZB6 YAV8
ZB6 YAW1
ZB6 YAW3
ZB6 YAW4
ZB6 YAW5
ZB6 YAW6
ZB6 YAW8
ZB6 YB028
ZB6 YC002
ZB6 YC003
ZB6 YC013
ZB6 YC100
ZB6 YC101
ZB6 YC102
ZB6 YC103
ZB6 YC104
ZB6 YC105
ZB6 YC106
ZB6 YC107
ZB6 YC108
ZB6 YC109
ZB6 YC111

ZB6 YC112
ZB6 YC113
ZB6 YC114
ZB6 YC115
ZB6 YC116
ZB6 YC117
ZB6 YC118
ZB6 YC119
ZB6 YC120
ZB6 YC121
ZB6 YC122
ZB6 YC127
ZB6 YC128
ZB6 YC129
ZB6 YC130
ZB6 YC131
ZB6 YC132
ZB6 YC133
ZB6 YC134
ZB6 YC200
ZB6 YC201
ZB6 YC202
ZB6 YC203
ZB6 YC204
ZB6 YC205
ZB6 YC206
ZB6 YC207
ZB6 YC208
ZB6 YC209
ZB6 YC210
ZB6 YC212
ZB6 YC213
ZB6 YC214
ZB6 YC215
ZB6 YC219
ZB6 YC220
ZB6 YC221
ZB6 YC222
ZB6 YC223
ZB6 YC224
ZB6 YC225
ZB6 YC227
ZB6 YC228
ZB6 YC229
ZB6 YC230
ZB6 YC231
ZB6 YC232
ZB6 YC233
ZB6 YC234
ZB6 YC311
ZB6 YC316
ZB6 YC317
ZB6 YC318
ZB6 YC340
ZB6 YC410
ZB6 YC423
ZB6 YC424
ZB6 YC425
ZB6 YC441
ZB6 YC626
ZB6 YCA1
ZB6 YCA2
ZB6 YCA3
ZB6 YCA4
ZB6 YCA5
ZB6 YCA6
ZB6 YCE1
ZB6 YCE3
ZB6 YCE4
ZB6 YCE5
ZB6 YCE6
ZB6 YCE8
ZB6 YCV1
ZB6 YCV3
ZB6 YCV4

1/168

1/168

1/168

1/168

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/170

1/170

1/170

1/170

1/170

1/170

1/170

1/170

1/170

1/170

1/170

1/170

1/170

1/170

1/170

1/170

1/170

1/170

1/171

1/167

1/167

1/167

1/167

1/167

1/167

1/167

1/167

1/166, 1/167

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/166

1/165

1/165

1/165

1/165

1/165

1/165

1/165

1/165

1/165

1/165

1/165

1/165

1/165

1/165

1/165

1/165

1/165

1/165

1/165

1/165

1/165

1/165

1/165

1/165

1/165

1/165

1/165

1/165

1/165

1/165

1/165

1/165

1/165

1/165

1/165

1/165

1/179

1/178

1/178

1/179

1/179

1/178

1/178

1/179

1/179

1/178

1/178

1/178

1/179

1/179

1/179

1/179

1/179

1/176

1/176

1/176

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/177

1/176

1/176

1/176

1/176

1/176

1/178

1/178

1/178

1/178

1/178

1/178

1/179

1/179

1/179

1/179

1/178

1/179

1/178

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/174

1/174

1/174

1/174

1/174

1/174

1/174

1/175

1/175

1/175

1/175

1/175

1/175

1/174

1/175

1/175

1/175

1/175

1/175

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/174

1/174

1/174

1/174

1/175

1/175

1/175

1/175

1/174

1/174

1/174

1/175

1/175

1/174

1/175

1/175

1/175

1/175

1/175

1/173

1/174

1/174

1/174

1/174

1/173

1/174

1/174

1/174

1/174

1/174

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/179

1/179

1/178

1/178

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/174

1/174

1/174

1/174

1/174

1/174

1/174

1/175

1/175

1/175

1/175

1/175

1/175

1/174

1/175

1/175

1/175

1/175

1/175

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/174

1/174

1/174

1/174

1/175

1/175

1/175

1/175

1/174

1/174

1/174

1/175

1/175

1/174

1/175

1/175

1/175

1/175

1/175

1/173

1/174

1/174

1/174

1/174

1/173

1/174

1/174

1/174

1/174

1/174

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172
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ZB6 YCV5
ZB6 YCV6
ZB6 YCV8
ZB6 YCW1
ZB6 YCW3
ZB6 YCW5
ZB6 YCW6
ZB6 YCW8
ZB6 YD001
ZB6 YD002
ZB6 YD003
ZB6 YD013
ZB6 YD100
ZB6 YD101
ZB6 YD102
ZB6 YD103
ZB6 YD104
ZB6 YD105
ZB6 YD106
ZB6 YD107
ZB6 YD108
ZB6 YD109
ZB6 YD111
ZB6 YD112
ZB6 YD113
ZB6 YD114
ZB6 YD115
ZB6 YD116
ZB6 YD117
ZB6 YD118
ZB6 YD119
ZB6 YD120
ZB6 YD121
ZB6 YD122
ZB6 YD127
ZB6 YD128
ZB6 YD129
ZB6 YD130
ZB6 YD131
ZB6 YD132
ZB6 YD133
ZB6 YD134
ZB6 YD2
ZB6 YD20
ZB6 YD200
ZB6 YD201
ZB6 YD202
ZB6 YD203
ZB6 YD204
ZB6 YD205
ZB6 YD206
ZB6 YD207
ZB6 YD208
ZB6 YD209
ZB6 YD21
ZB6 YD210
ZB6 YD212
ZB6 YD213
ZB6 YD214
ZB6 YD215
ZB6 YD219
ZB6 YD22
ZB6 YD220
ZB6 YD221
ZB6 YD222
ZB6 YD223
ZB6 YD224
ZB6 YD225
ZB6 YD227
ZB6 YD228
ZB6 YD229
ZB6 YD230
ZB6 YD231
ZB6 YD232
ZB6 YD233

ZB6 YD234
ZB6 YD30
ZB6 YD31
ZB6 YD311
ZB6 YD316
ZB6 YD317
ZB6 YD318
ZB6 YD32
ZB6 YD340
ZB6 YD4
ZB6 YD410
ZB6 YD423
ZB6 YD424
ZB6 YD425
ZB6 YD441
ZB6 YD626
ZB6 YDA1
ZB6 YDA2
ZB6 YDA3
ZB6 YDA4
ZB6 YDA5
ZB6 YDA6
ZB6 YDE1
ZB6 YDE3
ZB6 YDE4
ZB6 YDE5
ZB6 YDE6
ZB6 YDE8
ZB6 YDV1
ZB6 YDV3
ZB6 YDV4
ZB6 YDV5
ZB6 YDV6
ZB6 YDV8
ZB6 YDW1
ZB6 YDW3
ZB6 YDW4
ZB6 YDW5
ZB6 YDW6
ZB6 YDW8
ZB6 YG095
ZB6 YJ012
ZB6 YK1
ZB6 YK3
ZB6 YK4
ZB6 YK5
ZB6 YK6
ZB6 YK8
ZB6 Z1B
ZB6 Z2B
ZB6 Z3B
ZB6 Z4B
ZB6 Z5B
ZB6 ZB11B
ZB6 ZB15B
ZB6 ZB31B
ZB6 ZB35B
ZB6 ZB42B
ZB6 ZB45B
ZB6 ZB51B
ZB6 ZB52B
ZB6 ZB55B
ZB6 ZB65B
ZB6 ZDA4
ZB6 ZH01B
ZB6 ZH02B
ZB6 ZH05B

ZBA

ZBA 1

ZBA 131

ZBA 133

ZBA 136

ZBA 137

ZBA 138
ZBA 141

ZBA 142

ZBA 145

ZBA 2

ZBA 232

ZBA 233

ZBA 234

ZBA 235

ZBA 245

ZBA 2934
ZBA 2935
ZBA 3

ZBA 331

ZBA 333

ZBA 334

ZBA 335

ZBA 336

ZBA 337

ZBA 338

ZBA 341

ZBA 342

ZBA 343

ZBA 344

ZBA 346

ZBA 4

ZBA 432

ZBA 433

ZBA 434

ZBA 435

ZBA 5

ZBA 6

ZBA 639

ZBA 9

ZBC

ZBC 1
ZBC 2
ZBC 3
ZBC 4

ZBC 5
ZBC 6
ZBC V0113
ZBC V0133
ZBC V0143
ZBC V0153
ZBC V0163
ZBC W9113
ZBC W9133
ZBC W9143
ZBC W9153
ZBC W9163
ZBC W9313
ZBC W9333
ZBC W9343
ZBC W9353
ZBC W9363
ZBC Y1101
ZBC Y2H101
ZBC Y4H101
ZBC Y6H101
ZBC Y6H102
ZBC Z34
ZBC Z35
ZBC Y1101

ZBD

ZBD 8D1

ZBD A185

ZBD LU1

ZBD LU10

ZBD LU11

ZBD LU12

ZBD LU13

ZBD LU14

ZBD LU2

ZBD LU3

ZBD LU4

ZBD LU5

ZBD LU6

ZBD LU7

ZBD LU8

ZBD LU9

ZBE

ZBE 101

ZBE 1013
ZBE 1014
ZBE 1016
ZBE 10163
ZBE 1016P
ZBE 1016P3
ZBE 102

ZBE 1023
ZBE 1024
ZBE 1026
ZBE 10263

ZBE 1026P
ZBE 1026P3
ZBE 201
ZBE 2013
ZBE 202
ZBE 2023
ZBE 203
ZBE 2033
ZBE 204
ZBE 2043
ZBE 205
ZBE 2053
ZBE 701
ZBE 7016
ZBE 702
ZBE 7026

ZBG

ZBG 2201
ZBG 2401
ZBG 31131 AP
ZBG 3131A

ZBG 3131AP
ZBG 4201
ZBG 421E

ZBG 421EP
ZBG 4401
ZBG 455

ZBG 455P
ZBG 458A

ZBG 458AP
ZBG 520E
ZBG 520EP

ZBG P

ZBL

ZBL 1

ZBL 138
ZBL 2

ZBL 3

ZBL 4

ZBL 5

ZBL 6

ZBL 9

ZBP

ZBP 0
ZBP 0A
ZBP A

ZBV

ZBV 0103S

ZBV 011
ZBV 0113

ZBV 013
ZBV 0133

ZBV 014
ZBV 0143

ZBV 015 

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/179

1/179

1/178

1/178

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/174

1/174

1/174

1/174

1/174

1/174

1/174

1/175

1/175

1/175

1/175

1/175

1/175

1/174

1/175

1/175

1/175

1/175

1/175

1/176

1/176

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/173

1/176

1/173

1/174

1/174

1/174

1/174

1/175

1/176

1/175

1/175

1/175

1/174

1/174

1/174

1/175

1/175

1/174

1/175

1/175

1/175

1/175

1/175

1/176

1/176

1/173

1/174

1/174

1/174

1/176

1/174

1/176

1/173

1/174

1/174

1/174

1/174

1/174

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/172

1/179

1/179

1/176

1/176

1/176

1/176

1/176

1/176

1/164

1/164

1/164

1/164

1/164

1/164

1/164

1/164

1/164

1/164

1/164

1/164

1/164

1/164

1/164

1/172

1/164

1/164

1/164

1/54, 1/128

2/28

1/55, 1/128

2/28

1/55, 1/128

2/28

1/55, 1/128

2/28

1/55, 1/128

2/28

1/128, 2/28

1/55, 1/128

2/28

1/55, 1/128

2/28

1/55, 1/128

2/28

1/54, 1/128

2/28

1/55, 1/128

2/28

1/55, 1/128

2/28

1/55, 1/128

2/28

1/55, 1/128

2/28

1/55, 1/128

2/28

1/55, 1/128

1/55, 1/128

1/54, 1/128

2/28

1/55, 1/128

2/28

1/55, 1/128

2/28

1/55, 1/128,

2/28

1/55, 1/128

2/28

1/55, 1/128

2/28

1/55, 1/128

2/28

1/55, 1/128

2/28

1/55, 1/128

2/28

1/55, 1/128

2/28

1/55, 1/128

2/28

1/55, 1/128

2/28

1/55, 1/128

2/28

1/54, 1/128

2/28

1/55, 1/128

2/28

1/55, 1/128

2/28

1/55, 1/128

2/28

1/55, 1/128

2/28

1/54, 1/128

2/28

1/54, 1/128

2/28

1/55, 1/128

2/28

1/54, 1/128

2/28

1/54

1/54

1/54

1/54

1/54

1/54

1/57, 2/29

1/57, 2/29

1/57, 2/29

1/57, 2/29

1/57, 2/29

1/57, 2/29

1/57, 2/29

1/57, 2/29

1/57, 2/29

1/57, 2/29

1/57, 2/29

1/57, 2/29

1/57, 2/29

1/57, 2/29

1/57, 2/29

2/27

1/62, 2/25

1/62, 2/25

1/62

1/62

1/62, 2/25

1/62

1/63

1/67, 1/139

2/29

1/67, 1/139

2/29

1/67, 1/139

2/29

1/67, 1/139

2/29

1/67, 1/139

2/29

1/67, 1/139

2/29

1/67, 1/139

2/29

1/67, 1/139

2/29

1/67, 1/139

2/29

1/67, 1/139

2/29

1/67, 1/139

2/29

1/67, 1/139

2/29

1/67, 1/139

2/29

1/67, 1/139

2/29

1/67, 1/139

2/29

1/67, 1/139

2/29

1/44, 1/118

2/13

1/45, 1/119

1/46, 1/120

1/44, 1/118

1/45, 1/119

1/44, 1/118

1/45, 1/119

1/44, 1/118

2/13

1/45, 1/119

1/46, 1/120

1/44, 1/118

1/45, 1/119

1/44, 1/118

1/45, 1/119

1/44, 1/118

1/45, 1/119

1/44, 1/118

1/45, 1/119

1/44, 1/118

1/45, 1/119

1/44, 1/118

1/45, 1/119

1/44, 1/118

1/45, 1/119

1/47, 1/121

1/47, 1/121

1/47, 1/121

1/47, 1/121

1/43, 1/117

1/43, 1/117

1/67

1/67, 1/139

2/29

1/139

1/43, 1/117

1/67, 1/139

2/29

1/67, 1/139

1/43, 1/117

1/67, 1/139

2/29

1/67, 1/139

1/67, 1/139

2/29

1/67, 1/139

1/67, 1/139

1/67, 1/139,

2/29

1/67, 1/139

1/54, 1/128

2/28

1/55

1/54, 1/128

2/28

1/54, 1/128

2/28

1/54, 1/128

2/28

1/54, 1/128

2/28

1/54, 1/128

2/28

1/54, 1/128

2/28

1/56, 1/129

1/56, 1/129

1/56, 1/129

1/57, 1/129

2/29

1/57, 1/129

1/57, 1/129

2/29

1/57, 1/129

1/57, 1/129

2/29

1/57, 1/129

1/57, 1/129

2/29

1/57, 1/129
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ZBV 0153

ZBV 016 
ZBV 0163

ZBV 017
ZBV 6
ZBV B1

ZBV B14
ZBV B17
ZBV B3

ZBV B34
ZBV B37
ZBV B4

ZBV B44
ZBV B47
ZBV B5

ZBV B54
ZBV B57
ZBV B6

ZBV B64
ZBV B67
ZBV BG1
ZBV BG3
ZBV BG4
ZBV BG5
ZBV BG6
ZBV G1

ZBV G14
ZBV G3

ZBV G34
ZBV G4

ZBV G44
ZBV G5

ZBV G54
ZBV G6

ZBV G64
ZBV J1
ZBV J3
ZBV J4
ZBV J5
ZBV J6
ZBV M1

ZBV M14

ZBV M3

ZBV M34
ZBV M4

ZBV M44
ZBV M5

ZBV M54
ZBV M6

ZBV M64

ZBW

ZBW 008
ZBW 008A
ZBW 008F
ZBW 911 
ZBW 9113

ZBW 913
ZBW 9133

ZBW 914 
ZBW 9143

ZBW 915 
ZBW 9153

ZBW 916 
ZBW 9163

ZBW 917
ZBW 931 
ZBW 9313

ZBW 933 
ZBW 9333

ZBW 934 
ZBW 9343

ZBW 935 
ZBW 9353

ZBW 936
ZBW 9363

ZBW 937

ZBY

ZBY 001

ZBY 0101

ZBY 0102

ZBY 02115

ZBY 02130
ZBY 02146

ZBY 02147

ZBY 02148

ZBY 02178

ZBY 02179

ZBY 02186

ZBY 02203

ZBY 02204

ZBY 02205
ZBY 02206
ZBY 02207

ZBY 02208

ZBY 02209
ZBY 02210

ZBY 02211
ZBY 02212
ZBY 02213

ZBY 02214
ZBY 02223
ZBY 02226
ZBY 02227

ZBY 02228
ZBY 02229

ZBY 02230

ZBY 02231

ZBY 02232

ZBY 02233

ZBY 02234
ZBY 02235
ZBY 022420001

ZBY 02265

ZBY 02266

ZBY 02267

ZBY 02284
ZBY 02295
ZBY 02297
ZBY 02298

ZBY 02299

ZBY 02303

ZBY 02304

ZBY 02305
ZBY 02305
ZBY 02306

ZBY 02307

ZBY 02308

ZBY 02309

ZBY 02310

ZBY 02311

ZBY 02312

ZBY 02313

ZBY 02314

ZBY 02316

ZBY 02321

ZBY 02322

ZBY 02323

ZBY 02326

ZBY 02327

ZBY 02328

ZBY 02330

ZBY 02334

ZBY 02358
ZBY 02364

ZBY 02366

ZBY 02367

ZBY 02385

ZBY 02387

ZBY 02931

ZBY 02T05
ZBY 02T06
ZBY 02T07
ZBY 02T08
ZBY 02T09
ZBY 02T10
ZBY 02T11
ZBY 02T16
ZBY 02T27
ZBY 02T64
ZBY 02T67
ZBY 1101

ZBY 1103

ZBY 1104

ZBY 1105

ZBY 1106

ZBY 1107

ZBY 1108

ZBY 1115

ZBY 1116

ZBY 1146

ZBY 1147

ZBY 1148

ZBY 1149

ZBY 1203

ZBY 1204

ZBY 1207

ZBY 1208

ZBY 1214
ZBY 1303

ZBY 1304

ZBY 1311

ZBY 1312

ZBY 1316

ZBY 1912

ZBY 2101

ZBY 2115

ZBY 2146

ZBY 2147

ZBY 2148

ZBY 2167
ZBY 2178

ZBY 2179

ZBY 2186

ZBY 2203

ZBY 2204

ZBY 2205

ZBY 2206

ZBY 2207

ZBY 2208

ZBY 2209

ZBY 2210

ZBY 2211

ZBY 2212
ZBY 2213

ZBY 2214

ZBY 2223

ZBY 2226

ZBY 2227

ZBY 2228

ZBY 2229

ZBY 2230

ZBY 2231

ZBY 2232

ZBY 2233

ZBY 2234

ZBY 2235

ZBY 22420001

ZBY 2265

ZBY 2266

ZBY 2267

ZBY 2284

ZBY 2295

ZBY 2297

ZBY 2298

ZBY 2299

ZBY 2303

1/57, 1/129

2/29

1/57, 1/129

1/57, 1/129

2/29

1/57, 1/129

1/51, 1/125

1/51, 1/125

2/13
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ZBY 2304

ZBY 2305

ZBY 2306

ZBY 2307

ZBY 2308

ZBY 2309

ZBY 2310

ZBY 2311

ZBY 2312

ZBY 2313

ZBY 2314

ZBY 2316

ZBY 2321

ZBY 2322

ZBY 2323

ZBY 2326

ZBY 2327

ZBY 2328

ZBY 2330

ZBY 2334

ZBY 2364

ZBY 2366

ZBY 2367
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ZBY 2387

ZBY 2931
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ZBY 2T05
ZBY 2T06
ZBY 2T07
ZBY 2T08
ZBY 2T09
ZBY 2T10
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ZBY 2T16
ZBY 2T27
ZBY 2T64
ZBY 2T67
ZBY 4100

ZBY 4101
ZBY 4H101

ZBY 5100
ZBY 5101
ZBY 5102
ZBY 6101

ZBY 6102
ZBY 6H101
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ZBY 8330
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ZBY 9230
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ZENL 1121

ZBG

ZBG P
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2/13
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Upozornûní
Vzhledem k neustálému v˘voji norem, materiálÛ a charakteristik uveden˘ch v tomto dokumentu si vyhrazujeme právo zmûn.
Aktuální informace získáte na lince Zákaznického centra 382 766 333.

Doporuãení
PouÏité v˘robky, zafiízení a jejich obaly pfiedejte po upotfiebení oprávnûné firmû k ekologické likvidaci.



Síla nabídky znaãky Telemecanique
Kombinací produktÛ znaãky Telemecanique získáte kvalitní fie‰ení sv˘ch

aplikací v oblasti automatizace a fiízení.

Schneider Electric CZ, s. r. o. Thámova 13 – 186 00 Praha 8
www.schneider-electric.cz

Zákaznické centrum
Tel.: 382 766 333 – e-mail: info@cz.schneider-electric.com

S686 01-2008

Komunikace

¤ízení servopohonÛ
a krokov˘ch motorÛ

Spou‰tûní a ochrana
motorÛ

Sbûrnice

a distribuované v/v

Detekce

¤ízení elektrick˘ch

motorÛ

Rozvádûãe a rozvodnice

Sarel

Mûfiení

a regulace

Ovládání, signalizace

a bezpeãnost

¤ízení procesÛ
a strojÛ

Obchodnû-technická dokumentace 

ovládání, bezpečnosti a detekce

Vaãkové spínaãe 
fiady K

Ovládací a signalizaãní
pfiístroje Harmony

Závûsné ovládaãe
XAC

Global Detection

Bezpeãnostní aplikace
Preventa

Bezpeãnostní aplikace
Preventa

Podstatné principy
bezpeãnosti

Elektronick˘ katalog
Verze 2.6

Podstatné principy
detekce
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