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Přídavné bloky a příslušenství pro stykače řady BF Přídavné bloky a příslušenství pro stykače řady B

 Objednací kód Popis Maximální Ba-  Hmot
   počet na lení nost
   stykač 
   ks ks [kg]
 Přídavné pomocné kontakty s čelní montáží na střed stykače
 Šroubové svorky
 11 BGX10 02 2R 1 10 0.021
 11 BGX10 11 1Z + 1R 1 10 0.021
 11 BGX10 20 2Z 1 10 0.021
 11 BGX10 04 4R 1 10 0.028
 11 BGX10 13 1Z + 3R 1 10 0.028
 11 BGX10 22 2Z + 2R 1 10 0.028
 11 BGX10 31 3Z + 1R 1 10 0.028
 11 BGX10 40 4Z 1 10 0.028
 Přídavné pomocné kontakty s čelní montáží na střed stykače
 Fastonové svorky
 11 BGXF10 02 2R 1 10 0.021
 11 BGXF10 11 1Z + 1R 1 10 0.021
 11 BGXF10 20 2Z 1 10 0.021
 11 BGXF10 04 4R 1 10 0.028
 11 BGXF10 13 1Z + 3R 1 10 0.028
 11 BGXF10 22 2Z + 2R 1 10 0.028
 11 BGXF10 31 3Z + 1R 1 10 0.028
 11 BGXF10 40 4Z 1 10 0.028
 Vzájemné mechanické blokování
 11 BGX50 00 Pro všechny typy BG    1 10 0.008
 Odrušovací filtry „quick connect“
 11 BGX77 048 ≤48Vstř./ss (varistor) 10 0.007
 11 BGX77 125 48-125Vstř./ss (varistor) 10 0.007
 11 BGX77 240 125-240Vstř./ss (varistor) 10 0.007
 11 BGX78 225 ≤225Vss (dioda) 10 0.007
 11 BGX79 048 ≤48Vstř. (odpor-kondenzátor) 10 0.007
 11 BGX79 125 48-125Vstř. (odpor-kondenzátor) 10 0.007
 11 BGX79 240 125-240Vstř. (odpor-kondenzátor) 10 0.007
 11 BGX79 415 240-415Vstř. (odpor-kondenzátor) 10 0.007
 Modulární krytka
 11 BGX80 00�  Zvyšuje stupeň krytí při použití  20 0.006
  v modulárních rozvodnicích
 Paralelní spojky se šroubovou třmenovou svorkou
 11 G323� pro 2 póly 10 0.009
 11 G324  10 0.009
 11 G325� pro 4 póly 10 0.014
 11 G326  10 0.014
 Sady pevných propojovacích lišt
 11 SMX90 21 Pro rozběh Y/D složený z kombinace  10 0.040
  3 ministykačů řady BG 
  (vedení - hvězda - trojůhelník)
 11 SMX90 22� Pro reverzační sestavu složenou ze  1 0.026
  2 ministykačů řady BG  

� Krytku lze použít pouze na ministykače BG... se šroubovými 
svorkami, bez přídavných pomocných kontaktů, odrušovacího 
filtru a mechanického blokování. Krytka zvyšuje čelní stupeň krytí 
ministykače při použití v domovních modulárních rozvodnicích.

� Nelze použít s krytkou BGX80 00.
� Obvykle se používají stykače s rozpínacím pom. kontaktem (typ 01). V 

tomto případě nelze tepelné relé montovat přímo na stykač. Musí se 
použít typ RF38 a adaptér RFX38 04 pro samostatnou montáž.

 Objednací kód Popis  Ba-  Hmot
    lení nost
    
    ks [kg]
 Pomocné kontakty
 11 SMX20 11 Čelní montáž 1 přepínací kontakt 10 0.016
 11 SMX21 11 Čelní montáž 1Z+1R  10 0.018
 11 SMX22 11 Boční montáž 1Z+1R  1 0.046
 11 SMX22 20 Boční montáž 2Z  1 0.046
 11 SMX22 02 Boční montáž 2R  1 0.046
 11 SMX23 11 Boční montáž, signalizační kontakty 1 0.092
  (1Z+1R) pro tepelnou spoušť a
  (1Z+1R) pro zkratovou spoušť
 Podpěťové cívky
 11 SMX24 BC 110Vstř. 50/60Hz  1 0.135
 11 SMX24 CL 230Vstř. 50/60Hz  1 0.135
 11 SMX24 EA 400Vstř. 50/60Hz  1 0.135
 11 SMX25 CL 230Vstř. (50/60Hz)  1 0.135
  kontakty s předstihem
 11 SMX25 EA 400Vstř. (50/60Hz)  1 0.135
  kontakty s předstihem
 Vypínací cívky
 11 SMX26 AF 24Vstř. 50/60Hz  1 0.135
 11 SMX26 BC 110Vstř. 50/60Hz  1 0.135
 11 SMX26 CL 230Vstř. 50/60Hz  1 0.135
 11 SMX26 EA 400Vstř. 50/60Hz  1 0.135
 Uzamykatelný ovladač na dveře rozváděče
 11 SMX28 05 IP65. Max. 3 visací zámky. Černý 1 0.100
 11 SMX28 10 IP65. Max. 3 visací zámky.  1 0.100
  Žluto/červený

 Objednací kód Popis  Ba-  Hmot
    lení nost
    
    ks [kg]
 Pomocné kontakty
 11 SMX11 20 � Čelní montáž 2Z  10 0.010
 11 SMX11 11 � Čelní montáž 1Z+1R  10 0.010
 11 SMX12 11 Boční montáž 1Z+1R  10 0.045
 11 SMX12 20 Boční montáž 2Z  10 0.045
 11 SMX12 02 Boční montáž 2R  10 0.045
 11 SMX13 11 Boční montáž, signalizační   10 0.045
  kontakty 1Z+1R
 Podpěťové cívky
 11 SMX14 BC 110Vstř. 50/60Hz  10 0.100
 11 SMX14 CL 230Vstř. 50/60Hz  10 0.100
 11 SMX14 EA 400Vstř. 50/60Hz  10 0.100
 11 SMX15 CL 230Vstř. 50/60Hz  5 0.100
  kontakty s předstihem 
 11 SMX15 EA 400V stř. 50/60Hz  5 0.100
  kontakty s předstihem
 Vypínací cívky
 11 SMX16 AF 24Vstř. 50/60Hz  5 0.100
 11 SMX16 BC 110Vstř. 50/60Hz  5 0.100
 11 SMX16 CL 230Vstř. 50/60Hz  5 0.100
 11 SMX16 EA 400Vstř. 50/60Hz  5 0.100
 Vložka pro uzamknutí páčky spouštěče visacími zámky
 11 SMX18 10 max. 3 visací zámky  Ø 5mm  10 0.021 
 Plombovací sada 
 11 SMX18 12 Pro všechny typy  10 0.003
 Uzamykatelný ovladač na dveře rozváděče
 11 SMX18 14 Žluto/červený. IP65.  1 0.720
  Max. 3 visací zámky
 11 SMX18 15 Černý. IP65. Max. 3 visací zámky 1 0.710
 Svorkovnice pro napájení ze sběrnice
 11 SMX90 30 Pro všechny typy  10 0.033 
 Bezpečnostní krytka
 11 SMX90 31 Pro nepoužité svorky  10 0.005
 Třífázová propojovací lišta s odstupem 45mm 
 11 SMX90 32 Pro 2 spouštěče bez   10 0.027
  bočních pomocných kontaktů
 11 SMX90 33 Pro 3 spouštěče bez   10 0.048
  bočních pomocných kontaktů
 11 SMX90 34 Pro 4 spouštěče bez   10 0.068
  bočních pomocných kontaktů
 11 SMX90 35 Pro 5 spouštěčů bez   10 0.090
  bočních pomocných kontaktů
 Třífázová propojovací lišta s odstupem 54mm 
 11 SMX90 42 Pro 2 spouštěče s namontovanými 10 0.034
  bočními pomocnými kontakty
 11 SMX90 43 Pro 3 spouštěče s namontovanými 10 0.054
  bočními pomocnými kontakty
 11 SMX90 44 Pro 4 spouštěče s namontovanými 10 0.078
  bočními pomocnými kontakty
 11 SMX90 45 Pro 5 spouštěčů s namontovanými 10 0.103
  bočními pomocnými kontakty
 Pevný spojovací díl motorový spouštěč - stykač
 11 SMX90 03 Pro motorový spouštěč SM1 10 0.020 
  s ministykačem BG
     SMX31 41 Pro mot.spouštěč SM1 se stykačem 10 0.042 
  BF09A, BF12A, BF18A nebo BF25A, 
  kompletní s krytkou
     SMX32 41 Pro mot.spouštěč SM1 se stykačem  10 0.053 
  BF26A, BF32A nebo  BF38A,
  kompletní s krytkou

� Není vhodné pro montáž na typ SM1C.

Přídavné bloky a příslušenství pro řady SM2A 
a SM3A 

Přídavné bloky a příslušenství pro řadu SM1
Motorové spouštěče

Přídavné bloky a příslušenství pro ministykače 
řady BG

Stykače

 Objednací kód Popis Maximální Ba-  Hmot
   počet na lení nost
   stykač 
   ks ks [kg]
 Čtvrtý pól
 BFX42 Pro  BF26A-BF32A 1 1 0.070
  a BF38A 
 Vzájemné mechanické blokování
 BFX50 00 Boční montáž   1 5 0.032
  na stykače BF09A-BF38A 
 BFX50 01 Obsahuje 2R kontakty, 1 5 0.040
  boční montáž na stykače 
  BF09A-BF38A 
 BFX50 02 Čelní montáž na stykače 1 5 0.005
  BF09A-BF38A 
 BFX50 03 Čelní montáž na stykače  1 5 0.023
  BF09A-BF38A 
 11 G269 2 Čelní montáž na stykače  1 10 0.028
  BF50-BF110 
 Vlastní mechanické blokování 
 11 G222 � Pro stykače   1 1 0.059
  BF09A-BF38A
 11 G272 � Pro stykače  1 1 0.059
  BF50-BF110
 Ovladač pro ruční spínání stykače
 11 G454 Pro stykače   1 1 0.021
  BF09A-BF38A 
 11 G455 Pro stykače  1 1 0.028
  BF50-BF110
 Odrušovací filtry „quick connect“ pro stykače BF09A-BF38A 
 BFX77 048 ≤48Vstř. (varistor)  10 0.010
 BFX77 125 48-125Vstř. (varistor)  10 0.010
 BFX77 240 125-240Vstř. (varistor)  10 0.010
 BFX79 048 ≤48Vstř. (odpor-kondenzátor)  10 0.010
 BFX79 125 48-125Vstř. (odpor-kondenzátor) 10 0.010
 BFX79 240 125-240Vstř. (odpor-kondenzátor) 10 0.010
 BFX79 415 240-415Vstř. (odpor-kondenzátor) 10 0.010
 Odrušovací filtry pro stykače BF50-BF110 
 Fastonové svorky
 11 G318 48 ≤48Vstř./ss (varistor)  10 0.008
 11 G318 125 48-125Vstř./ss (varistor)  10 0.008
 11 G318 240 125-240Vstř./ss (varistor)  10 0.008
 11 G318 415 240-415Vstř./ss (varistor)  10 0.008
 11 G319 225 ≤225Vss (dioda)  10 0.008
 11 G322 48 ≤48Vstř. (odpor-kondenzátor) 10 0.008
 11 G322 220 48-240Vstř. (odpor-kondenzátor) 10 0.008
 11 G322 380 240-415Vstř. (odpor-kondenzátor) 10 0.008
 Držák pro oddělenou montáž filtrů G318,G319,G322 na DIN lištu
 11 RE244 Montáž na 35mm lištu (IEC/EN 60715) 10 0.004

� Doplňte velikost napětí (střídavé napájení 50 nebo  60Hz) a písmeno C 
v případě stejnosměrného napájení . 

 Standardní řada napětí:
 – stř. (50/60Hz)  24Vstř. - 48Vstř. - 110/125Vstř. označte 110 - 

    220/240Vstř. označte 220 - 380/415Vstř.označte 
  380
 – ss  12Vss - 24Vss - 48Vss - 110/125Vss označte 
  110 - 220/240Vss označte 220.

 Objednací kód Popis Maximální Ba-  Hmot
   počet na lení nost
   stykač 
   ks ks [kg]
 Pomocné kontakty pro montáž z boku 
 Fastonové svorky 
 11 G350 2Z + 1R nebo 1Z + 2R  4 4 0.067
  reverzibilní
 11 G354 1Z + 1R 4 4 0.065
 Adaptér pro montáž bloků pom.kontaktů řady BF na stykače řady B
 11 G358 Pro montáž pom. kontaktů 4 5 0.035
  BFX10, G484, G485, G486
  a G487 na stykače
  B115-B630
 Vzájemné mechanické blokování
 11 G355 Stykače vedle sebe  1 1 0.025
 11 G356 1 Stykače nad sebou 1 1 0.104
 11 G356 2 Stykače nad sebou 1 1 0.110
 11 G356 3 Stykače nad sebou 1 1 0.116
 11 G356 4 Stykače nad sebou 1 1 0.122
 11 G356 5 Stykače nad sebou 1 1 0.124
 11 G356 6 Stykače nad sebou 1 1 0.134
 Vlastní mechanické blokování
 11 G495��� Pro stykače B115-B630 1 1 0.716
 Kryt silových svorek
 11 G360� Pro stykač B115    6 0.026
 11 G361� Pro stykače B145-B180   6 0.026
 11 G363� Pro stykače B250-B310-B400  6 0.047
 11 G527 Pro stykače B500    1 0.238
 11 G529 Pro stykače B630    1 0.250
 3-pólový můstek pro zapojení do hvězdy
 11 BA1595 Pro stykače B115-B145-B180  1 0.082
 11 BA1721 Pro stykače B250-B310-B400  1 0.140
 11 BA1846 Pro stykače B500-B630   1 0.340
 2-pólový paralelní můstek
 11 BA1594 Pro stykače B115-B145-B180 1 0.089
 11 BA1720 Pro stykače B250-B310-B400 1 0.140
 11 BA1845 Pro stykače B500-B630   1 0.320
 Adaptér faston-šroub
 11 G370 Transformuje fastonovou svorku  10 0.003
  pomocných kontaktů nebo cívky 
  na šroubovou svorku
 11 G371 Transformuje obě fastonové svorky  5 0.012
  cívky na šroubové svorky
 Popisové štítky
 11 BA126 1 Štítek pro alfanumerické symboly 50 0.001
 11 BA126 2 Prázdný štítek 50 0.001
 3958 � Alfanumerické symboly 100 0.002

� Doplňte velikost napětí (střídavé napájení 50 nebo  60Hz) a písmeno C 
v případě stejnosměrného napájení .
Standardní řada napětí:

 – stř. (50/60Hz) 48Vstř.
    110-125Vstř. označte 110
    220-240Vstř. označte 220
    380-415Vstř. označte 380
    440-480Vstř. označte 440
 – ss  48Vss
    110-125Vss označte 110
    220-240Vss označte 220
    380-415VssC označte 380
    440-480Vss označte 440
� Lze montovat pouze u stykačů upravených pro tento účel.
 Kontaktujte náš zákaznický servis (Tel. +420 382 266055).
� S výjimkou B310.
� Kryt je určený pouze na jeden pól. Např.: Pro 3-pólové stykače je nutné 

zakoupit buď pouze 3 ks pro přívodní svorky, nebo 6 ks pro všechny 
silové svorky.

� Doplňte příslušný alfanumerický symbol; každé baléní obsahuje 100 ks 
stejného symbolu. 

Přídavné bloky a příslušenství pro tepelná 
jisticí relé řady RF 

Tepelná jisticí relé

 Objednací kód Popis  Ba-  Hmot
   lení nost
   
   ks [kg]
 Sada spojek pro montáž relé na stykač
 11 G261 Pro RF...95 na stykač BF50-BF110 10 0.048 
 11 G372 Pro RF200 B115-B145-B180 1 0.082
 11 G373 na stykač B250-B310-B400 1 0.100
 11 G375 Pro RF420  B145-B180 1 0.103
 11 G376 na stykač B250-B310-B400 1 0.165
 Ochranná krytka relé pro sestavu tepelné relé-stykač
 RFX38 02 Pro RF38 na stykač BF09A-  10 0.007
  BF12A - BF18A - BF25A
 RFX38 03 Pro RF38 na stykač BF26A-  10 0.010
  BF32A - BF38A
 Kryt silových svorek
 11 G262 � Pro RF95...3 10 0.004
 11 G361 Pro RF200 6 0.026
 11 G363 Pro RF420 6 0.046
 Oddělená montáž relé
 pomocí šroubů nebo na 35mm DIN lištu (IEC/EN 60715) 
 RFX38 04 Pro RF38 5 0.040
 11 G270� Pro RF95 10 0.094
 Elektrický reset
 11 G228� Pro RF9 - RF95 5 0.058
 Plombovací příslušenství
 RFX38 01 Pro RF38 10 0.003
 11 G233 Pro RF9 - RF95 1 0.002
 Spínací tlačítko
 11 G244 Pro RF9 - RF95 10 0.011
 Popisový štítek
 11 RB6 Pro všechny typy 100 0.001
 Alfanumerické symboly
 3958� Pro všechny typy 100 0.002

� Čelní stupeň krytí IP20 je garantovaný u sestavy stykač-tepelné relé.
� Adaptér pro oddělenou montáž pro jakékoliv relé RF95.
 Odstraňte spojky namontované na RF95 3 a použijte spojky 

dodávané s adaptérem.
� Doplňte velikost napětí.

Standardní řada napětí: 24V - 48V - 110/125V - 220/240V - 380/
415Vstř. (50/60Hz).

	 Doplňte příslušný alfanumerický symbol.

Software
Softstartéry

Objednací kód Popis Ba-  Hmot
   lení nost
   
   ks [kg]
 51 ADX SW Software pro dálkové ovládání PC-ADX 1 0.550
  s protokolem ASCII a Modbus® RTU
  a sadou propojovacích kabelů   
  51 C2, 51 C3, 51 C5, 51 C7 pro 
  komunikaci přes RS232 port, 
  normalní nebo GSM modem.

Panel pro dálkové ovládání a příslušenství

Objednací kód Popis Ba-  Hmot
   lení nost
   
   ks [kg]
 51 ADX TAST Ovládací panel s klávesnicí 96x96mm,  1 0.350
  s podsvíceným LCD displejem 2x16,
  napájení 208-240Vstř. a propojovací 
  kabel 3m 
 51 C2 Propojovací kabel PC 
 ADX,   1 0.090
  délka 1.8m
 51 C3 Propojovací kabel PC 
 GSM,  1 0.210
  délka 1.8m �
 51 C4 Propojovací kabel PC 
 4 PX1  1 0.147
  délka 1.8m 
 51 C5 Propojovací kabel ADX 
 modem,  1 0.111
  délka 1.8m �
 51 C6 Propojovací kabel ADX 
 4 PX1, 1 0.102
  délka 1.8m 
 51 C7 ADX 
 GSM modem 1 0.101
  “FUNK-ANLAGEN” � ,
   délka 1.8m 
 51 C8 ADX 
 oddělený terminál, 1 0.081
  délka 3m 
 4 PX1 Převodník RS232/RS485,  1 0.600
  galvanicky oddělený, 220-240VAC�

 31 PA 96X96 Ochranný čelní kryt (IP54) 1 0.077

� “FUNK-ANLAGEN” GSM modem, model FALCOM A2-1, 
FALCOM A2D-1 nebo FALCOM TANGO 900/1800, kompatibilní se 
softwarem LOVATO ELECTRIC pro dálkové ovládání.

� Modem “3Com-U.S. Robotics” 56k V.92, s rozhraním RS232, 
včetně kabelu na propojení s PC, kompatibilní se softwarem 
LOVATO ELECTRIC pro dálkové ovládání.

� RS232/RS485 opticky izolovaný převodník, 38,400 Baud-rate 
maximum, automatická nebo manuální TRANSMIT supervize, 
napájení 220...240Vstř. ±10% (110-120VAC na zakázku).

 Objednací kód Popis Maximální Ba-  Hmot
   počet na lení nost
   stykač 
   ks ks [kg]
 Přídavné pomocné kontakty s čelní montáží na střed stykače�. 
 Šroubové svorky
 BFX10 11 1Z + 1R 1 5 0.024
 BFX10 20 2Z 1 5 0.024
 BFX10 02 2R 1 5 0.024
 11 G484 20 2Z 1 5 0.035
 11 G484 11 1Z + 1R 1 5 0.035
 11 G484 02 2R 1 5 0.035
 11 G484 30 3Z 1 5 0.039
 11 G484 21 2Z + 1R 1 5 0.039
 11 G484 12 1Z + 2R 1 5 0.039
 11 G484 03 3R 1 5 0.039
 Přídavné pomocné kontakty s čelní montáží ze strany
 Šroubové svorky
 11 G418 10 1Z 2 10 0.014
 11 G418 10A 1Z s předstihem 2 10 0.014
 11 G418 01 1R 2 10 0.014 
 11 G418 01D 1R se zpožděním 2 10 0.014 
 Přídavné pomocné kontakty s čelní montáží ze strany 
 Fastonové svorky
 11 G218 1Z nebo 1R  2 10 0.011
 11 G481 20 2Z 2 10 0.013
 11 G481 11 1Z + 1R 2 10 0.013
 11 G481 02 2Z 2 10 0.013
 11 G482� přepínací kontakt 2 10 0.013
 Adaptér pro montáž pomocných kontaktů z boku stykače
 11 G280 pro G218 2 10 0.008
 11 G419 pro G418 2 10 0.010
 11 G483 pro G481 a G482 2 10 0.010
 Přídavné pomocné kontakty pro montáž z boku stykače
 Šroubové svorky
 11 G428 10 1Z 2 10 0.024
 11 G428 10A 1Z s předstihem 2 10 0.024
 11 G428 01 1R 2 10 0.024
 11 G428 01D 1R se zpožděním 2 10 0.024
 Zpožděné pomocné kontakty 1Z + 1R (pneumatické časové relé)
 na přítahu pro čelní montáž na střed stykače �.
 Šroubové svorky
 11 G485 3 3 s 1 1 0.040
 11 G485 6 6 s 1 1 0.040
 11 G485 15 15 s 1 5 0.040
 11 G485 30 30 s 1 5 0.040
 11 G485 60 60 s 1 5 0.040
 11 G485 120 120 s 1 1 0.040
 Zpožděné pomocné kontakty 1Z + 1R (pneumatické časové relé)
 na odtahu pro čelní montáž na střed stykače �.
 Šroubové svorky
 11 G486 3 3 s 1 1 0.040
 11 G486 6 6 s 1 1 0.040
 11 G486 15 15 s 1 5 0.040
 11 G486 30 30 s 1 5 0.040
 11 G486 60 60 s 1 5 0.040
 11 G486 120 120 s 1 1 0.040
 11 G487 70 ms 1 1 0.040

� Kontakty lze také montovat na stykače řady B pomocí adaptéru G358.

 Objednací kód Popis Ba-  Hmot
   lení nost
   
   ks [kg]
 Pevné propojovací lišty pro montáž reverzační spouštěče
 BFX31 01� Pro stykače 1 0.060
  BF09A - BF25A vedle sebe
 BFX32 01� Pro stykače BF26A - BF38A 1 0.080
 Pevné propojovací lišty pro montáž třípólového přepínače
 BFX31 11� Pro stykače BF09A-BF25A   1 0.030
 BFX32 11 Pro stykače BF26A-BF38A (38A max) 1 0.040
 Pevné propojovací lišty pro montáž rozběhu Y/D
 BFX31 31 Pro stykače BF09A-BF25A  1 0.065
  (vedení-hvězda-trojúhelník) 
 BFX32 31 Pro stykače BF26A-BF38A 1 0.085
  (vedení-hvězda-trojúhelník)
 BFX32 32 Pro BF26A-BF38A (vedení-trojúhelník) a 1 0.080
  BF09A-BF25A (hvězda) 
 Čelní krytka
 BFX80 Pro stykače BF09A-BF38A 10 0.006
 Kryt silových svorek
 11 G265� Stupeň krytí IP20 pro 3-pólové stykače 10 0.011
  BF50 až BF110 
 Paralelní můstky
 11 BA135 2 póly pro stykače BF09A-BF25A  10 0.001
 11 BA235 2 póly pro stykače BF26A-BF38A  10 0.003
 11 BA435 3 póly pro stykače BF50-BF110  10 0.029
 Prodloužené svorky
 11 G231 1-6 mm2 pro stykače BF09A-BF25A  12 0.008
 11 G232 1-10 mm2 pro stykače BF26A-BF38A  12 0.017
 11 G271 1-50 mm2 pro stykače BF50-BF110  10 0.130
 Pomocná svorka
 11 G285 Pro stykače BF50-BF110  8 0.008

� Lze použít jakýkoliv typ vzájemného mech.blokování BFX50...
� Nelze použít v kombinaci s BFX50 00 nebo BFX50 01.
� Pouze pro 3-pólové stykače typu BF50-BF110.
 Pozn.: Jsou nutné 2 ks / stykač.

SMX14… �

SMX16… �

SMX15… �
SMX11… �

� Není vhodné pro použití s typem SM1C.
� Pouze jeden přídavný blok lze upevnit na levý bok 

motorového spouštěče.

G418…�

G218�

G419�

G280�

G483�

G428…�

G481…�
G482�

�

�

� Nelze montovat v případě 
současného použití bočních kontaktů 
nebo vzájemného mechanického 
blokování BFX50...

BFX31 01�
BFX32 01

BFX31 01�
BFX32 01

� Sadu lišt BFX31 01 nelze použít v kombinaci se vzájemným 
mech.blokováním BFX50 00 nebo BFX50 01.
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135

90
125
158

110
150
193

132
180
232

160
220
282

200
270
349

250
340
430

315
430
545

355
445
610

450
600
810

630
840
–

VÝKON MOTORU

4 0 0 V  ( A C 3 )
VÝKON MOTORU

4 0 0 V  ( A C 3 )
Motorový spouštěč se stykačem

Stykač s tepelným relé

Kompletní spouštěč hvězda - trojúhelník

Komponenty pro rozběh hvězda - trojúhelník

Softstartéry

Vypínací schopnost
Icu pro 400V = 100kA (0.1-10A), 
25kA (9-32A)

11 SM1B 00 0.1-0.16A
11 SM1B 04 0.16-0.25A
11 SM1B 08 0.25-0.4A
11 SM1B 12 0.4-0.63A
11 SM1B 16 0.63-1A
11 SM1B 20 1-1.6A
11 SM1B 24 1.6-2.5A
11 SM1B 28 2.5-4A
11 SM1B 32 4-6.5A
11 SM1B 36 6.3-10A
11 SM1B 40  9-14A
11 SM1B 44  13-18A
11 SM1B 48  17-23A
11 SM1B 52  20-25A
11 SM1B 56 24-32A

 ROZSAHY A TYPY 
MOTOROVÝCH 
SPOUŠTĚČŮ

Doporučené rozsahy 
jsou uvedené v hlavním 
přehledu /viz výše/.  V 
následující tabulce je 
kompletní přehled všech 
vyráběných typů a 
provedení.

Vypínací schopnost
Icu pro 400V = 50kA

11 SM1A 40 9-14A
11 SM1A 44 13-18A
11 SM1A 48 17-23A
11 SM1A 52 20-25A
11 SM1A 56 24-32A

Vypínací schopnost    
Icu pro 400V = 100kA (0.1-10A), 25kA (9-32A)  
pro montáž do modulárních rozvodnic

11 SM1C 00 0.1-0.16A
11 SM1C 04 0.16-0.25A
11 SM1C 08 0.25-0.4A
11 SM1C 12 0.4-0.63A
11 SM1C 16 0.63-1A
11 SM1C 20 1-1.6A
11 SM1C 24 1.6-2.5A
11 SM1C 28 2.5-4A
11 SM1C 32 4-6.5A
11 SM1C 36 6.3-10A
11 SM1C 40 9-14A
11 SM1C 44 13-18A
11 SM1C 48 17-23A
11 SM1C 52 20-25A
11 SM1C 56 24-32A

Vypínací schopnost
Icu při 400V = 50kA

11 SM2A 64 22-32A
11 SM2A 68 28-40A
11 SM2A 72 36-45A
11 SM2A 76 40-50A

Vypínací schopnost
Icu při 400V = 50kA

11 SM3A 84 45-63A
11 SM3A 88 57-75A
11 SM3A 92 70-90A
11 SM3A 96 80-100A

Pro ministykače  
BG06, BG09, BG12

11 RF9 015 0.09-0.15A
11 RF9 023 0.14-0.23A
11 RF9 033 0.2-0.33A
11 RF9 05 0.3-0.5A
11 RF9 075 0.45-0.75A
11 RF9 1 0.6-1A
11 RF9 1V5 0.9-1.5A
11 RF9 2V3 1.4-2.3A
11 RF9 33 2-3.3A
11 RF9 5 3-5A
11 RF9 75 4.5-7.5A
11 RF9 10 6-10A
11 RF9 15 9-15A

 ROZSAHY A TYPY
 TEPELNÝCH JISTICÍCH 
 RELÉ

Doporučené typy jsou 
uvedené v hlavním 
přehledu /viz výše/. 
Je možné zvolit i jiný typ 
v závislosti na velikosti 
proudu podle tabulky.
 
 

Pro stykače
BF09A - BF12A - BF18A - BF25A - BF26A 
- BF32A - BF38A

RF38 0016 0.1-0.16A
RF38 0025 0.16-0.25A
RF38 0040 0.25-0.4A
RF38 0063 0.4-0.63A
RF38 0100 0.63-1A
RF38 0160 1-1.6A 
RF38 0250 1.6-2.5A
RF38 0400 2.5-4A
RF38 0650 4-6.5A
RF38 1000 6.3-10A
RF38 1400 9-14A
RF38 1800 13-18A
RF38 2300 17-23A
RF38 2500 20-25A
RF38 3200 24-32A
RF38 3800 32-38A

Pro stykače 
B115 - B145 - B180 - B250 - B310 - B400

RF200 100 60-100A
RF200 125 75-125A
RF200 150 90-150A
RF200 200 120-200A

RF420 250 150-250A
RF420 300 180-300A
RF420 420 250-420A

POZN.:  Na použití tepelných relé se stykači 
B500-B630 kontaktujte náš zákaznický servis 
(tel. +420 382 266055).

Pro stykače 
BF50 - BF65 - BF80 -  BF95 - BF110

11 RF95 3 33 20-33A
11 RF95 3 42 28-42A
11 RF95 3 50 35-50A
11 RF95 3 65 46-65A
11 RF95 3 82 60-82A
11 RF95 3 95 70-95A
11 RF95 3 110 90-110A

� Doplňte kód: „10“ pro 1 zapínací pomocný kontakt na 
stykači nebo „01“ pro 1 rozpínací pomocný kontakt 
na stykači . Vysoce vodivé pomocné kontakty.

 Příklad kódu: 11 BG06 10 A�.

� Doplňte velikost napájecího napětí cívky stykače 
nebo napětí cívky a číslo 60, je-li frekvence 60Hz.

 
 Standardní napětí:
 - 50/60Hz 024 - 048 - 110 - 230 - 400Vstř.
 - 60Hz 024 60 - 048 60 - 110 60 - 220 60   

  230 60 - 460 60 - 575 60 (Vstř.).
 Např.: 11 BG06 10 A230
   11 BG06 10 A460 60.

� RF9 a RF95 mají pouze manuální reset. 
 RF38, RF200 a RF420 mají nastavitelný manuální 

i automatický reset.

	 Cívku stykače lze napájet jak střídavým, tak i 
stejnosměrným napětím. Doplňte proto objednací 
kód pouze velikostí napětí.

 Standardní napětí:
 24-48-60-110/125-220/240-380/415-440/

480Vstř./ss (24V není možné pro stykače B500-
B630).

 Pro cívky: 110/125V uveďte 110,
   220/240V uveďte 220,
   380/415V uveďte 380,
   440/480V uveďte 440.
 Např.: 11 B145 00 110 pro stykač s cívkou 

110/125Vstř./ss.

� Tepelné jisticí relé není součástí a musí se 
objednat zvlášť. Objednací kódy jsou uvedené 
v tabulce “ROZSAHY A TYPY TEPELNÝCH 
JISTICÍCH RELÉ” . Nadproudová spoušť 

tepelného jisticího relé se nastavuje na hodnotu 
58% štítkové hodnoty jmenovitého proudu 
motoru (Ie).

 Např. RF38 0650  (Ie = 10A tj. 58% Ie = 5.8A. 
Proto musí mít zvolené tepelné jistící relé 5.8A 
uprostřed svého rozsahu nastavení, což odpovídá 
rozsahu 4-6.5A).

� Doplňte kód hodnotou napětí:
48 (24-48Vstř./ss);

 110 (24Vstř./ss - 110-127Vstř.);
 220 (24Vstř./ss - 220-240Vstř.);
 380 (24Vstř./ss - 380-415Vstř.);
 440 (24Vstř./ss - 415-440Vstř.).
 Např.: 31 BT2N 12S 48 pro časové relé 

24/48Vstř./ss s dobou rozběhu 1.2-12s a pauzou 
pro přepnutí Y/D 20-300ms, oba časy jsou 
nastavitelné. 

Typ  Jmenovitý proud [A] / 400V

  A (AC1 ≤ 40°C)  A (AC3 ≤ 55°C)

11 BG06 �A� 16  6

11 BG09 �A� 20  9

11 BG12 �A� 20  12

Typ  Jmenovitý proud [A] / 400V

  A (AC1 ≤ 40°C)  A (AC3 ≤ 55°C)

 BF09 �A� 25  9    

 BF12 �A� 28  12

 BF18 �A� 32  18

 BF25 �A� 32  25

 BF26 00A� 45  26

 BF32 00A� 55  32

 BF38 00A� 55  38

11 BF50 00� 90  50

11 BF65 00� 110  65

11 BF80 00� 125      80

11 BF95 00� 125  95

11 BF110 00� 125  110

Typ  Jmenovitý proud [A] / 400V

  A (AC1 ≤ 40°C)  A (AC3 ≤ 55°C)

11 B115 00	 160  110

11 B145 00	 250  150

11 B180 00	 275  185

11 B250 00	 350  265

11 B310 00	 450  320

11 B400 00	 550  420

11 B500 00	 700  520

11 B630 00	 800  630

 TYP STYKAČE   
 SE STŘÍDAVOU CÍVKOU

 

Doporučené typy jsou 
uvedené v hlavním 
přehledu /viz výše/. 
Je možné zvolit i jiný typ 
v závislosti na velikosti 
proudu podle tabulky.

�

motor protection.indd   2motor protection.indd   2 16.5.2007   12:41:5216.5.2007   12:41:52


